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Настоящая методика распространяется на измерительные каналы (далее -  ИК) системы 
автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ) ПАО «ТИС энерго Ярославль» (далее -  АИИС КУЭ), предназначенной для изме
рения активной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные интервалы вре
мени отдельными технологическими объектами ПАО «ТНС энерго Ярославль», сбора, хране
ния. обработки и передачи полученной информации.

Перечень ИК и их метрологические характеристики приведены в паспорте-формуляре 
АИИС КУЭ.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Поверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ, реализующий косвенный метод измерений 

электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (поэлементным) способом с 
учетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596-2002.

Допускается проведение поверки отдельных ИК АИИС КУЭ, с обязательным указани
ем в приложении к свидетельству о поверке информации об объеме проведенной поверки.

Допускается проведение поверки АИИС КУЭ с составом ИК. непосредственно приме
няемых для измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измере
ний.

Первичную поверку АИИС КУЭ проводят после утверждения типа АИИС КУЭ. До
пускается при поверке использовать положительные результаты испытаний по опробованию 
методики поверки. При этом свидетельство о поверке оформляется только после утверждения 
типа АИИС КУЭ.

Периодическую поверку АИИС КУЭ проводят в процессе эксплуатации АИИС КУЭ.
Периодичность поверки (межповерочный интервал) АИИС КУЭ -  раз в 4 года.
Средства измерений (измерительные компоненты) ИК АИИС КУЭ должны быть 

утвержденных типов, и поверятся в соответствии с интервалами между поверками, установлен
ными при утверждении их типа. Если очередной срок поверки средства измерений (измери
тельного компонента) наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только 
этот компонент, а поверка всей АИИС КУЭ не проводится. После поверки средства измерений 
(измерительного компонента) и восстановления ИК выполняется проверка ИК, той его части и 
в том объеме, который необходим для того, чтобы убедиться, что действия, связанные с повер
кой средства измерений (измерительного компонента), не нарушили метрологических характе
ристик ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

После ремонта АИИС КУЭ. аварий в энергосистеме, если эти события могли повлия ть 
на метрологические характеристики ИК. а также после замены средств измерении (измеритель
ных компонентов), входящих в их состав, проводится внеочередная поверка АИИС КУЭ в объ
еме первичной поверки. Допускается проводить поверку только тех ИК. которые подверглись 
указанным выше воздействиям. При этом, в случае если замененные средства измерений (изме
рительные компоненты) не соответствуют описанию типа АИИС КУЭ, срок действия свиде
тельства о поверке АИИС КУЭ в части указанных ИК устанавливается до окончания срока дей
ствия основного свидетельства о поверке. Во всех указанных случаях оформляется технический 
акт о внесенных изменениях, который должен быть подписан руководителем или уполномо
ченным им лицом и руководителем или представи телем метрологической службы предприя тия- 
владельца АИИС КУЭ. Технический акт хранится совместно со свидетельством о поверке, как 
неотъемлемая часть эксплуатационных документов АИИС КУЭ.

ВВЕДЕНИЕ



2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1. 

Таблица 1 -  Операции поверки_____________________

Наименование операции
Номер 

пункта 11Д 
по поверке

Обязательность проведен 11 я 
операции при

первичной
поверке

периодической
поверке

1 Подготовка к поверке 7 Да Да
2 Внешний осмотр 8.1 Да Да
3 Подтверждение соответствия программного 
обеспечения 8.2 Да

..... —■ ■ 1
Да

4 Проверка соответствия измерительных компо
нентов АИИС КУЭ 8.3 Да Да

5 Проверка счетчиков электрической энергии 8.4 Да Да
6 Проверка УСПД 8.5 Да Да
7 Проверка функционирования компьютеров 
АИИС КУЭ (АРМ или сервера) 8.6 Да Да

8 Проверка функционирования вспомогательных 
устройств 8.7 Да Да

9 Проверка нагрузки на вторичные цепи измери
тельных трансформаторов напряжения 8.8 Да Да

10 Проверка нагрузки на вторичные цепи измери
тельных трансформаторов тока 8.9 Да Да

11 Проверка падения напряжения в линии связи 
счетчика с измерительным трансформатором 
напряжения

8.10 Да

!

Да

12 Проверка погрешности системы обеспечения 
единого времени 8.1 1 Да Да

13 Проверка отсутствия ошибок информационного 
обмена 8.12 Да

.................. ......
Да

14 Оформление результатов поверки 9 Да Да

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные устрой

ства, в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на средства измере
ний (измерительные компоненты) АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

Наименование 
средства изме

рений
Измеряемая

величина
Метрологические
характеристики

Номер 
пункта 
НД 110 

поверке
1 2 4

Гермометр Температура
окружающего
воздуха

Диапазон измерен и й: 
от -20 до +50 °С; 
цена деления шкалы: 1 °С; 
пределы допускаемой абсолютной погрешно
сти : ± 1 °С

7

Психрометр Относительная 
влажность воз
духа

Диапазон измерений: 
от 10 до 95 %:
пределы допускаемой абсолютной погрешно
сти: ±5 %

7
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П ро до л же н и е таб л и цы 2
1 2 **> 4

Барометр Атмосферное
давление

Диапазон измерений: 
от 80 до 106 id 1а;
пределы допускаемой абсолютной погрешно
сти измерений атмосферного давления:
±1 к Па

7

Миллитесламетр Магнитная ин
дукция внеш
него проис
хождения

Диапазон измерений: 
от 0.01 до 19.99 мТл;
пределы основной относительной погрешно
сти измерений средиевыпрямленных значений 
переменного магнитного поля в диапазоне 
частот 20-400 Гц: ±|2,5+0.2 (Вп/Ви-1 )| %

7

Измеритель 
напряжения с 
токовыми кле
щами

Действующее 
значение силы 
тока

Диапазон измерений: 
от 0 до 10 А; от 1 до 120 % от 1ном 
Пределы допускаемой относительной по
грешности (5i): ±7 %

8.8, 8.9, ; 
8.10

Действующее
значение
напряжения

Диапазон измерений: 
от 0 до 20 В: от 80 до 115 % от U h o m  
пределы допускаемой относительной по
грешности (5и): ±7 %

8.8, 8.9. ; 
8.10

•
Приемник сиг
налов точного 
времени, при
нимающий сиг
налы спутнико
вой навигацион
ной системы 
GPS/ГЛОНАСС

Сигналы точ
ного времени

Предел допускаемой абсолютной погрешно
сти привязки фронта выходного импульса 
1 Гц к шкале координированного времени 
UТС: ±1 мке

8.1 1

Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками си
стемы

Перечень рекомендуемых эталонов, средств измерений и вспомогательного оборудова
ния:

для проведения измерений действующих значений силы тока и напряжения 
мультиметр «Ресурс-ПЭ», вольтамперфазометр «Парма ВАФ-Т», прибор энергетика мно
гофункциональный для измерения электроэнергетических величин «ПЭМ-02 И», измеритель 
потерь напряжения «СА 210»;

для проведения измерений температуры и влажности — прибор комбинированный 
«Testo 608-112», термогигрометр «CENTER» (мод. 315);

в качестве сигналов точного времени используют эталонные сигналы времени: 
сигналы, передаваемые по телевизионному каналу в зоне действия наземной

сети;
сигналы тайм-серверов ФГУП «ВНИИФТРИ». передаваемые в сеть Интернет: 
сигналы, передаваемые спутниковой навигационной системой GPS/1 Л011АСС: 
сигналы длинноволновых и коротковолновых радиостанций, входящих в си

стему передачи эталонных сигналов времени и часто ты.
П р и м е ч а н и я:
1 Допускается применение других средств поверки с метрологическими характеристи

ками. обеспечивающими требуемые точности измерений (согласно таблице 2).
2 Все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть утвержденного ти

па. а также иметь действующие свидетельства о поверке.



4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
4.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей, изучивших настоящую 

методику поверки и руководство по эксплуатации па АИИС КУЭ.
4.2 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока, входящих в 

состав АИИС КУЭ. осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду изме
рений не менее 1 года, изучившим документ МИ 3196-2018 «Методика измерений мощности 
нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации». Измерение проводят не менее двух 
специалистов, имеющих допуск к работам в электроустановках выше 1000 В, один из которых 
должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV.

4.3 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напряжения, вхо
дящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному 
виду измерений не менее 1 года, изучившим документ МИ 3195-2018 «Методика измерений 
мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации». Измерение про
водят не менее двух специалистов, имеющих допуск к работам в электроустановках выше 
1000 В. один из которых должен иметь группу по электробезопасности пе ниже IV.

4.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным 
трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, 
имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ 
МИ 3598-2018 «Методика измерений потерь напряжения в линиях связи счетчика с трансфор
матором напряжения в условиях эксплуатации». Измерение проводят не менее двух специали
стов, имеющих допуск к работам в электроустановках выше 1000 В, один из которых должен 
иметь группу по электробезопасности не ниже IV.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, уста

новленные ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75. «Правилами техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей». «Правилами технической эксплуатации элект
роустановок потребителей». «Правилами но охране труда при эксплуатации электроустановок», 
а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчи
ки, изложенные в их руководствах по эксплуатации.

5.2 При применении эталонов, средств измерений, вспомогательных средств поверки и 
оборудования должны обеспечиваться требования безопасности согласно ГОСТ 12.2.003-91. 
ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 12.2.007.7-73.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
Влияющие величины, определяющие условия поверки АИИС КУЭ, должны находиться 

в пределах, указанных в описании типа и паспорте-формуляре АИИС КУЭ. описаниях типа и 
технической документации её измерительных компонентов и средств поверки.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
7.1 11еред проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
-  проводят технические и организационные мероприятия по обеспечению безопас

ности поверочных работ в соответствии с действующими правилами и руководствами по экс- 
п л у ата ц и и п р им еняем о го об о рудо ва и и я;

средства поверки выдерживают в условиях и в течение времени, установленных в 
их эксплуатационных документах;

-  все средства измерений, которые подлежат заземлению, должны быть надежно за
землены, подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно произ
водиться ранее других соединений, а отсоединение -  после всех отсоединений.

7.2 Для проведения поверки подготавливают следующую документацию:
-  руководство по эксплуатации АИИС КУЭ:
-  паспорт-формуляр АИИС КУЭ;

6



-  описание типа АИИС КУЭ;
-  паспорта заводов-изготовителей средств измерений (измерительных компонен

тов) с оттисками клейма поверителя или свидетельства о поверке средств измерений (измери
тельных компонентов), входящих в ИК, и свидетельство о предыдущей поверке АИИС КУЭ 
(при периодической и внеочередной поверке):

-  паспорта-протоколы на ИК (при наличии), оформленные в соответствии с требо
ваниями пп. 3-6 настоящей методики поверки и/или требованиями документов: МИ 3195-2018 
«Методика измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуата
ции», МИ 3196-2018 «Методика измерений мощности нагрузки трансформаторов тока в усло
виях эксплуатации», МИ 3598-2018 «Методика измерений потерь напряжения в линиях связи 
счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации»;

-  рабочие журналы АИИС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям 
эксплуатации за межповерочный интервал (только при периодической поверке);

акты допуска приборов учета в эксплуатацию в электроустановках напряжением 
до и выше 1000 В (при наличии) или аналогичные документы.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 Внешний осмотр
8.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений средств из

мерений (измерительных компонентов), наличие пломб энергосбытовых (энергосетевых) орга
низаций и маркировку средств измерений (измерительных компонентов) и технических средс тв 
в соответствии с ГОСТ 22261-94.

Результаты проверки считаются положительными, если не выявлено видимых повре
ждений средств измерений (измерительных компонентов), а также имеются перечисленные 
выше пломбы па средствах измерений (измерительных компонентах).

При обнаружении отсутствия пломб на средствах измерений (измерительных компо
нентах) и испытательных коробках дальнейшие операции по поверке ИК. в который входят 
данные средства измерений (измерительные компоненты) и испытательные коробки, выполня
ют после соответствующего опломбирования.

Если выявлены видимые повреждения средств измерений (измерительных компонен
тов) и маркировка технических средств не соответствует требованиям ГОСТ 22261-94. а также 
если указанные выше замечания не были устранены за время поверки, то результаты проверки 
ИК, в который входят данные средства измерений (измерительные компоненты), считаются 
отрицательными, выписывается извещение о непригодности в соответствии с разделом 9 дан
ной методики поверки.

8.1.2 Проверяют наличие заземления корпусов компонентов АИИС КУЭ и металличе
ских шкафов, в которых они расположены.

Результаты проверки считают положительными, если корпуса компонентов и шкафы, в 
которых они установлены, имеют защитное заземление.

В противном случае результаты проверки соответствующих ИК считаются отрицатель
ными. выписывается извещение о непригодности в соответствии с разделом 9 данной методики 
поверки.

8.1.3 Проверяют наличие напряжения питания на счетчиках, УСПД. УСВ, сервере, 
вспомогательном оборудовании (модемы, преобразователи интерфейса и пр.).

Результаты проверки считаются положительными, если:
-  работает жидкокристаллический индикатор каждого счетчика;
-  светятся соответствующие светодиоды, сигнализирующие о наличии питания, 

расположенные па УСПД. УСВ, сервере, вспомогательном оборудовании, и при этом не светя т
ся светодиоды, сигнализирующие о наличии ошибок (если такие светодиоды имеются).

В противном случае дальнейшие операции по поверке ИК. в который входят данные 
компоненты, выполняют после восстановления питания.
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Если о тсу тству ет  в о зм ож н ость  подачи н ап ряж ени я  питания на ком поненты  
А И И С  К У Э , то  результаты  проверки  ИК, в которы й  входят  д ан н ы е  ком пон ен ты , считаю тся  о т 
рицательны м и , вы п и сы вается  извещ ен и е  о непригодности  в соответствии  с разделом 9 дайной  
м ето ди ки  поверки .

8.1.4 П р о в ер я ю т  отсутстви е  следов коррозии  и н агрева  в местах  п одклю чен и я  п р о во д 
ных линий .

Р езультаты  п р о вер ки  считаю тся  п о лож ительн ы м и , если  не вы явлено  следов  коррозии  и
нагрева.

В п ротивн ом  случае  д ал ьн ей ш и е  операции  по п оверке  ИК, в составе которы х о б н ар у 
жены п р о во д н ы е линии  со следам и коррозии  и/или нагрева, в ы п о л н яю т  после  устранения несо
ответствий.

Если у казан н ы е  вы ш е зам ечан ия  не бы ли  устранены  за время поверки , то  результаты  
проверки  со о тв етств у ю щ и х  И К  считаю тся  отр и ц ател ьн ы м и , вы п и сы вается  и звещ ение о н еп р и 
годности  в соответствии  с разделом  9 д ан н о й  м етодики  поверки.

8.2 Подтверждение соответствии программного обеспечения
8.2.1 П р о в о д ят  п роверку  соответствия заявленн ы х  и д ен ти ф и кац и о н н ы х  д ан н ы х  п р о 

грамм ного  обесп ечен и я , указан н ы х  в описании  типа:
-  н аи м ен о ван и е  п р ограм м н ого  обеспечения;
-  и д е н ти ф и к а ц и о н н о е  наим ен ован ие  п р ограм м н ого  обеспечения;
-  ном ер  версии (и д ен ти ф и кац и о н н ы й  номер) п р о грам м н ого  обеспечения; 

ц иф ровой  и денти ф и като р  програм м н ого  обесп ечен и я  (контрольная  сум м а и сп о л 
няемого кода);

-  алгори тм  вы ч и сл ен ия  ц иф рового  и денти ф и като р а  пр о гр ам м н о го  обеспечения.
8.2.2 П роверку  в ы п о л н яю т  в соответствии  с Р 50 .2 .077-2014  «ГС И . И спы тан и я  средств  

измерений  в целях утвер ж д ен и я  типа. П роверка  защ и ты  п р о гр ам м н о го  о б есп еч ен и я»  и 
Г О С Т  Р 8 .654-2015 «ГС И . Т реб ован ия  к програм м н ом у  о б есп еч ен и ю  средств измерений . О с
новные полож е и п я ».

8.2.2.1 П р о в ер к а  д о ку м ен тац и и  в части програм м н ого  обеспечения
На п роверку  п ред став л яю т  д о ку м ен тац и ю  на пр о гр ам м н о е  обеспечение: Руководство 

пользователя . П р едставленн ая  д о ку м ентаци я  д о л ж н а  соответствовать  Г О С Т  Р 8 .654-2015.
8.2.2.2 П р о вер ка  и ден ти ф и кац и и  програм м н ого  о б есп еч ен и я  А И И С  К У Э
З агр у ж аю т  П О  и в разделе «С правка»  п р о вер яю т и д е н ти ф и кац и о н н о е  н аи м ен ован ие  и

н ом ер версии п р о гр ам м н о го  обеспечения.
8.2.2.3 П р о в ер к а  ц иф р о во го  и ден ти ф и като р а  програм м н ого  обеспечения
На в ы д ел ен н ы х  м о д у л ях  ПО  п роверяю т циф ровы е и ден ти ф и като р ы  и алгоритм в ы ч и с

лен ия ц и (j) ро во го и дентиф  и катора.
П р о вер ка  ц и ф рового  и ден ти ф и като р а  програм м н ого  о б есп еч ен и я  производится  на И ВК 

(серверах), где у стан о в л ен о  ПО. З апу скаю т  м енедж ер  ф айлов, п о зво л яю щ и й  производить  хэ
ш и рован ие  ф айлов  или сп ец и ал и зи р о в ан н о е  ПО. пр ед о ставл яем о е  разработчи ком . В м енедж ере  
ф айлов  откр ы в аю т  катал о г  и в ы д ел яю т  ф айлы , у казан ны е в описан ии  ти п а  А И И С  КУЭ. Д алее, 
запустив  со о тв етств у ю щ у ю  п рограм м у, из состава  ПО А И И С  К У Э , п ро сч и ты в аю т  хэш. По ре
зультатам  ф о р м и р у ю тся  ф айлы , со д ер ж ащ и е коды ал гори тм ов  вы числения циф ровы х  иден ти
ф икаторов  в тексто во м  ф ормате. Н аим еновани е ф айлов  ал го р и тм о в  вы числения циф ровы х  
и денти ф и каторов  д о л ж н о  соответствовать  н аи м ен о ван ию  ф айлов , для которы х п роводилось  
хэш ирование.

8.2.3 Р езультаты  проверки  считаю тся п о лож ительн ы м и , если:
-  и ден ти ф и кац и о н н о е  н аи м ен ован ие  и номер версии пр о гр ам м н о го  обесп ечен и я  со о т 

ветствую т зая влей н ым;
-  ц и ф р о в ы е  и денти ф и каторы  110 со о тветству ю т у казан н ы м  в описании  типа 

А И И С  К УЭ.
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В п р отивн ом  случае  р езультаты  проверки считаю тся  отр и ц ател ьн ы м и , и вы писы вается  
извещ ение о н еп р и го д н о сти  в соответствии  с разделом  9 д ан ной  м етодики  поверки.

8.3 Проверка соответствия измерительных компонентов АИ И С КУЭ
8.3.1 П р о в ер я ю т  п равильн ость  располож ения  и м о н таж а  средств  измерений  (и зм ер и 

тельны х  ком пон ен тов) ,  п равильн ость  схем п о дклю ч ен и я  Т Т  и ТН  к счетчикам  электрической  
энергии; п р ави л ьн о сть  прокладки  п роводны х л ин и й  связи но проектной  д о ку м ентаци и  на 
А И И С  КУЭ.

8.3.2 П р о в ер я ю т  соответствие  типов , классов то ч н о сти  и заводски х  ном еров  ф ак ти ч е
ски и сп о л ьзо ван н ы х  средств  изм ерений  (и зм ерительн ы х  ком пон ен тов) ,  а такж е  коэф ф и ци ен тов  
тран сф орм ац ии  и зм ер и тел ь н ы х  тр ан сф о р м ато р о в  у казан н ы м  в оп и сан и и  ти п а  А И И С  КУЭ 
и/или пасп орте-ф орм уляре .  П ри необходи м ости  п роизвод ят  о ткл ю ч ен и е  электроустановки .

8.3.3 П р о в ер я ю т  результаты  поверки  всех средств  и зм ерений  (изм ерительн ы х  к о м п о 
нентов), вх о дящ и х  в состав  А И И С  КУЭ: и зм ер и тел ьн ы х  тр ан сф о р м ато р о в  то ка  и напряж ения, 
счетчиков  электри ческой  энергии , У С П Д . У С В  (сви детельства  о п оверке  д ан н ы х  средств  и зм е
рений (и зм ер и тельн ы х  ком пон ен тов)  или паспорта заводов-изготови телей  средств  измерении 
(изм ерительн ы х  ко м по н ен то в ) с оттискам и  клейма поверителя)  и срок  их действия .

Д о п у скается  при о б нар у ж ен и и  п росрочен ны х  сви детел ьств  о поверке средств  и зм ере
ний (и зм ер и тельн ы х  ко м по н ен то в ) проводить  их поверку на месте эксп луатац и и  и процессе 
поверки А И И С  К У Э . С ред ства  измерений  (и зм ерительн ы е ко м по н ен ты ) поверяю тся  по м ето 
дикам поверки, у т в ер ж д ен н ы м  при утверж дении  их типа.

8.3.4 Р езультаты  проверки считаю тся  п о ло ж ительн ы м и , если:
-  не вы явл ено  несоответствий  по пп. 8.3.1-8.3.2:

срок  д ей стви я  результатов  поверки средств  изм ерений  (изм ерительн ы х  к о м п о н ен 
тов), входящ их в состав  А И И С  К У Э , не истек.

В п р о ти в н о м  случае:
д ал ьн ей ш и е  о перации  по поверке ИК, в которы й  в ходят  у казан ны е средства  и зм е

рений (и зм ер и тельн ы е ком пон ен ты ),  вы п о л н яю т после поверки  этих средств  изм ерений  (и зм е
ри тельны х  ком по н ен то в) ;

в случае  н ево зм о ж н о сти  поверки указан ны х  средств  и зм ерений  (и зм ерительны х 
ком понентов), а так ж е  при вы явлении  несоответствий  по пп. 8 .3 .1-8.3.2 , результаты  проверки 
считаю тся  о тр и ц ател ьн ы м и , и выписы вается  и звещ ен и е о н еп ригод н ости  в соответствии  с раз
делом 9 д ан ной  м ето ди ки  поверки.

8.4 Проверка счетчиков электрической энергии
8.4.1 П р о в ер я ю т  нали чи е  д о ку м ен то в  эн ер го сбы то вы х  о р ган и зац ий , п одтверж даю щ и х 

правильность  п о д к л ю ч ен и я  счетчика  к цепям тока и н ап ряж ени я , в частности , правильность  
ч ередования фаз. П ри  отсутствии  таких  д окум ентов  или наруш ени и  (отсутствии) пломб п рове
р яю т  правильность  п о дклю ч ен и я  счетчиков  к цепям тока  и н апряж ения (соответствие схем 
п одклю чен и я  — схем ам , п ривед ен н ы м  в паспорте  на счетчик). П р о в ер я ю т  п оследовательность  
чередования фаз с п о м о щ ь ю  изм ерителя напряж ения с то ко вы м и  клещ ами. При проверке по
следовательности  черед ован ия  фаз д ей ств у ю т  в соответствии  с указан иям и , излож ен н ы м и  в 
руководстве  по его эксп луатац и и .

8.4.2 П р о вер яю т раб о ту  всех сегм ентов  и нди каторов  счетчиков , отсутствие  кодов о ш и 
бок или п ред у п р еж д ен и й ,  п рокрутку  парам етров  в заданной  п оследовательности .

8.4.3 П р о в ер я ю т  р аб отосп особ н ость  оптического  порта сч етч и к а  с п о м о щ ью  п ер ен о с
ного ком пью тера .  О п ти чески й  преобразователь  п о д к л ю ч аю т  к последовательном у  порту пере
носного ком пью тера .  О п р аш и в аю т  счетчик  по устано вл ен н о м у  соеди н ен ию .

8.4.4 П р о в ер я ю т  соответствие  инди кац и и  даты  в сч етч ике  календарной  д ате  (число, м е 
сяц. год). П роверку  о су щ еств л яю т  визуально  или с п о м о щ ью  перен осн ого  ком пью тера  через 
оптический  порт.

8.4.5 П р о вер яю т п р о гр ам м н у ю  защ иту  счетчиков  от н есан к ци он ирован н ого  доступа. 
П о д кл ю ч аю т  оп тич ески й  п орт  к инф ракрасном у  порту счетчика  и порту USB переносного  ко м 
пью тера, зап у ск аю т  на перен осн ом  ком пью тере  П О  для  работы  со счетчиком . Или с п о м о щ ью
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сп ец и ал и зи р о ван н о го  НО кон ф и гурирован и я  счетчиков , у ст ан о в л ен н о го  на серверах , п о ср ед 
ством у дален н ого  д о сту п а  в соответствии  с описанием  П О  у ста н а вл и в аю т  связь  со счетчиком . В 
поле «п ароль»  вводят  н еп равильн ы й  код.

8.4.6 Р езультаты  проверки  считаю тся  п оло ж ител ьн ы м и , если:
п о д тв ер ж д е н а  правильн ость  п одклю чения  сч етч ико в  к цепям то ка  и напряж ения, 

а такж е п о сл ед о вател ьн о сть  чередования фаз;
все сегм ен ты  инди каторов  счетчиков  работаю т, о тсу тству ю т  коды о ш и б о к  или 

предупреж ден ий ;
при оп росе  счетчика  по оптическом у  порту с п о м о щ ь ю  перен осн ого  ком пью тера  

получен отчет, со д ер ж ащ и й  д анны е, зар егистр ир о ван н ы е счетчиком ;
-  календарн ая  д ат а  в счетчике  соответствует  тек у щ ей  календарн ой  дате;

при вводе неп равильн ого  пароля програм м а оп роса  счетчика  вы дает  сообщ ени е
об ош и бке  и не разреш ает  п р о до л ж и ть  работу.

При о б н ар у ж ен и и  каких-либо  несоответствий  по пп. 8 .4.1-8.4.5 д ал ьн ей ш и е  операции  
по п оверке  ИК. в которы й  вх о ди т  д ан н ы й  счетчик , в ы п о л н яю т  после устранения н есоответ
ствий.

Если у казан н ы е  вы ш е зам ечания не были устр ан ен ы  за врем я поверки , то  результаты  
п роверки  счи таю тся  отр и ц ател ьн ы м и , и вы писы вается  и звещ ен и е  о неп ригодн ости  13 со о тв ет 
ствии с разделом 9 д ан ной  м етодики  поверки.

8.5 Проверка УСП Д
8.5.1 П р о в ер я ю т  п р ави л ьн о сть  ф у н кц ион и рован ия  У С П Д  в соответствии  с его эксп л у а

тац и онн ой  д о ку м ен тац и ей  с п о м о щ ью  тестового  п р ограм м н ого  обесп ечен и я , п оставляем ого  в 
ком плекте У С П Д .

8.5.2 П р о в ер я ю т  п р о гр ам м н у ю  защ иту  У С П Д  от н есан к ц и о н и р о ван н о го  д о сту п а  в со 
ответствии с эксп л у атац и о н н ы м  д о ку м ен то м  на У С П Д .

8.5.3 П р о в ер я ю т  п р ави л ьн о сть  значений  ко эф ф и ци ен тов  тр ан сф о р м ац и и  и зм ер и тел ь 
ных тр ан сф о р м ато р о в ,  хран ящ и х ся  в памяти У СП Д .

8.5.4 Р езультаты  проверки считаю тся  п о лож ительн ы м и , если:
все п о д со ед и н ен н ы е  к У С П Д  счетчики  о п р о ш ен ы  п нет  сообщ ени й  об ош ибках :

-  при вводе н еп р авил ьн о го  пароля пр о гр ам м а оп р о са  вы дает  со о б щ ен и е  об о ш и б ке  
и не разреш ает  п р о д о л ж и т ь  работу;

зн ач ен и я  ко эф ф и ц и ен то в  тр ан сф о р м ац ии  и зм ер и тел ьн ы х  тран сф орм аторов , х р а 
нящ иеся в памяти  У С П Д . со о тветству ю т значениям  к о эф ф и ц и ен то в  тр ан сф орм ац ии  и зм ер и 
тельны х  тр ан сф о р м ато р о в ,  указан н ы х  в п асп орте-ф орм уляре  и о п исан ии  ти па  А И И С  КУЭ.

При обн ар у ж ен и и  каких-либо  несоответствий  по пп. 8 .5.1-8.5.3 д ал ьн ей ш и е  операции  
по поверке ИК. в которы й входи т  д ан ное  У С П Д , в ы п о л н яю т  после у странени я  несоответствии .

Если у казан н ы е  вы ш е зам ечания не были у стр анены  за время поверки, то результаты  
проверки  счи таю тся  отр и ц ател ьн ы м и , и выписы вается  и звещ ен и е  о н епригодности  в со о тв ет 
ствии с разделом  9 д ан н о й  м етоди ки  поверки.

8.6 Проверка ф у н к ц и о н и р о в а н и я  к о м п ь ю т е р о в  А И И С КУЭ (АРМ или сервера)
8.6.1 П р о в о д ят  оп рос  тек у щ и х  показаний  всех счетчиков  электроэнергии .
8.6.2 П р о в ер я ю т  глубину  хранения изм ери тельной  инф орм ац ии  в цен тральном сервере 

А И И С  КУЭ.
8.6.3 П р о в ер я ю т  защ иту  п р ограм м н ого  обесп ечен и я  на ком пью тере  А И И С  К УЭ от не

санкци о н ир о ван н о го  доступа . Д ля  этого зап у ск аю т  на в ы п олн ен ие  п рограм м у сбора д ан н ы х  и в 
поле «п ароль»  вводят  н еп равильн ы й  код.

8.6.4 П р о в ер я ю т  работу ап п аратн ы х  клю чей . В ы к л ю ч аю т  ко м п ью тер  (А РМ ) и сн и м аю т  
ап п аратн ую  защ иту  (о тсо ед и н яю т  клю ч от порта к о м п ью тер а  (А РМ )). В кл ю чаю т  ком пью тер  
(А РМ ), загр у ж аю т  о п ер ац и о н н у ю  систему и зап у скаю т  программу.

8.6.5 П р о в ер я ю т  п р авильн ость  значений  ко эф ф и ц и ен то в  тр ан сф о р м ац и и  и зм ер и тел ь 
ных тран сф о р м ато р о в ,  хр ан ящ их ся  в памяти серверов.
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8.6.6 Р езультаты  проверки  считаю тся  п оло ж и тел ьн ы м и , если:
-  все счетчики  о п р о ш ен ы  и нет со о б щ ени й  об о ш и б ках , а так ж е  получен отчет, со 

д ерж ащ и й  д ан ны е, зар еги стр и р о ван н ы е  счетчиком ;
гл у б и н а  хран ен и я  и зм ерительной  и н ф о р м ац и и  соответствует  заявленной  в оп и са

нии типа;
при вводе неп равильн ого  пароля п рограм м а сбора д ан н ы х  выдает сообщ ени е  об 

ош ибке и не р азр еш ает  п родо л ж и ть  работу;
при отсутстви и  апп аратн ого  клю ча получен о  со о б щ ен и е  об отсутствии  «клю ча

защ иты »;
зн ачен ия  ко эф ф и ц и ен то в  тр ан сф о р м ац и и  и зм ер и тел ьн ы х  тран сф орм аторов , хра

нящ иеся в памяти серверов, со о тветству ю т значениям  ко эф ф и ц и ен то в  тр ан сф о р м ац и и  и зм ер и 
тельны х  тр ан сф о р м ато р о в ,  у казан ны х  в п асп орте-ф орм уляре  и оп исан ии  ти п а  А И И С  КУЭ.

П ри о б н ар у ж ен и и  каких-либо  несоответствий  по пп. 8.6 .1-8.6.5  дал ьн ей ш и е  операции  
по поверке  И К  А И И С  К У Э  в ы п о л н яю т после у странени я  несоответствий .

Если у казан н ы е  вы ш е зам ечания не были устранены  за время поверки, то результаты  
проверки  счи таю тся  отр и ц ател ьн ы м и , и вы писы вается  и звещ ен и е  о неп ригодн ости  в со о тв ет 
ствии с разделом  9 д ан н о й  м етодики  поверки.

8.7 Проверка функционирования вспомогательных устройств
8.7.1 П роверка  ф у н к ц и о н и р о в ан и я  м одем ов  (при их н аличии)
П р о вер яю т ф у н к ц и о н и р о в ан и е  м одемов , используя  к о м м у н и кац и о н н ы е  возм ож ности  

сп ец и альн ы х  п рограм м  из состава ПО А И И С  К У Э , оп р ед ел яем ы х  согласно  руководству  п о ль 
зователя ПО. По у стан о в л ен н ы м  с п о м о щ ью  м одем ов  со еди н ен иям  п ровод ят  опрос всех сч ет 
чиков или У С П Д .

Д опускается  авто н о м н ая  проверка  м одем ов  с исп ользован и ем  тестового  програм м ного  
обеспечения.

8.7.2 П р о в ер к а  ф у н к ц и о н и р о в ан и я  адаптеров  и н тер ф ей са  (при их наличии)
П о д к л ю ч аю т  к адап теру  п ереносной  ком пью тер  с ПО. П р о во д ят  опрос всех счетчиков ,

п о дклю ч ен н ы х  к д ан н о м у  адаптеру.
8.7.3 Р езультаты  проверки  считаю тся  п оло ж ител ьн ы м и , если:

с п о м о щ ь ю  м одем ов  бы ли  установлены  ко м м у ти р у ем ы е  соединения и по у ста 
новленны м  соеди н ен иям  усп еш н о  п рош ел  опрос счетчиков  или У С П Д ;

у далось  о п р о си ть  все счетчики, п о дк лю ч ен н ы е  к адаптеру.
При о б н ар у ж ен и и  каких-либо  несоответствий  по пп. 8.7 .1-8.7.2  дал ьн ей ш и е  операции  

по поверке ИК, в которы й входят д ан н ы е  м одем ы  и/или ад ап теры  интерф ейса ,  вы п о л н яю т по
сле устранения несоответствий .

Если у казан н ы е  вы ш е зам ечания не были у стр анены  за время поверки , то результаты  
проверки счи таю тся  отр и ц ател ьн ы м и , и вы писы вается и звещ ен и е  о непригодности  в со о тв ет 
ствии с разделом  9 дан но й  методики  поверки.

8.8 Пр оверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов  
напряжении

8.8.1 П р о в ер я ю т  наличие д о ку м ен то в  энер го сбы то вы х  орган и зац ий , п о дтверж даю щ и х  
правильность  п о д к лю ч ен и я  п ер вич н ы х  и вторичны х  о б м оток  ТН. При отсутствии  таких д о к у 
ментов  или  н ар у ш ен и и  (отсутствии ) плом б п роверяю т пр авил ьн о сть  подклю чен и я  первичны х и 
вторичн ы х  о б м о то к  ТН.

8.8.2 У беж даю тся ,  что отклон ен и е  вторичного  н ап ряж ени я  при н агруж енной  вторичной 
обмотке составляет  не б олее  ± 1 0  %  от U i iom .

8.8.3 П р о в ер я ю т  наличие н о м и нальн ого  значения м о щ н о сти  нагрузки  на вторичны е це
пи Т Н  S h o m , у казан ного  в техн и ческой  д окум ентаци и  на д ан ны й  1 Н или указан ного  в паспорте- 
протоколе на со о тв етс тв у ю щ и й  и зм ери тельны й  канал. В случае отсутстви я  этих д о ку м ен то в  
производят откл ю ч ен и е  электроустановки  и п роверяю т зн ачен ие  S h o m , у казан ное на табли чке



8.8.4 И зм ер ен и е  м о щ н о сти  нагрузки  на вторичн ы е цепи Т Н  пр о во д ят  в соответствии  с 
МИ 3195-2018 « М ето д и к а  изм ерений  мощ ности  нагрузки  тр ан сф о р м ато р о в  нап ряж ени я  в у сл о 
виях эксплуатации» .

П ри п и сан н ая  х ар актер и сти ка  погреш ности  результата  и зм ерений  мощ ности  нагрузки 
ТН  -  д о вер и тел ьн ы е  гран и цы  допускаем ой  относительной  погреш ности  результата измерении  
м ощ ности  нагрузки  Т Н  п ри  д о вер и тел ьн о й  вероятности  0,95 не п р ев ы ш ает  ±6  %  с учетом у сл о 
вий вы п олн ен ия  и зм ерени й , п р и вед ен н ы х  в до ку м ен те  М И 3195-2018.

П р и м е ч а н  и я
1 Д оп у скается  и зм ер ен и е  м о щ но сти  нагрузки  на вто р ич н ы е цепи  Т Н  не проводить, с е 

ли такое и зм ер ени е  п р овод и лось  при составлении  п асп о р та-п р о то к о ла  на д ан н ы й  и зм ер и тел ь 
ный канал  в теч ен и е  и стекаю щ его  и нтервала  м еж ду поверкам и А И И С  К У Э , и если в и зм ер и 
тельны й  канал не в носили сь  изм енения, не заф и кси р о в ан н ы е  в со о тветству ю щ ем  паспорте- 
протоколе.

2 Д о пу скается  м о щ н о сть  нагрузки  оп ределять  расчетны м  путем, если известны  вход
ные (п роходны е) и м п ед ан сы  всех устройств ,  п о д к лю ч ен н ы х  ко вторичн ы м  обм откам  ТН.

3 Д о пу скается  п роведени е  измерений  м ощ ности  нагрузки  на вторичн ы е цепи ТН  в с о 
ответствии  с д р у ги м и  аттесто ван н ы м и  м етодиками изм ерений .

4 П р ед о став л ен н ы е  п асп орта-протоколы  д о л ж н ы  бы ть  со гласованы  терр и то р и ал ьны м и  
органам и Ф ед ер ал ьн о го  агентства  по тех н и ческо м у  регу л и р о ван и ю  и м етрологии . П роверяю т 
средства изм ерений , п р и м ен яем ы е  при проведении  изм ерений  вторичны х нагрузок ТН: ср ед 
ства изм ерений  д о л ж н ы  бы ть  у твер ж д ён н о го  типа , поверены  (п р о в ер яю т  такж е, что срок д е й 
ствия поверки  д а н н ы х  С И  не истек) и соответствовать  требован иям  М И 3195-2018. П р едо став 
лен н ы е п асп о р та -п р о то к о лы  д о л ж н ы  содерж ать  и н ф о р м ац и ю  о результатах  измерений  вторич 
ных нагрузок ТН . Д ля  проверки  результатов  и зм ер ен и й  вто р и ч н ы х  нагрузок  ТН проводят  вы 
б орочны й ко н троль  путём  изм ерени я  д ан ны х  парам етров  согласно  пп. 8.8.2-8.8.4.

8.8.5 Р езультаты  проверки  считаю тся  п о ло ж и тел ьн ы м и , если:
и зм ер ен н о е  значен ие  м о щ но сти  нагрузки на вто р ич н ы е цепи ТН соответствует  

требован иям  со о тв етств у ю щ его  н орм ативного  д о к у м е н та  (Г О С Т  1983-2015 или другого  норм а
тивного  д окум ента ,  д ей ств у ю щ его  в срок вы пуска  ТН);

или п одтверж дается  в ы п олн ен ие  указан ного  вы ш е условия для ТН в паспорте-
протоколе.

При обн ар у ж ен и и  каких-либо  несоответствий  по пп. 8 .8 .1-8.8.4  д ал ьн ей ш и е  операции  
по поверке  И К , в которы й  в х о ди т  д ан н ы й  ТН, в ы п о л н яю т после устр ан ен и я  несоответствий .

Если у казан н ы е  вы ш е зам ечания не были устранены  за время поверки , то  результаты  
проверки  счи таю тся  отр и ц ател ьн ы м и , и вы писы вается  и звещ ен и е  о н епригодности  в со о тв ет 
ствии с разделом  9 дан но й  м етодики  поверки.

8.9 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформа горой т о к а
8.9.1 П р о в ер я ю т  нали чи е  д о ку м ен то в  энергосбы товы х  о р ган и зац ий , п одтверж даю щ и х  

правильность  п одк лю ч ен и я  вторичн ы х  обм оток  ТТ. П ри  отсутстви и  так и х  д о ку м ен то в  п р о ве
ряю т правильн ость  п о дк лю ч ен и я  вторичны х  обм оток  ТТ.

8.9.2 П р о в ер я ю т  н аличие н ом и н альн о го  значения м о щ но сти  нагрузки  на вторичн ы е це
пи Т Т  S h o m . указан ного  в тех н и ческой  до ку м ен тац и и  на дан ны й  Т Т  или указан ного  в паспорте- 
протоколе па со о тв етств у ю щ и й  и зм ерительны й  канал. В случае отсутствия этих д о ку м ен то в  
п роизводят  откл ю ч ен и е  электроустановки  (при н еобходи м ости) и п ро вер яю т значение S ho m . 

у казан ное н а  таб л и ч ке  ТТ.
8.9.3 И зм ер ен и е  вторичной  нагрузки  П  п ровод ят  в соответствии  с 

М И 3196-2018 « М ето д и ка  и зм ерений  м ощ ности  нагрузки  тр ан сф о р м ато р о в  тока  в условиях  
эксплуатации».

П р и п исан ная  хар актер и сти ка  п огреш ности  результата  и зм ерений  м ощ ности  нагрузки 
ТТ  -  д о вер и тел ьн ы е  гран и цы  допускаем ой  отн оси тельной  погреш н ости  результата  измерений 
м ощ ности  нагрузки  Г Г при до вер ител ьн о й  вероятности  0.95 не п р евы ш ает  ±6 %  с учетом у сл о 
вий вы п олн ен ия  и зм ерени й , п р иведенны х  в д о ку м ен те  М И  3196-2018.
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1 Д о п у скается  и зм ер ен и е  м о щ но сти  нагрузки  на в то р и ч н ы е цепи Т Т  не проводить, если 
такое и зм ер ен и е  п р о во д и л о сь  при составлении  п асп о р та-п р о то к о ла  на д ан ны й  изм ерительны й  
канал в течен и е  и стек аю щ его  и нтервала  м еж ду  поверкам и  А И И С  К У Э , и если в и зм ерительны й  
канал не вносили сь  и зм енения , не заф и кси р о ван н ы е  в со о тветству ю щ ем  паспорте-протоколе .

2 Д опускается  м о щ н о сть  нагрузки определять  расчетны м  путем, если известны  вход
ные (проходны е) и м п ед ан сы  всех устройств ,  п о дк лю ч ен н ы х  ко вторичны м  обмоткам  ТТ.

3 Д о пу скается  п р о веден и е  и зм ерений  м ощ ности  нагрузки  на вторичн ы е цепи ТТ  в со 
ответствии  с д р у ги м и  аттесто ван н ы м и  м етодикам и  измерений .

4 П р е д о с т ав л е н н ы е  п асп о р та-п р о то к о лы  д о л ж н ы  бы ть  со гл асо ван ы  тер р и то р и ал ьн ы м и  
органами Ф ед ер ал ьн о го  агентства  по тех н и ческо м у  р егу л и р о ван и ю  и м етрологии . П р о в ер я ю т  
средства и зм ерени й , п р и м ен яем ы е  при проведении  и зм ерений  вторичны х  н агрузок  ТТ: средства 
изм ерений  д о л ж н ы  бы ть  у твер ж д ён н о го  типа, поверены  (п р о в ер яю т  такж е, что срок действия  
поверки д ан н ы х  СИ не истек) и соответствовать  тр еб о ван и ям  МИ 3196-2018. П редоставленн ы е 
паспорта-протоколы  д о л ж н ы  содерж ать  и н ф о р м ац и ю  о результатах  изм ерений  вторичны х 
нагрузок ТТ. Д ля проверки  результатов  измерений  вторичны х  нагрузок  Т Т  п роводят  вы б о р о ч 
ный контроль  путём  изм ерени я  д ан н ы х  парам етров  согласно  пп. 8.9.2-8.9.3.

8.9.4 Результаты  проверки  счи таю тся  п оло ж и тел ьн ы м и , если:
и зм ер ен н о е  значен ие  м ощ ности  нагрузки  на вто р и ч н ы е цепи Т Т  соответствует* 

требован иям  со о тв етств у ю щ его  но р м ати вно го  д о ку м ен та  (Г О С Т  7746-2015 или д ругого  н орм а
тивного  докум ента ,  д ей ств у ю щ его  в срок вы п уска  ТТ);

или подтверж дается  вы п олн ен ие  указан ного  вы ш е условия для  Т Т  в паспорте-
протоколе.

При о б н ар у ж ен и и  каки х-либо  несоответствий  по пп. 8 .9.1-8.9.3 д ал ьн ей ш и е  операции  
по поверке ИК, в которы й входи т  д ан ны й  ТТ, в ы п о л н яю т  после устранени я  несоответствий .

Если у казан н ы е  вы ш е зам ечания не бы ли  устр ан ен ы  за время поверки , то результаты  
проверки  считаю тся  о тр и ц ател ьн ы м и , и вы писы вается  и звещ ен и е  о н епригодности  в со о твет
ствии с разделом  9 дан но й  м етодики  поверки.

8.10 Проверка падения напряжения в линии связи счетчика е измерительным  
трансформатором напряжения

8.10.1 И зм ер яю т  падение напряж ения Ц-, в проводной  линии  связи для каждой ф азы  по 
до ку м енту  М И  3598-2018  « М ето д и к а  измерений потерь  н ап ряж ени я  в л и н и ях  связи счетчика  е 
тран сф орм атором  н ап р яж ен и я  в условиях  эксплуатации» .

П р и п и сан н ая  хар актер и сти ка  погреш н ости  р езультата  изм ерени й  потерь напряж ения 
до вер ител ьн ы е гран и цы  д о п у скаем о й  о тн оси тельной  погреш н ости  результата  измерений  потерь 
нап ряж ени я  при д о вер и тел ьн о й  вероятности  0.95 не п р ев ы ш ает  ±1 .5  %  с учетом  условий  вы 
полнения изм ерени й , п р и вед ен н ы х  в д о ку м енте  М И  3598-2018.

П р и м е ч а  н и я
1 Д о п у скается  изм ерени е  падения нап ряж ени я  в линии  связи счетчика  с и зм ер и тел ь 

ным тр ан сф о р м ато р о м  нап ряж ени я  не проводить, если такое  изм ерени е  п роводи лось  при со 
ставлении п асп о р та-п р о то к о ла  на д ан н ы й  и зм ери тельны й  канал  в теч ен и е  истекаю щ его  и н тер 
вала м еж ду  поверкам и  А И И С  КУЭ, и если  в и зм ер и тел ьн ы й  канал  не вносились  изменения, не 
заф и кси р о ван н ы е в со о тветству ю щ ем  паспорте-протоколе .

2 Д о пу скается  паден ие  н апряж ения в линии  связи сч етч и к а  с и зм ерительны м  т р а н с 
форматором  н ап ряж ени я  оп ределять  расчетны м путем, если и звестн ы  парам етры  проводной  
линии связи и си ла  электр и ческо го  тока, п ротекаю щ его  через л и н и ю  связи.

3 Д опускается  п роведени е изм ерений  падения н ап р яж ен и я  в линии  связи счетчика  с 
изм ери тельны м  т р ан сф о р м ато р о м  напряж ения в соответствии  с д р у гим и  аттестован ны м и  мето- 
дикам и измерен и й .

4 П р ед о став л ен н ы е  п асп о р та -п р о то к о лы  д о л ж н ы  бы ть  согласованы  тер р и то р и ал ьн ы м и  
органам и  Ф ед ер ал ьн о го  агентства  по тех н и ческо м у  регу л и р о ван и ю  и м етрологии . П р о вер яю т 
средства изм ерений , п р и м ен яем ы е  при проведении  изм ерений  потерь  н апряж ения в лпппп  евя-

П р и м е ч а н и я



зи счетчика  с и зм ер и тел ьн ы м  тр ан сф о р м ато р о м  н апряж ения: средства  измерений  д о лж ны  бы ть  
утверж дён н ого  типа , п оверен ы  (п р о вер яю т такж е, что срок  д ей ств и я  поверки  д ан н ы х  СИ не 
истек) и соответствовать  тр еб о ван иям  МИ 3598-2018. П р ед о став лен н ы е  паспорта-протоколы  
долж ны  со д ер ж ать  и н ф о р м ац и ю  о результатах  изм ерений  потерь н апряж ения в линии  связи 
счетчика  с и зм ер и тел ьн ы м  тр ан сф о р м ато р о м  напряж ения. Д ля п роверки  результатов  измерении  
потерь нап ряж ени я  в л и н и и  связи счетчика  с изм ери тельны м  тр ан сф о р м ато р о м  напряж ения 
п роводят  вы б о р о ч н ы й  ко н троль  путём изм ерения д ан н ы х  п арам етров  согласно  п. 8.10.1.

8.10.2 Р езультаты  проверки считаю тся  п о ло ж и тел ьн ы м и , если:
и зм еренн ое  зн ач ен и е  падения нап ряж ени я  в линии  связи счетчика  с и зм ер и тел ь 

ным тр ан сф о р м ато р о м  н ап ряж ени я  не п р евы ш ает  0.25 %  от н о м и н альн о го  значения на вто р и ч 
ной обм отке  ТН;

или подтверж дается  в ы п олн ен ие  указан ного  выш е услови я  в п аспорте-протоколе .
П ри  обн ар у ж ен и и  каких-либо  несоответствий по п. 8.10.1 д ал ьн ей ш и е  операции  но по

верке ИК. в которы й  вх о ди т  д ан ны й  ТИ. вы п о л н яю т после устранени я  несоответствий .
Если у казан н ы е  вы ш е зам ечания не бы ли  устранены  за время поверки, то результаты  

проверки  сч и таю тся  о тр и ц ател ьн ы м и , и вы писы вается  и звещ ен и е  о н епригодности  в со о тв ет 
ствии с разделом  9 д ан н о й  м етодики  поверки.

8.11 Проверка погреш ности системы обеспечении единого времени
8.11.1 В к л ю ч а ю т  п р и ем н и к  сигналов  точного  врем ени , п рин и м аю щ и й  сигналы  

спутниковой  н ави гац и о н н о й  си стем ы  G P S /Г Л О И А С С , и свер яю т показания часов каж дого  
сервера: сервера  ф и л и ал а  П А О  « М Р С К  Ц ентра»  - «К о стр о м аэн ер го » ,  сервера ф и лиала  
П А О  « М Р С К  Ц ентр а»  - «Я рэн ерго» , сервера  П А О  «Т И С  энерго  Я рославль»  -  п олучаю щ их  
сигналы  точного  врем ени  от  со о тв етств у ю щ и х  У С В , по сигналам  то ч но го  времени.

П р и м е ч а и и е
В качестве си гн алов  точного  времени м о гу т  исп ользоваться  эталонн ы е сигналы  врем е

ни:
сигналы , п ередаваем ы е по тел еви зи о нн о м у  каналу в зоне  действия назем ной сети: 
си гн алы  N T P -серверов  Ф Г У П  « В Н И И Ф Т Р И » . передаваем ы е в сеть И нтернет: 
си гн алы , п ер ед аваем ы е спутн иковой  н авигаци о н но й  систем ой  G P S /Г Л О Н А С С : 
си гн ал ы  д ли н н о во л н о вы х  и ко р отковолн овы х  ради остан ц ий , входящ их в систем)' 

передачи этал о н н ы х  сигналов  времени  и частоты.
8.11.2 11роверка часов счетчиков , У С 1Щ  и серверов
Р асп еч аты ваю т  ж урн ал  собы тий  счетчика. У С П Д  и сервера, вы делив  собы тия, со о тв ет 

ствую щ и е сл и ч е н и ю  часов счетчика ,  У С П Д  и сервера.
П р о в ер яю т  р асх о ж д ен ие  времени часов: сч етч ик  (для ИК № №  4. 5, 7) -  сервер, п р о и з

водящ ий опрос (сервер  ф и лиала  П А О  « М Р С К  Ц ентра»  - «К о стр о м аэн ер го »  или сервер 
П А О  «Т Н С  энерго  Я р о славль») ,  счетчик  (для ИК №  9) -  сервер , п роизвод ящ и й  опрос (сервер 
ф и лиала  П А О  « М Р С К  Ц ентра»  - « Я рэн ерго»  или сервер  П А О  «Т Н С  энерго  Я рославль»),  сч ет
чик (для ИК № №  1-3, 6, 8, 10-14) -  соответствую щ ее  У С П Д , У С П Д  -  сервер, п роизводящ ий  
опрос (сервер  ф и л и ал а  П А О  « М Р С К  Ц ентра»  - «Я рэн ерго»  или  сервер  П А О  «Т Н С  энерго  
Я рославль»), каж ды й сервер  (сервер  ф и л и ала  П А О  « М Р С К  Ц ентра»  - «К остром аэн ерго» , сервер  
ф илиала  П А О  « М Р С К  Ц ентра»  - «Я рэнерго» , сервер П А О  «Т Н С  энерго  Я рославль») -  со о тв ет 
ствую щ ее У С В  в мом ент ,  п р ед ш еству ю щ и й  коррекции .

П р о в ер яю т  откл о н ен и е  показаний  часов счетчиков  отн о си тел ьно  ш калы  I ГС (часы 
счетчика — часы сервера ,  пр о изво д ящ его  опрос -  со о тветству ю щ ее  У С В  (для ИК № №  4. 5. /. 9). 
часы сч етч ика  -  часы со о тветству ю щ его  У С П Д  -  часы сервера, п ро и зво д ящ его  опрос -  со о т 
ветствую щ ее У С В  (для И К  № №  1-3, 6, 8. 10-14)).

8.11.3 Р езультаты  проверки считаю тся  п о ло ж и тел ьн ы м и , если:
расх о ж д ен и е  показаний  часов каж дого  сервера  с сигналам и  точного  времени не 

превы ш ает  зн ачен ия , указан н о го  в описании  ти на  А И И С  К У Э ;
расх о ж д ен и е  времени  часов: счетчик  (для ИК № №  4. 5. 7) — сервер , п роизводящ ий  

опрос (сервер  ф и л и а л а  П А О  « М Р С К  Ц ентра»  - « К о стр о м аэн ер го »  или сервер  П А О  «Т Н С
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энерго  Я рославль») ,  счетчик  (для ИК №  9) -  сервер, п ро и зво д ящ и й  опрос  (сервер ф илиала  
П А О  « М Р С К  Ц ентра»  - « Я рэи ерго»  или сервер П А О  « Т Н С  энерго  Я рославль») ,  счетчик (для 
ИК № №  1-3. 6. 8. 10-14) -  со о тветству ю щ ее  У С П Д . У С П Д  -  сервер , п р о изво д ящ и й  опрос (сер 
вер ф и л и ала  П А О  « М Р С К  Ц ентра» - «Я рэи ерго»  или сервер  П А О  «Т Н С  энерго  Я рославль») ,  
каждый сервер  (сервер  ф и л и ал а  МАО « М Р С К  Ц ентра»  - « К о стром аэн ерго» , сервер  ф илиала  
П А О  « М Р С К  Ц ентра»  - «Я рэи ерго» . сервер  П А О  «Т Н С  энерго  Я р о сл авл ь» ) -  соответствую щ ее  
У СВ в м ом ент ,  п р ед ш еству ю щ и й  коррекции , не п р ев ы ш ает  предела  д о пу скаем о го  р ас х о ж д е 
ния, указан ного  в оп и сан и и  ти п а  А И И С  КУЭ;

м акси м ал ь н о е  о тклон ен и е  показаний часов сч етч и к а  о тн оси тельно  ш калы  UTC по 
абсолю тн ом у  зн ач ен и ю  не п р евы ш ает  5 с.

П ри  о б н ар у ж ен и и  каки х-либо  несоответствий  по пп. 8 .11.1-8 .11.2  д ал ьн ей ш и е  о п ер а 
ции по поверке  со о тв етств у ю щ его  ИК в ы п о л н яю т после устранени я  несоответствий .

Если у казан н ы е  вы ш е зам ечания не были у стр ан ен ы  за время поверки, то результаты  
проверки  счи таю тся  о тр и ц ател ьн ы м и , и вы писы вается  и звещ ен и е  о н епригодности  в со о тв ет 
ствии с разделом  9 д ан н о й  м ето ди ки  поверки.

8.12 Проверка отсутствия ош ибок информационного обмена
О п ер ац и я  п роверки  отсутствия ош и б о к  и н ф о р м ац и о н н о го  о б м ен а  п ред усм атривает  

эксп ер и м ен тал ьн о е  п о дтвер ж ден и е  и дентичности  числовой  и зм ер и тел ьн о й  и нф орм ации  в сч ет 
чиках электри ческой  энергии  (исходная инф орм ац ия),  и памяти центрального  сервера.

В м о м ен т  проверки  все техн и чески е  средства , вх о д я щ и е  в проверяем ы й  ИК. д о лж ны  
быть вклю чены .

8.12.1 На цен тральном  ком пью тере  (сервере) А И И С  К У Э  о то б р аж аю т  или расп ечаты 
ваю т значения активной  и реактивной  электрической  энергии , зар еги стр и р о ван н ы е с 30 м и н у т 
ным и нтервалом  за полны е п р ед ш еству ю щ и е  д н ю  проверки  сутки , по всем ИК. П р о вер яю т 
наличие д ан ны х , со о тв етств у ю щ и х  каж дом у  30 м и н у тн о м у  интервалу  времени. П ропуск  д а н 
ных не допускается  за и склю ч ен ием  случаев, когда этот  пропуск  бы л  обусловлен  отклю чением  
ИК или устр ан ен н ы м  отказом  какого-либо  ком пон ен та  А И И С  К У Э .

8.12.2 О то б р аж аю т  на  экране  ко м пью тер а  или р асп еч аты в аю т  ж урн ал  собы тий  сч етч и 
ка, У С П Д  и сервера и о тм ечаю т  м о м ен т ы  н аруш ени я  связи м еж д у  изм ери тельны м и  к о м п о н ен 
тами А И И С  КУЭ. П р о в ер я ю т  со х р анн о сть  и зм ери тельной  и н ф о р м ац и и  в памяти У С П Д  и ц ен
трального  сервера  А И И С  К У Э  на интервалах  времени, в теч ен и е  которы х  бы ла н аруш ена  связь.

8.12.3 О т о б р аж аю т  на экране  к о м п ью тер а  или р асп еч аты в аю т  на центральном  к о м п ь ю 
тере (сервере) п р о ф и л ь  нагрузки  за полны е сутки, п р ед ш еству ю щ и е  д н ю  поверки. И спользуя  
переносной ком пью тер , сч и ты в аю т  через оптический  п орт  п роф иль  нагрузки  за  те ж е сутки, 
хранящ ийся  в памяти  счетчика. Р азл и чи е  значений  активн ой  (реакти вной ) м ощ ности , х р ан я
щейся в памяти сч етч и к а  (с учетом  ко эф ф и ци ен тов  т р ан сф о р м ац и и  и зм ери тельны х  т р ан сф о р 
м аторов) и базе д ан н ы х  ц ен трального  сервера  не д о лж н о  п р евы ш ать  одной  ед и н и ц ы  м ладш его  
разряда  у ч тен ного  значения.

8.12.4 Р еком ен дуется  вместе с проверкой  по rr. 8.12.3 сли чать  показания счетчика  по 
активной  и р еактивной  электри ческой  энергии строго  в конце получаса  (часа) и сравн и вать  е 
дан ны м и , зар еги стр и р о ван н ы м и  в центральном  ко м пью тер е  (сервере) А И И С  К У Э  для того  же 
мом ента  времени . Д ля  этого  визуально  или с п о м о щ ью  перен осн ого  ко м п ью тер а  через оп тиче
ский порт с ч и ты в аю т  п о казания  счетчика  по активн ой  и реакти вн ой  электри ческой  энергии  н 
сравн и ваю т эти д ан н ы е  (с учетом  ко эф ф и ц и ен то в  тр ан сф о р м ац и и  изм ери тельны х  т р ан сф о р м а
торов), с п о казани ям и , зар еги стр и р о ван н ы м и  в центральном  ко м пью тер е  (сервере) А И И С  КУЭ. 
Р асхож дение не д о л ж н о  п р ев ы ш ать  две  еди ни ц ы  м ладш его  разряда.

8.12.5 Р езультаты  проверки  считаю тся  п оло ж и тел ьн ы м и , если в ы п олн ен ы  требования 
пп. 8.12.1-8.12.4.

П ри  о б н ар у ж ен и и  каких-либо  несоответствий  по пп. 8 .12.1-8 .12.4  д ал ьн ей ш и е  о п ер а
ции по поверке  со о тветству ю щ его  ИК в ы п олн яю т после устр ан ен и я  несоответствий .



Если  у казан н ы е  вы ш е зам ечания не были устр ан ен ы  за время поверки , то результаты  
проверки  счи таю тся  отр и ц ател ьн ы м и , и вы писы вается  и звещ ен и е  о непригодности  в со о твет
ствии с разделом  9 д ан н о й  м етодики  поверки.

9 О Ф О Р М Л Е Н И Е  РЕЗУ Л ЬТАТО В П О ВЕРКИ
9.1 На о сн о в ан и и  п оло ж и тел ьн ы х  результатов  п о дтвер ж ден и я  соответствия по пунктам  

раздела 8 в ы п и сы ва ю т  сви детельство  о поверке А И И С  К У Э , по ф орм е  и со д ер ж ан и ю  у д о в л е 
творяю щ ее  треб ован иям  П ри каза  М и нп ром торга  от 02.07 .2015 г. №  1815. В п рилож ении  к св и 
д етельству  у к а зы в аю т  перечень  и состав  ИК с указанием  их наи м ен ован ий , ти пов  (в со о твет
ствии со сви детельствам и  об утверж ден и и  типа СИ), заво д ски х  ном еров  средств  изм ерений  
(изм ерительн ы х  ко м п о н ен то в )  (для счетчиков  электрической  энерги и  так ж е указы вается  у сл о в 
ное об означени е  м о д и ф и к ац и и  и в ари ан та  и сп олнени я  в со ответствии  со сви детельством  об 
утверж ден и и  ти п а  СИ), п р о ш ед ш и х  поверку  и п р иго д н ы х  к прим ен ен ию . Знак  поверки нан о
сится на сви детельство  о поверке.

9.2 При отр и ц ател ьн ы х  результатах  поверки А И И С  К У Э  в части каналов, ие п рош едш их 
поверку  (п о д твер ж д ен и е  соответствия по пунктам  раздела 8). признается непригодной  к д а л ь 
нейш ей эксп луатац и и  и на нее вы даю т и звещ ение о н еп ригодн ости , по ф орм е и со д ер ж ан ию  
уд о вл етво р яю щ ее  тр еб о ван и ям  П риказа  М и н п р о м то р га  от 02 .07 .2015 г. №  1815, с указанием  
причин  н епригодности . В п р ил о ж ени и  к и звещ ен и ю  о н еп ригод н ости  указы в аю т  перечень  и 
состав ИК с у казан и ем  их н аи м ен о ван и й ,  типов  (в соответствии  со сви детельствам и  об ут вер
ждении  ти п а  СИ), заводски х  н ом еров  средств  изм ерени й  (и зм ер и тельн ы х  ком пон ен тов)  (для 
счетчиков  электр и ческо й  энергии  такж е указы вается  усл о вн о е  о б о значени е  м оди ф икац ии  и 
варианта и сп о л н ен и я  в со ответствии  со свидетельством  об у твер ж д ен и и  ти п а  СИ), не со о тв ет 
ствую щ и х  м етр о ло ги ч еск и м  тр еб о ван и ям , у становлен н ы м  в описан ии  ти па  А И И С  КУЭ.

9.3 Р езультаты  первичной  поверки А И И С  К У Э о ф о р м л яю т ся  то л ьк о  после утверж ден и я  
ти па  А И И С  КУЭ. Д опускается  при проведении  испы таний  в целях  утверж ден и я  ти п а  и о п р о б о 
вания м етодики  поверки  о д н о вр ем ен н о  о ф орм лять  результаты  кали б ровки  ИК и и сп ользовать  
их в д ал ьн ей ш ем  при п оверке  А И И С  К У Э при условии  вы п олн ен ия  тр еб о ван ий  П остановления 
П рави тельства  Росси й ской  Ф едерации  от 02.04.2015 г. №  31 I.

9.4 В ходе поверки  оф орм ляется  протокол  поверки, о тр аж аю щ и й  вы полнение процедур  
по пунктам  раздела 8 и их результаты . П ротокол поверки  о ф о р м л я ю  т в произвольной  форме.

Р азр аб о тал :

Главный м етролог
О О О  « Э н ер го П р о м Р есу р с»  f  I  С С  \  А.С. Ш и ш о в а
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