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Н астоящ ая И н струк ц ия р асп ростран яется  на у стр о й ств о  м икровы чи сли тельн ое  
« D Y M E T IC -5 1 0 2 »  (д а л ее  -  вы числитель), п р ед н азн ач ен н ое  для;

-  и зм ер ен и я  частотн ы х (ч и сл ои м п ул ь сн ы х) вы ходн ы х си гн алов датч и ков  р а сх о д а  и токовы х  
сигналов датчи ков тем п ер атур ы  и давления;

-  вы числения и п р еобр азов ан и я  в показания отч ётн ого  устр ой ств а  (д а л ее  -  д и сп л ей ), ар х и 
вирования и п ер едачи  н а  п р и ём н о е у стр ой ств о  в ер хн его  уровня (к онтрол л ер , ком п ью тер  и т .п .) 
р асхода , тем п ературы , дав л ен и я , о бъ ём а  или м ассы  (оп ц и он ал ь н о) и зм ер я ем ой  ср еды  в си стем ах  
к ом м ер ческ ого и т ех н о л о ги ч еск о го  уч ёта и зм ер яем ой  среды  (н ап р и м ер , в си ст ем ах  сб о р а  нефти  
и п оддер ж ан и я  п л астов ого  давл ен и я  неф тяны х м ест о р о ж д ен и й ) п р ои зв од ств ен н ы х, научны х, т о р 
говы х, тр ансп ор тн ы х п р едп р и я ти й  и орган изаци й  и п р едпр ияти й  в сф ер е  различны х услуг;

-  контроля р еж и м н ы х парам етров (р а сх о д а , давлен и я и тем п ер атур ы ) и зм ер я ем ой  среды .

И нструкция устан ав л и в ает о б ъ ём , п орядок  и м етоди к у  п ер ви чн ой  и п ер и оди ч еск ой  поверок  
вы числителя.

И нтервал м еж д у  п оверк ам и  -  ш есть  лет.

В  н астоящ ей  И н стр ук ц и и  приняты  сл ед у ю щ и е сок р ащ ен и я и  обозн ач ен и я:  

вычислитель -  у стр о й ств о  м икровы чи сли тельн ое « D Y M E T IC -5 1 0 2 » ;

датчик расхода -  датчик  р а сх о д а  воды  ви хревой  « Д а й м ет и к -1 2 6 1 »  (« D Y M E T IC -1 0 0 1 » ), датчик  
р а сх о д а  ж и дк ости  « D Y M E T IC -1 2 0 4  (1 2 0 4 М )» , датчик  р а с х о д а  Д Р С , Д Р С .М , Д Р С .М И , п р ео б р а зо 
ватель р а сх о д а  электром агн и тн ы й  П Р Э М  и аналогичны е;

токовый датчик температуры -  п р еобр азовател ь  (датчик) тем п ер атур ы  с токовы ми  
(4  -  2 0 ) м А  в ы ходн ы м и  сигналам и;

токовый датчик давления -  п реобр азовател ь  (датчик) давлен и я с токовы м и  
(4  -  2 0 ) м А  вы ходн ы м и  сигналам и;

дисплей -  ал ф ав и тн о-ц и ф р ов ой  индикатор;

Qmax, Ртах, Т т ах -  н а и б о л ь ш и е зн ачен и я р а сх о д а , м 3/ч, давлен и я , М П а, и тем п ературы , °С;

Qmin, Р min, Tmtn -  н аи м ен ь ш и е значения р асх о д а , давл ен и я  и тем пературы ;

Омгн -  тек ущ ее зн ач ен и е р а сх о д а  п о  показаниям  ди сп л ея  вы чслителя, м 3/ч;

Е М Р -  ед и н и ц а  м л ад ш его  р азр яда и зм ер яем ой  величины ;

П К  -  ком п ью тер  IB M  PC;

Т У  -  техн и ч еск и е условия;

Р Э  -  р ук ов одств о  по эксп л уатаци и .
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1.1 При п р о в ед ен и и  поверки дол ж ны  бы ть вы полнены  оп ер ац и и  и п ри м ен ены  ср ед ств а  п о 

верки, указанны е в табл и ц е 1.
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1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Т абл и ца 1

Н аи м ен ован и е о п ер ац и и

Н ом ер
пункта

и н 
стр ук 

ции

Н аи м ен ован и е р а б о ч его  этал он а  и (или)  
в сп ом огател ь н ого  ср ед ств а  п оверки,

О бязательн ость  
вы полнения о п е 

рации при

н азван и е д ок ум ен та , р егл а м ен ти р у ю 
щ его техн и ч еск и е тр ебов ан и я  к с р е д 

ству, осн ов н ы е тех н и ч еск и е хар ак тер и 
стики

первич
ной п о 

верке

эк сп л уа
тации , 

хранении  
и п осл е  
р ем онта

1 2 3 4 5

В н еш н и й  осм отр 5.1 - Да Да

О п р обов ан и е 5 .2 источ ни к  питания п о сто я н н о го  тока  
D R  1 5 -24 , ( 0 - 3 0 )  В , 5 В -А

Да Н ет

О п р едел ен и е аб со л ю т н о й  
п огр еш н ости  п р ео б р а зо в а 
ния ч исл ои м п ул ьсн ы х си г 
налов датчика р а сх о д а  в п о 
казания о б ъ ём а  на д и сп л ее  
вы числителя (п огр еш н ость  
вы числения объ ём а)

5.3 Г ен ер атор  и м п ул ьсов  8 1 150А ; 
источник  питания п о сто я н н о го  тока D R  
15-24  ( 0 - 3 0 )  В , 15В -А

Да Да

О п р едел ен и е аб со л ю т н о й  
п огр еш н ости  вы числения  
м ассы  (п огр еш н ость  
вы числения м ассы )

5 .4 С редств а поверки со гл а сн о  
5.3 таблицы  1

Да Н ет

О п р едел ен и е п р и в ед ён н ой  
п огр еш н ости  п р ео б р а зо в а 
ния сигналов ток овы х д а т 
чиков давления и т ем п ер а 
туры  в показания давлен и я  
и тем п ературы  (п о гр еш 
ность п р еобр азован и я  
токовы х си гн алов)

5.5 К алибратор ток ов ой  ветви  
F L U K E -7 0 5 , (0  -  2 0 )  м А , кл. 0 ,02;  
и сточник  питания п о сто я н н о го  тока  
D R  15-24  ( 0 - 3 0 )  В , 1 5 В -А

Да Да

О п р ед ел ен и е о т н о си т ел ь 
н ой  п огр еш н ости  изм ерени*  
врем ени (п огр еш н ость  
изм ерени я врем ени)

5 .6 Ч асы -сек ун дом ер  Ч С Э -0 1 , 10 ч, 
суточ н ы й  х о д  ±  0 ,5  с /сут;  
и сточник  питания п о сто я н н о го  тока  
D R  15-24 , ( 0 - 3 0 )  В , 15 В А

Да Н ет

П роверка п ередачи  
и нф орм ации  на ком п ью тер

5.7 П р еобр азов ател ь  и н тер ф ей са  
1СР C O N  i-7 5 6 1 ;
П К , П О  « V isu a l D y m e tic » , П О  
«M od b u s S lave» ;
источник питания п о сто я н н о го  тока  
D R  15-24 , ( 0 - 3 0 )  В . 15 В -А

Да Д а
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Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5

П роверка к одов ой  защ иты  
от  н есан к ц и он и р ов ан н ого  
д о ст у п а

5.8 И сточник  питания п остоя н н ого  тока D R  
1 5 -24 , ( 0 - 3 0 )  В , 15 В А

Д а Н ет

П ри м еч ан ие -  Д о п у ск а ет ся  п р и м ен ен и е аналогичны х ср едств  п оверк и , о б есп еч и в аю щ и х о п р е
д ел ен и е  м етр о л о ги ч еск и х  характеристик  поверяем ы х вы чи сли телей  с тр еб у ем о й  точ н остью .

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 П ри п р о в ед ен и и  п оверк и  дол ж н ы  бы ть с о б л ю д ен ы  сл ед у ю щ и е  тр ебов ан и я б е зо п а с н о 
сти:

-  м онтаж  эл ек тр и ческ и х  со ед и н ен и й  вы числителя д о л ж ен  п р ои зв оди ть ся  в соотв етстви и  с 
Г О С Т  1 2 .3 .0 3 2 -8 4  и «П равилам и устр ой ств а  эл ек тр оустан ов ок »  (глава 7.3);

-  эл ек тр и ч еск и е испы тания д ол ж н ы  п роводи ться  в соотв етств и и  с тр ебовани ям и  
Г О С Т  1 2 .3 .0 1 9 -8 0 ;

-  к поверк е вы чи сл и тел ей  д ол ж н ы  доп ускаться  лица, и зуч и в ш и е Р Э  вы числителя, эк сп л уа
тац и он н ую  д о к у м ен т а ц и ю  р абоч и х  эталон ов и в сп ом огател ь ны х ср ед ств  поверки, указанны х в 
табли ц е 1, и и м ею щ и е оп ы т поверки ср едств  и зм ер ен и й , а так ж е п р о ш ед ш и е инструктаж  по т е х 
нике б езо п а сн о ст и  в у стан ов л ен н ом  порядке.

3 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

3.1 П ри п р о в ед ен и и  поверки  дол ж ны  собл ю дать ся  сл ед у ю щ и е  условия:

-  тем п ература о к р уж аю щ его  в о зд у х а  от п лю с 5 д о  плю с 35°С ;

-  отн оси тел ьн ая  вл аж н ость  ок р уж аю щ его  в о зд у х а  не б о л ее  80  %;

-  а т м о сф ер н о е  д а в л ен и е  от  8 4 ,0  д о  106 ,7  кПа;

-  эл ек тр и ческ ое п итан ие п остоян н ы й  ток  н апр яж ен и ем  от 2 0  д о  28  В.

4 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
4.1 П ер ед  п р о в ед ен и ем  поверк и  дол ж н ы  бы ть вы полнены  сл ед у ю щ и е  п одготови тел ьн ы е  

работы :

-  проверка наличия и ср ок а  дей ств и я  знаков поверки и (и л и ) св и детел ьств  о поверке рабочих  
эталонов;

-  п одготов к а  к р а б о т е  р а боч и х  эталон ов и всп ом огател ь н ы х ср ед ств  поверки согл асн о  их 
эк сп л уатац и он н ой  док ум ен тац и и ;

-  со ед и н е н и е  п о в ер я ем о го  вы числителя с р абоч и м и  эталон ам и  и в сп ом огательны м и  с р е д 
ствами поверки  в соотв ет ств и и  со  схем ам и  п р и л ож ен и й  А , Б и В .



5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

5.1 Внешний осмотр

5.1.1 При вн еш нем  о см о т р е  п овер яем ого вы числителя устан авл и ваю т соотв етств и е его  к ом 
плектности тр ебов ани ям  РЭ, наличие п л ом б (защ и тн ой  наклейки), отсут ств и е м ехан и ч еск и х п о
в р еж ден и й , влияю щ их на р а б о т о сп о со б н о ст ь  вы числителя и его  м етр ол оги ч еск и е хар ак тер и 
стики, о тсутств и е д еф ек т о в , п р еп я тствую щ и х ч тен и ю  н а д п и сей , м аркировки и считы ванию  и н 
ф орм ации  с д и сп л ея  вы числителя. Зав одск ой  н ом ер , указанны й в Р Э  вы числителя, д о л ж ен  с о о т 
ветствовать н а н есён н о м у  на вы числитель.

В ы числитель, забрак ован н ы й  при внеш нем  осм отр е , дал ь н ей ш ей  поверке не п одл еж и т.

5.2 Опробование

О п р обов ан и е п р ов од я т  в сл ед у ю щ ем  порядке. В к л ю ч аю т п итан ие вы числителя, при этом  
вы числитель п р о и зв о д и т  сам о д и а гн о сти к у  (ав том ати ч еск ое тест и р о в а н и е т ех н и ч еск о го  с о ст о я 
ния).

Результаты  оп р о б о в а н и я  счи таю т удов л етв ор и тел ьн ы м и , есл и  п о  зав ер ш ен и и  са м о д и а гн о 
стики вы числитель вы дает на д и сп л ее  с о о б щ е н и е  «T est =  О К !»  и, д а л ее , и н ди ц и р ует  м ен ю  даты  
врем ени.

5.3 Определение погрешности вычисления объёма

5.3.1 П огр еш н ость  вы числения о б ъ ём а  оп р ед ел я ю т п о  с х е м е  п р и л ож ен и я  А , о б есп еч и в а ю 
щ ей и м и тац и ю  си гн алов датчи ков р а с х о д а  с  п ом ощ ь ю  ген ер атор а  и м п ул ьсов .

П ер ед  и спы тан и ем  устан авл и ваю т в вы числителе к о эф ф и ц и ен т  преобразован и я  
К Пр =  1 10"3 м3/и м п , и п ер ев одя т  вы числитель в реж им  поверки.

5 .3 .2  И сп ы тани е п р ов одя т  для к аж дого канала и зм ерения р а сх о д а  в сл ед у ю щ ей  п о с л ед о 
вательности:

а) п осл е п одк л ю ч ен и я  вы числителя к ген ер атор у  и м п ул ьсов  п о д а ю т  питание и в ы дер ж и 
ваю т сх ем у  во в к л ю ч ён н ом  состоя н и и  не м ен ее  5 мин.;

б) устан авли ваю т зн ач ен и е частоты  генератора и м п ул ьсов  fr равной  (1 0 ,0 0 0  ±  0 ,0 0 1 ) Гц. 
Ч и сло и м п ул ьсов  N  на вы ходе генер атор а и м п ул ьсов  устан авли ваю т равны м 5 0 0  имп.;

в) вы числяю т р а сч ёт н о е  зн ач ен и е о бъ ём а  V p, М О '3 м 3, п о ф орм уле:

V p = N - K np, (1)

г) считы ваю т н ачальное зн ач ен и е о бъ ём а  V hi, 1 • 10'3 м 3, с д и сп л ея  вы числителя и н аж им аю т  
кнопку п уска E N T E R  ген ер атор а  и м п ульсов . П осл е зав ер ш ен и я н абор а  пачки им п ульсов  (к он т р о
лируется  по показаниям  д и сп л ея  ген ер атор а  и м п ул ьсов) вы ж и даю т (15  -  2 0 ) с  и считы ваю т к о
н еч н ое  зн ач ен и е о б ъ ём а  V ki, М О '3 м 3, с  ди сп л ея  вы числителя;

д ) объ ём  Vi, м 3ТО'3, н акопленны й за  время /-го  и зм ер ен и я  и соо тв ет ств у ю щ и й  п о сту п и в 
ш ем у числу и м п ул ьсов  с заданны м  « в есо м »  каж дого и м пульса (К пр), вы числяю т как разн ость  (V ki

-V m );
е) оп ер аци и  п о  г) и д )  повторя ю т н е м ен ее  тр ёх  раз;

ж ) д а л ее , устан авл и ваю т fr =  (1 0 0 0  ±  0 ,0 0 1 )  Г ц  и N  -  1 0 0 0 0  имп. и вы полняю т оп ераци и  по
в) -  е).

5 .3 .3  П огр еш н ость  вы числения о б ъ ём а  при г'-м и зм ер ен и и  Avu М О '3 м 3, оп р ед ел я ю т для  
к аж дого канала и зм ер ен и я  р а сх о д а  по ф орм уле:
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Avi = (Vj -  VP), (2)
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Р езультаты  сч и т аю т удов л етв ор и тел ьн ы м и , если  ни о д н о  из зн ач ен и й  Avi н е превы ш ает  
±  0 ,5  Е М Р (0 ,0 0 0 5  м 3).

5.4 Определение погрешности вычислений массы

П огр еш н ость  вы числения м ассы  оп р ед ел я ю т и м и тационны м  с п о со б о м  путём  устан овк и  п о 
вер оч ного зн ачен и я р а сх о д а , которы й и сп ол ьзуется  как р асчётны й для оп р ед ел ен и я  п огр еш н ости  
вы числения м ассы . О п ер ац и ю  п р ов одя т  при устан овк е в вы чи сли теле р еж и м а  и зм ер ен и я  м ассы .

П ер ед  и спы тан и ем  устан авл и ваю т в м ен ю  « К О Н Ф И Г У Р А Ц И Я » вы числителя 5 1 0 2  п ов ер оч 
ный р а сх о д  Q p -  3 6 0 0  м 3/ч  и к онстанту п лотн ости  р = 9 9 8 ,2  кг/м 3 и п ер ев одя т  вы числитель 5 1 0 2  
в реж им  поверки (ч ер ез м ен ю  «У С Т А Н О В К И » и оп ц и ю  «Р Е Ж И М  П О В Е Р К И »).

Р асчёт вы полн я ю т для интервала врем ени н акопления о б ъ ём а  т =  3 6 0 0  с.

И спы тание п р ов од я т  в сл ед у ю щ ей  п осл ед ов ател ьн ости :

а) в м ен ю  «У С Т А Н О В К И »  вы числителя 5 1 0 2  вы бир аю т «реж им  поверк и» - вклю чён;

б ) считы ваю т с д и сп л ея  вы числителя 5 1 0 2  зн ач ен и е м ассы  М .

П огр еш н ость  вы числения м ассы  по сигналам  от  датчи ков р а сх о д а  при к аж дом  i-м и зм ер е
нии Дмь т -1 0 '3, оп р ед ел я ю т  по ф орм уле;

A M i - M i - M p j ,  (3 )

где  Mi =  М и  -  Мни т - 10 '3;

Мы; и М и  -  н ачальное и к он еч н ое значения м ассы  по показаниям  вы числителя при i-м  и з 
м ер ен и и  при и зм ер ен и я х  по сигналам  от  Д Р  и Д Т , т ТО"3;

М р =  3 5 9 3 ,5 2  т -  р а сч ёт н о е  зн ач ен и е м ассы , вы чи сляем ое п о  ф орм уле:

M p = Q p . p - 1 0 - \  (4 )

где  р =  9 9 8 ,2  кг/м 3 -  у сл о в н о -п о ст о я н н о е  зн ач ен и е п л отн ости , у ста н о в л ен н о е  в вы числителе

Результаты  сч и таю т удов л етв ор и тел ьн ы м и , есл и  ни о д н о  и з зн ач ен и й  A mi не превы ш ает  
±  0 ,5  Е М Р (±  0 ,0 0 0 5  т).

5.5 Определение погрешности преобразования токовых сигналов

П огр еш н ость  п р еобр азов ан и я  токовы х сигналов вы числителем  о п р ед ел я ю т п о сх е м е  п р и л о
ж ен и я А  п одач ей  н а в х о д  вы числителя эталонны х ток овы х си гн ал ов  от  калибратора токовой  
петли с о тн оси тел ь н ой  п огр еш н ость ю  не б о л е е  ±  0 ,0 2 5  %, и м и ти р ую щ и х сигналы  токовы х датч и 
ков давления и тем п ературы . Д ля этого  в м ен ю  «К О Н Ф И Г У Р А Ц И Я » вы числителя вы полняю т  
настройки токовы х входов:

- для канала тем п ературы : 4  м А  =  -  4 0  °С , 2 0  м А  =  +  100 °С;
- для  канала давления: 4  м А  =  0  М П а, 2 0  м А  =  1600  М Па;

и зад аю т пределы  и зм ен ен и я  тем пературы : T mm =  -  5 0  °С , Т тах =  +  100 °С , Pmin =  0 кПа, 
Ртах ~  1600  М П а.

П ол уч ен н ы е зн ачен и я давления и тем пературы  и н ди ц и р ую тся  на д и сп л ее  вы числителя.

П огр еш н ость  п р еобр азов ан и я  токовы х сигналов датчиков тем п ературы  и давления о п р е д е 
ляю т в тр ёх  точках д и а п а зо н а  и зм ер ен и й , устан авли ваем ы х с д о п у сти м ы м  отк л он ен и ем  ±  10 % от  
ном и н ал ьн ого  значения:

тем пературы  Т 0: 0 ,2 5  (Т тах -  Т т|п), 0 ,5 -(Ттах -  Т т т ) и Т тах;

давления Р0: 0 ,2 5  Ртах, 0 ,5  Ртах и Ртах.

При вы пуске из п р о и зв о д ств а  в вы числителе установлены :



где

5 1 0 2 .0 0 .0 0 0  М П 2 8

Pmin =  0 0 0 0 0 0  М П а, Pmax= 1 ,6000  М П а, м иним альная тем п ер атур а  T min =  0 °С и м аксимальная  
тем п ература Т тах =  +  150 °С .

В  к аж дой  точ к е п р ов одя т  не м ен ее  т р ёх  и зм ер ен и й .

В ы ходн ы е сигналы  калибратора ток овой  петли 1р и 1т, м А , со о тв ет ств у ю щ и е значениям  
давления Р0, М П а, и тем пературы  Т 0, °С , со о тв ет ств ен н о , о п р ед ел я ю т  по ф орм улам :

Tp=F - Р  ' (Р° ~ Р™ ) +  4 ’ ( 5 )
max * min

Тт -  — ~ ----- (Т0 -  Ттш) +  4 , (6 )
max 1 min

Д ля к аж дого  из ток ов 1р и 1т п ри  к аж дом  i -м  и зм ер ен и и  считы ваю т с ди сп л ея  вы числителя  
п ол учен н ы е зн ач ен и я  давл ен и я  Р | , М П а, и тем п ературы  Ti, °С .

П огр еш н ости  п р еобр азов ан и я  токовы х си гн алов о д ав л ен и и  ypj, %, и тем п ер атур е yTj, %, по  
к аж дом у из токовы х в х о д о в  дл я  каж дого из токов 1р и 1т при каж дом  i-м  и зм ер ен и и  о п р едел я ю т  
по ф орм улам :

Р - Р  ■
Yр; -  - 'р П1-100, (7)

max

Ут, = Т| Тш -100, (8)
max

где Pi, Tj -  зн ач ен и я  давлен и я , М П а, и тем п ературы , °С , счи танн ы е с ди сп л ея  вы числителя при 
i-м и зм ер ен и и ;

Poi, T0i -  п ов ер оч н ы е зн ач ен и я  давл ен и я  Р0, М П а, и тем п ер атур ы  Т 0, °С , при i-м  и зм ер ен и и .

Результаты  сч и т аю т удовл етвор и тел ьн ы м и , есл и  ни о д н о  из зн ач ен и й  ypj и уп  не превы 
ш ает ± 0 , 1 5  %.

5.6 Определение погрешности измерения времени

П огр еш н ость  и зм ер ен и я  врем ени  оп р ед ел я ю т п утем  сравн ен ия в теч ен и е 10 ч показаний  
си стем н ы х ч асов  вы числителя с рабочим  эталон ом  врем ени: ч а са м и -сек у н д о м ер о м  со  с р е д н е 
суточны м  х о д о м  н е б о л е е  ± 2  с . Д ля этого  зап уск аю т сек у н д о м ер  в м ом ен т см ен ы  м инутны х  
показаний си стем н ы х часов вы числителя и р еги стр и р ую т их показания tH, с. П о и стечен и и  10 ч 
59  м ин остан авли ваю т сек у н д о м ер  в м ом ен т см ены  м ин утн ы х п оказаний  си стем н ы х часов вы
числителя и р еги ст р и р ую т и х показания tK, с.

О тн оси тел ьн ую  п о гр еш н о сть  и зм ер ен и я  врем ени  6 Ч, %, о п р ед ел я ю т  по ф орм уле:

•100, (9)

t3 -  показани я р а б о ч его  этал он а  вр ем ени , с.

Р езультаты  сч и таю т удовл етвор и тел ьн ы м и , есл и  зн ач ен и е 6Ч н е  превы ш ает ±  0 ,01 %.

5.7 Проверка передачи информации на компьютер

П роверку п ер ед ач и  и н ф ор м ац и и  на ком п ью тер  п р ов одя т  ср ав н ен и ем  показаний вы числи
теля с дан ны м и  (результатам и  и зм ер ен и й  и вы чи слени й ), вы водим ы м и на м он и тор  ПК.

И спы тания п р ов одят  в о д н о м  из р еж и м ов  5.3 по сх е м е  п р и л ож ен и я  Л . П роверк у п р ои зв одя т  
путём  вы вода на м он и тор  ПК инф орм аци и  о работе вы числителя за оди н  час п р ов еден и я  испы та
ний в сл ед у ю щ ей  п осл ед ов ател ь н ости .



а) на П К  зап уск аю т п р огр ам м у « V isu a l D y m etic» , в ок н е «С ер в и с»  - «П арам етры » вы бираю т  
параметры  к о м м ун и к ац и он н ого  п орта, устан авли ваю т ск ор ость  о б м ен а  9 6 0 0  б и т /с , вклю чаю т р е 
ж им  «M odbus R T U »;

б ) в м ен ю  « У С Т А Н О В К И » ,  «Н астрой к и  связи» вы числителя вы бир аю т п р оток ол  «M od b u s  
R T U », ск ор ость  о б м ен а  9 6 0 0  б и т /с , а д р ес  устр ой ств а  001;

в) в ок не п рограм м ы  « V isu a l D y m etic»  - « П р и б о р »  - « П о д к л ю ч ен и е»  вы бираю т адр ес  
устр ой ств а 001 и н аж и м аю т кноп к у «П одк л ю ч и ть» , в и н ф о р м а ц и о н н о м  п ол е дан н ы х програм м ы  
дол ж н ы  и нди ц и р овать ся  дан н ы е о м од ел и  п одк л ю ч ён н о го  вы числителя и его  зав од ск ой  ном ер;

г) вы полняю т настройки вы числителей  в соотв етств и и  с 5 .5  (для токовы х си гн алов) или 5 .6  
(для циф ровы х си гн ал ов ) н астоящ ей  И нструкции;

д ) п р ои зв одя т  н ак оп л ен и е дан ны х на вы числителе:

- для контроля ток овы х си гналов п одк л ю ч аю т ген ер атор  и м п ул ьсов  и калибраторы  к с о о т 
ветствую щ им  частотн ы м  и токовы м  в ходам . Д ля ток овы х в х о д о в  устан авли ваю т на калибраторах  
зн ач ен и е тока 50  % ш калы, что со о тв ет ств у ет  тем п ер атур е +  3 0  °С  и д а в л ен и ю  8 0 0  кПа. В  вы чис
лителе устан авли ваю т КцР = 1  10'3 м3/и м п . Ч астоту генер атор а и м п ул ь сов  fr устанавливаю т равной  
10 Гц. а число и м п ул ь сов  N  на вы ходе генер атор а и м п ул ьсов  равны м  5 0 0  имп и зап уск аю т г е н е 
ратор;

- за д а ю т  зн ач ен и я  р а сх о д а , тем п ер атур ы  и давл ен и я  вы числителя в соотв етств и и  с 5 .6  н а сто 
ящ ей И нструкции;

е) п р ои зв одя т  н ак оп л ен и е дан ны х в теч ен и е не м ен ее  2 0  мин;

ж ) в м ен ю  «П Р О Т О К О Л  Р А Б О Т Ы » вы числителя вы бираю т часов ой  архив за п осл ед н и й  час 
работы  и п р ои зв одя т  в и зуал ьн ое ср ав н ен и е дан ны х вы числителя с дан ны м и, отобр аж аем ы м и  в 
ок не програм м ы  « V isu a l D y m etic»  м он и тор а  П К.

Р езультаты  и спы тан и й  сч и таю т удовл етвор и тел ьн ы м и  при со в п а д ен и и  показаний  на д и с 
плее вы числителя и экране м он и тор а  П К.

5.8 Проверка кодовой защиты от несанкционированного доступа

П роверку к о д о в о й  защ и ты  от  н есан к ц и он и р ов ан н ого  д о с т у п а  п р о в о д я т  сл ед у ю щ и м  о бр азом .

Ч ерез м ен ю  « У С Т А Н О В К И »  устан авли ваю т л ю б о й  п арам етр и н аж и м аю т кнопку Е, при  
этом  на д и сп л ее  загор ается  н адп и сь  «К О Д : ?<». П о сл е  этого  н аборны м  п ол ем  вы числителя н аби 
раю т к одов ую  к ом би н ац и ю , отл и ч н ую  от устан ов л ен н ой .

Результаты  сч и таю т удов л етв ор и тел ьн ы м и , если  д о ст у п  к и зм ен ен и ю  вы бранного парам етра  
не о бесп еч и в ается , а н а д и сп л ее  загорается  н адп и сь  « У С Т А Н О В К И » .
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Испытания проводят в следующей последовательности:



6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5102.00.000 МП2 ю

6.1 С веден ия  о резул ь татах  п ерви чн ой  или п ер и о д и ч еск о й  поверки  зан ося т  в Р Э  вы чи сли 
теля.

6 .2  В ы чи сл и тел и , п р о ш ед ш и е п овер к у с п ол ож и тел ьн ы м и  резул ьтатам и  при вы пуске из 
п р ои зв одств а  и рем он та , а так ж е при п ер и од и ч еск ой  п овер к е, д о п у ск а ю тся  к п р и м ен ен и ю  с н ор 
м ированны м и п огр еш н остя м и , о чем д ел ается  зап и сь  в РЭ.

6.3 П ри вы пуске и з п р ои зв од ств а  и рем он та , а такж е при п ер и о д и ч еск о й  поверке, в РЭ  вы
числителя д ел а ю т  зап и сь  о резул ьтатах поверки и ставят п о д п и сь  п овер и тел я , п р ов оди в ш его  п о
верку, ск р еп л ёен н ую  зн ак ом  поверки.

6 .4  П ри отр иц ательн ы х результатах поверки вы числитель к д ал ь н ей ш ей  эксплуатации  не 
доп уск ается , в РЭ  н е р а б о т о с п о с о б н о г о  вы числителя п р ои зв одя т  зап и сь  о его н еп р и го д н о сти , а 
знак поверки гасят.

6 .5  В ы чи сл ител ь, п р ош едш и й  п ов ер к у  при вы пуске из п р о и зв о д ств а  или в п р о ц ессе  эк сп л у 
атации с отр ицательны м  р езул ь татом , возвращ аю т в п р о и зв о д ст в о  или в сер в и сн у ю  с л у ж б у  для  
устр ан ен ия  деф ек т ов  с п о сл ед у ю щ и м  п редъ явлен и ем  на п ов тор н ую  поверк у.

При отрицательны х результатах п овторн ой  поверки в оп рос о  дал ьн ей ш ей  су д ь б е  вы числи
теля реш ается  р ук ов одств ом  и зготови тел я  или сер в и сн ой  сл уж бы  по результатам  ан ализа выяв
ленны х деф ек тов .



ПРИЛОЖЕНИЕ А

С х ем а  электрическая со ед и н ен и й  при п оверк е вы числителя
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