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Н астоящ ая м етод и к а  поверки расп ростран яется  на баром етры  циф ровы е м н о го ф у н к ц и о 
нальны е P T B 3 3 0 T S  (д а л ее  -  баром етры  P T B 3 3 0 T S ), п р едн азн ач ен н ы е для автом атически х и зм ер е
ний а б со л ю т н о го  (а тм о сф ер н о го ) давлен и я , тем п ературы  и отн оси тел ь н ой  влаж ности  ок р уж аю щ е
го в о зд у х а , и устан авли вает м етоды  и ср ед ств а  их п ерви чн ой  и п ер и оди ч еск ой  поверки.

И нтервал м еж д у  поверкам и 1 год .

1. О п ераци и  поверки
Т абл и ца 1

Н аи м ен ован и е оп ер аци и

Н ом ер  пункта  
до к у м ен т а  о 

поверк е

П р о в ед ен и е оп ер аци и  при
П ервичной

поверке
П ер и оди ч еск ой

поверке

В н еш н и й  осм отр 6.1 + +

О п р обов ан и е 6 .2 + +

П о д т в ер ж д ен и е  соотв етстви я  п р огр ам м н ого  о б е с п е 
чения

6.3 + +

О п р ед ел ен и е м етр ол оги ч еск и х  характеристик при и з
м ерении:
- тем п ер атур ы  в оздуха;
- отн оси тел ь н ой  влаж ности  воздуха;
- а б со л ю т н о го  давления

6.4.1
6 .4 .2
6 .4 .3

+
+
+

+
+
+

1.1. П ри отр ицательны х резул ьтатах о д н о й  из оп ер ац и й  поверка прекращ ается.
1.2. Д оп уск ается  п р ои зв оди ть  п ер и о д и ч еск у ю  поверк у отдел ь н ы х и зм ерительн ы х каналов с за 

н есен и ем  и нф орм ации  о  п ов ер ен н ы х и зм ерительн ы х каналах в св и детел ь ств о  о  поверке.
1.3. Д оп уск ается  п р о в ед ен и е п ер и од и ч еск ой  поверки в отдел ь н ы х п одд и а п а зо н а х  по п и сь м ен 

н о м у  зая вл ен ию  заказчика, с обязательн ы м  указан ием  д а н н о й  и н ф ор м аци и  в св и детел ьстве о  п о 

верке.

2 . С р едств а  поверки и в сп ом огател ь н ое  о б о р у д о в а н и е
Т абл и ц а 2

Н аи м ен ов ан и е ср ед ств а  поверки  и в сп ом огател ь н ого  
о б о р у д о в а н и я

М етр ол оги ч еск и е характеристики
Д и ап азон  и зм ер ен и й П огр еш н ость ,

класс

М ан ом етр  гр узоп ор ш н ев ой  сер и и  2 0 0 0 от  7 д о  130 кПа ± 1 ,3  П а

Т ер м ом ет р  соп р оти в л ен и я  эталонны й Э Т С -1 0 0 от  -6 0  °С  д о  + 6 0  °С ±  0 ,0 2  °С

П р еобр азов ател ь  си гн ал ов  ТС и Т П  п реци зи он н ы й  
Т еркон

от  -2 0 0  °С  д о  6 0 0  °С ± 0,01 °с

Т ер м оги гр ом етр  И В А -6 , м одиф и кац и я И В А -6Б . и с
п ол н ен и е 2П

от 0  % д о  9 0  % 
о т  90  % д о  9 8  %

±  1 % 
± 2 %

К лим атическая кам ера Т Х В -1 5 0
о т  м ин ус 6 0  °С д о  100 °С  

о т  10 % д о  98  %
±  2  °С  
± 5  %

2 .1 . С р едств а  поверк и  дол ж ны  им еть д ей ст в у ю щ и е сви детел ьств а  о поверке, эталоны  - д е й 

ст в у ю щ и е св и детел ьств а  о б  аттестации .
2 .2 . Д оп уск ается  п р и м ен ен и е аналогичны х ср едств  п оверк и , о б есп еч и в а ю щ и х  о п р ед ел ен и е  

м етр ол оги ч еск и х  характеристик  п оверяем ы х бар ом етр ов  P T B 3 3 0 T S  с т р еб у ем о й  точ н ость ю .

3 . Т р ебован и я к квалиф икации п ов ер и тел ей  и тр ебов ани я б езо п а сн о ст и .
3 .1 . К  п р о в ед ен и ю  поверки до п у ск а ю тся  лица, аттестован н ы е в качестве п ов ер и тел ей , и зуч и в 

ш ие н астоящ ую  м ето д и к у  и эк сп л уат ац и он н ую  д о к у м ен та ц и ю  (д а л ее  Э Д ), п р и л агаем ую  к б а р о 
м етрам  P T B 3 3 0 T S .

3 .2 . П ри п р ов еден и и  поверки дол ж н ы  собл ю даться:
- тр ебов ан и я  б езо п а сн о ст и  п о  ГО С Т  12 .3 .019;



- требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации;
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- «Правила ТБ при эксплуатации электроустановок потребителей».

4. Условия поверки
При поверке должны быть соблюдены следующие условия:

- температура воздуха, °С от +19 до +25;
- относительная влажность воздуха, % от 40 до 80.

5. Подготовка к поверке
5.1. Проверить комплектность барометра PTB330TS.
5.2. Подготовить к работе и включить барометр PTB330TS согласно ЭД. Перед началом повер

ки барометр PTB330TS должен работать не менее 30 мин.

6. Проведение поверки
6.1. Внешний осмотр

6.1.1. Барометр PTB330TS не должен иметь механических повреждений или иных дефек
тов, влияющих на качество работы.

6.1.2. Соединения в разъемах питания барометра PTB330TS должны быть надежными.
6.1.3. Маркировка барометра PTB330TS должна быть целой, четкой, хорошо читаемой.

6.2. Опробование
Опробование барометра PTB330TS должно осуществляться в следующем порядке:

6.2.1. Включите барометр PTB330TS и проверить его работоспособность.
6.2.2. Проведите проверку функционального состояния: после включения ручного индика

тора MI70 убедитесь, что в разделе "Device information" отображаются подключенные первичные 
преобразователи.

6.3. Подтверждение соответствия программного обеспечения
6.3.1. Идентификация встроенного ПО PTB330TS осуществляется путем проверки номера 

версии ПО ручного индикатора MI70.
6.3.2. Перейдите в раздел Settings -> "Device information" и считайте номер версии.
6.3.3. Результаты идентификации программного обеспечения считают положительными, 

если считанный номер версии ПО «МПО.Ьех» не ниже 1.03.

6.4. Определение метрологических характеристик:
6.4.1. Проверка канала измерений температуры воздуха

6.4.1.1. Установите преобразователь температуры и влажности НМР155 (далее - преобразо
ватель НМР155) и термометр сопротивления эталонный ЭТС-100 (далее - термометр ЭТС-100) в 
климатическую камеру ТХВ-150 (далее - камера ТХВ-150).

6.4.1.2. Подключите термометр ЭТС-100 к преобразователю сигналов ТС и ТП прецизион
ному Теркон, включите ручной индикатор М170.

6.4.1.3. Последовательно задавайте значения температуры в камере ТХВ-150 в пяти точках, 
равномерно распределенных по диапазону измерений.

6.4.1.4. Фиксируйте показания барометра PTB330TS, Т Изм , на экране ручного индикатора 
MI70, а эталонные значения температуры, Тэт, на дисплее преобразователя сигналов ТС и ТП пре
цизионном Теркон.

6.4.1.5. Определите абсолютную погрешность измерений температуры воздуха, ДТ, °С, по 
формуле:

ДТ = Т изм — Тэт
6.4.1.6. Абсолютная погрешность измерений температуры воздуха должна удовлетворять 

условию:
ДТ < ±(0,176-0,0028 Тизм) °С в диапазоне от минус 10 до плюс 20 °С включ.;

Д Т  < ±(0,07+0,0025 Т„зм) °С в диапазоне св. плюс 20 до плюс 40 °С.
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6.4.2. Проверка канала измерений относительной влажности воздуха
6.4.2.1. Установите преобразователь НМР155 и термогигрометр ИВА-6Б (далее -  термогиг

рометр) в камеру ТХВ-150.
6.4.2.2. Последовательно задавайте значения относительной влажности воздуха в камере 

ТХВ-150 в пяти точках, равномерно распределенных по диапазону измерений.
6.4.2.3. Фиксируйте показания барометра PTB330TS, Низм, на экране ручного индикатора 

MI70, а эталонные значения влажности. Н эт, снимайте с помощью термогигрометра.
6.4.2.4. Определите абсолютною погрешность измерений влажности воздуха, ДН, %, по 

формуле:
ДН = Н„зм -  Нэт

6.4.2.5. Абсолютная погрешность измерений относительной влажности воздуха должна 
удовлетворять условию:

ДН < ±(2+0,008 Низм) % в диапазоне от 0 % до 90 % включительно;
Д Н  < ±(2,7+0,008 Н,„м) % в диапазоне свыше 90 % до 100 %.

6.4.3. Проверка канала измерений абсолютного давления
6.4.3.1 Подключите барометр PTB330TS к грузопоршневому манометру серии 2000 (далее - 

манометр) согласно ЭД.
6.4.3.2. Установите при прямом порядке следования значения абсолютного давления. Рэт, 

равные 1100, 1000, 900, 800, 700, 600, 500 гПа.
6.4.3.3. На каждом заданном значении фиксируйте показания барометра PTB330TS по ка

нату измерений абсолютного (атмосферного) давления. Р1Пм, на дисплее ручного индикатора MI70.
6.4.3.4. Установите при обратном порядке следования значения абсолютного давления. Р->т, 

равные 500, 600, 700 ,800, 900, 1000, 1100 гПа.
6.4.3.5. На каждом заданном значении фиксируйте показания барометра P T B 3 3 0 T S  по ка

нату измерений абсолютного (атмосферного) давления, Р„3м, на дисплее ручного индикатора M I7 0 .
6.4.3.6 Определите абсолютную погрешность измерений абсолютного давления для каждо

го значения по формуле:
ДР =  Р ИЗМ — Рэт

6.4.3.7 Абсолютная погрешность измерений абсолютного давления должна удовлетворять 
условию:

ДР < ±0,15 гПа.

7. Оформление результатов поверки
7.1. Результаты поверки оформляются протоколом, рекомендуемая форма которого приведена в 

Приложении А.
7.2. При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о поверке установлен

ного образца. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.
7.3. При отрицательных результатах поверки оформляют извещение о непригодности установ

ленной формы.
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Приложение А (рекомендуемое)

Барометр цифровой многофункциональный PTB330TS заводской номер__________
Представлен (наименование владельца)____________________________ _______________________
Условия поверки:_________ температура___________ влажность__________ давление
Методика поверки: МП 2551-0167-2018 «Барометры цифровые многофункциональные PTB330TS. 
Методика поверки»_____________________________________________________________________

Результаты поверки
1 Внешний осмотр
1.1 Выводы ____________________ ______________________ _____________________________
2 Опробование
2.1 Выводы__________________________ _________________________________________________
3 Результаты идентификации программного обеспечения________________________________ _—.

Форма протокола поверки

4 Определение метрологических характеристик:
4.1 Определение погрешности измерений температуры воздуха.

Эталонные значения 
температуры, °С

Измеренные значения 
температуры. °С

Абсолютная погрешность 
измерений температуры, °С

4.2 Определение погрешности измерений относительной влажности воздуха.
Эталонные значения относи

тельной влажности. %
Измеренные значения отно

сительной влажности. %
Абсолютная погрешность измере
ний относительной влажности, %

•

4.3 Определение погрешности измерений абсолютного давления.
Эталонные значения 

абсолютного давления, гПа
Измеренные значения 

абсолютного давления, гПа
Абсолютная погрешность измере

ний абсолютного давления, гПа

5 Выводы

На основании полученных результатов барометр цифровой многофункциональный PTB330TS 
признается:_______________________

Поверитель______________________________________ ______________________________________ .
Подпись ФИО.

Дата поверки • «____»________________ 20___года.
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