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1 ВВЕДЕНИЕ
1.1 Н асто ящ а я м е тодика  распространяется на ш ум ом еры , анализаторы  спектра 

A p o llo _ b o x , S o u n d b o o k _ M K 2  (да ле е  -  пр и б о р ы ), изготавливаем ы е ф ирм ой « S I N U S  M esstechnik 

G m b H » ,  Ге рм ан и я, и уста н а в ли в а е т м етоды  и средства их пер ви чной  и периодической пове

рок.

1.2 И н те р в а л  м е ж ду поверкам и 1 го д.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
2.1 П р и  поверке в ы п о лн я ть  операции, представленны е в та б ли ц е  1. 

Т а б л и ц а  1

Наименование операции
Номер пунк
та методики 

поверки

Проведение операции
при первич
ной поверке

при периодиче
ской поверке

1 В н е ш н и й  осм отр 8.1 + +

2 О пр обован ие , и де н ти ф и к а ц и я  встрое нн ого  

програм м ного обеспечения ( П О )
8.2 + +

3 О пр е де ле н и е  м е тр о ло ги че ск и х  

характеристик
8.3

3.1 О пр е де ле н и е  диапазона изм ерений 

уровня звукового да в ле н и я
8.3.1 + +

3.2 О пр е де ле н и е  рабочего диапазона ч а сто т 8.3.2 + +

3.3 О п р е де ле н и е  а б со лю тн о й  п о гр е ш н о сти  
измерений о п о р н о го  ур о вн я звукового да в
ле ни я 94 д Б  о тн . 20 м к П а  на частоте  1000 Г ц

8.3.3 + +

3.4 О пр е де ле н и е  ур о вн я со бственны х ш у 
мов

8.3.4

3.5 О пр е де ле н и е  ч а с то тн ы х  коррекций 8.3.5 + -

3.6 П роверка о тк ли к а  на р а д и о и м п уль с 8.3.6 + +

3.7 О п р е де ле н и е  врем енны х хара кте ри сти к 

F  и S
8.3.7 + +

3.8 О пр е де ле н и е  л и н е й н о с ти  и рабочего 
диапазона окта вны х и тр е тьо кта вн ы х 
ф и льтр о в

8.3.8 + -

3.9 П роверка о тн о с и те ль н о го  затухани я о к 
тавны х и тр е ть о к та в н ы х ф и ль тр о в

8.3.9 + +

3.10 О пр е де ле н и е  рабочего ди апазона час
т о т  в режиме у з к о п о ло сн о го  анализа и п о 

гр е ш н о сти  изм ерений ур овне й  напряж ения 
гарм онического с и гн а ла

8.3.10 + +

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
3.1 П р и  пр о ве де н и и  поверки использовать средства изм ерений и вспом огательны е 

средства поверки, пре дста вле нны е  в та б ли ц е  2.

3.2 Д о п ус к а е тс я  при м е нять д р уги е  средства изм ерений, кроме указанны х в та б ли ц е

2, обеспечиваю щ ие измерение значений со о тв е тств ую щ и х  в е ли ч и н  с требуем ой то ч н о стью .
3.3 В се  ср едства  изм ерений до л ж н ы  бы ть утв е р ж дё н н о го  ти п а , исправны  и иметь 

де й ств ую щ и е  св и де те ль ств а  о поверке.



Таблица 2
Номера
пункта

методики
поверки

Наименование рабочих эталонов или вспомогательных средств поверки; 
номер документа регламентирующего технические требования к рабочим 

эталонам или вспомогательным средствам; разряд по государственной по
верочной схеме и (или) метрологические и основные технические характе

ристики средства поверки
8.3.1, 8.3.2, 

8 .3 .4 -8 .3 .10

Ге н е р а то р  си гн а ло в  сло ж н о й  форм ы  со сверхнизким  уровнем  искаж ений 
D S 3 6 0 , ди апазон ч а сто т о т  0,001 Г ц  д о  200 к Г ц , диапазон установ ки  а м п ли 
ту д ы  напряж ени я перем енного то к а  о т 5 м к В  до  14 В , пределы  допускаем ой 

а б со лю тн о й  п о гр е ш н о сти  уста н о в ки  ур о вня (п р и  значениях уровня не ме
нее 1 м В ) ±0,1 % ;  пределы  допускаем ой а б со лю тн о й  п о гр е ш н о сти  уста н о в 

ки ч а сто ты  ± (2 5 -1 0 '6-F +  0 ,00 4 ) Г ц ,  где  F  -  значение устанавливаем ой часто 

ты

8.3.3 К а ли б р а то р  акусти че ск и й  4231, воспроизводим ы й уровень звукового да в 

ле н и я  ( У З Д )  94,0 д Б  и 114,0 д Б  (о тн . 20 м к П а ), пределы  допускаем ой о тн о 

с и те л ь н о й  п о гр е ш н о сти  воспроизведения ур о вн я звукового да влен и я 
± 0 ,2  д Б

8.3.10 М у л ь ти м е тр  34401 А ,  диапазон ч а сто т о т  3 Г ц  д о  20 к Г ц , пределы  до п уск а е 
м ой п о гр е ш н о с ти  изм е-рений напряж ения перем енного то к а  ±  (0 ,0 0 0 4 * D +  
0 ,0 0 0 3 »Е ), где  D  -  показание прибора, Е  -  верхнее граничное значение д и а 

пазона изм ерений

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
4.1 К  про веде нию  поверки до пуск ае тся и н ж е н е р н о -те хн и че ск и й  персонал со среднете х

ническим  и л и  вы сш им  те хни ческ и м  образованием, им ею щ ий о п ы т работы  с эле к тр о те хн и че 

ским и установкам и, ознаком ленны й с р уков одств ом  по эк сп луа та ц и и  и докум е нтац ие й  по п о 
верке и им ею щ ий право на поверку (а тте сто в а н н ы й  в качестве п о в е р и те ле й ) в о б ла сти  р ади о 
те хни ч еск и х и а к усти ч е ск и х  изм ерений.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 П р и  про веде ни и  поверки необходим о со б лю д а ть  тр е бова ни я раздела «У к а за н и е  мер 

бе зо па сн о сти » р ук о в о дств а  по  э к сп луа та ц и и  (Р Э )  при бора и ср едств  поверки.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
6.1 П р и  про ведени и  поверки д о л ж н ы  бы ть со блю ден ы  сле дую щ и е  усло в и я :

-  тем пература: (2 3 ± 3 ) °С;

-  о тн о си те ль н а я  вла ж н о сть : о т  10 до  75 % ;

-  атм осф ерное да влен ие: о т 84 до  106 кП а.
6.2 Д о л ж н ы  о тс у тс тв о в а ть  вибрация и сотрясения прибора, влияю щ ие  на его работу.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
7.1 П р и  п о дго то в к е  к поверке в ы п о лн и ть  сле дую щ и е  операции:

-  и зуч и ть  Р Э  поверяем ого при бора и и спользуем ы х ср едств  поверки;

-  пр о ве р и ть к о м п ле к тн о сть  поверяем ого прибора;

-  зазем лить (е сл и  это не о бхо ди м о ) необходим ы е средства изм ерений и вк лю ч и ть  
питан ие  заблаговрем енно перед очередной операцией поверки (в  со о тв е тств и и  с временем у с 
тано в ле ни я рабочего реж им а, указанны м  в Р Э ).

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 В н е ш н и й  осм отр

8.1.1 П р и  про ведени и  внеш него осм отра проверить:

-  ч и с т о т у  и и спр а вно сть разъемов и гнезд;



-  наличие и целостность наружных деталей и пломб;
-  отсутствие механических повреждений корпуса и ослабления крепления элемен

тов конструкции (определяется на слух при наклонах прибора);
-  полноту маркировки и её сохранность, все надписи должны быть читаемы;

8.1.2 Результаты внешнего осмотра считать положительными, если выполняются тре
бования п. 8.1.1.

8.2 Опробование, идентификация встроенного ПО

8.2.1 Опробование 
При опробовании:

- проверить факт включения прибора;
- провести идентификацию ПО;
- проверить функционирование клавиатуры;
- проверить по показаниям прибора реакцию на подачу акустического сигнала 

(например, голоса).
При опробовании оценка метрологических характеристик приборов не производится.
8.2.2 Результаты поверки считать положительными, если приборы не имеют дефектов и 

реагируют на акустический сигнал.

8.3 О пред еление  м ет р о ло ги ч еск и х  ха р а кт ер и ст и к
8.3.1 О пределение  д и а п а зо н а  и зм ерений  ур о вн я  звуко во го  давления
8.3.1.1 Определение диапазона измерений уровня звукового давления проводить по 

схеме рисунка 1.

Установить на приборе: частотная коррекция А, временная характеристика FAST. По
дать сигнал с генератора на вход прибора. Установить частоту сигнала генератора 1000 Гц, 
значение напряжения (СКЗ) 50 мВ. Изменить амплитуду сигнала генератора и добиться пока
заний прибора 94,0 дБ отн. 20 мкПа, принять эти показания генератора за опорные.

Изменять амплитуду сигнала генератора согласно таблице 3 и фиксировать соответст
вующие показания прибора L, в таблице 3.

Погрешность линейности уровня вычислить, как разность заданного уровня сигнала L0 
и измеренного Lt.
Таблица 3

Заданный уровень звукового давления L0, дБ отн. 20 мкПа Допустимое значение 
погрешности линейности, дБ

1 В: 10 В:

±1,1

20 30
40 40
50 50
60 60
80 80
94 94
100 100
110 110
120 120

- 138



8.3.1.2 Результаты поверки считать положительными, если во всём диапазоне измере
ний уровня звукового давления значения погрешности линейности уровня находятся в преде
лах ±1,1 дБ.

8.3 .2  О пред еление  р а б о ч е го  д и а п а зо на  част от  (при и сп о льзо ва н и и  капсю ля м и к р о ф о н 
ного  М К 2 5 5  и п р ед уси ли т еля  M V 2 1 0 )

8.3.2.1 Определение рабочего диапазона частот проводить по схеме рисунка 1.
Установить на приборе: частотная коррекция Z, временная характеристика FAST. По

дать сигнал с генератора на вход прибора. Установить частоту сигнала генератора 1000 Гц, 
значение напряжения 0,5 Вскз- Отрегулировать значение напряжения генератора, чтобы до
биться показаний прибора 94,0 дБ. Не меняя значение напряжения, изменить частоту согласно 
таблице 3, показания прибора занести в таблицу 3. Значение отклонения частотной характери
стики прибора определить как разность показаний прибора на частоте 1000 Гц и на данной 
частоте.

8.3.2.2 Результаты поверки считать положительными, если значения отклонений час
тотной характеристики находятся в пределах, указанных в таблице 4.
Таблица 4

Частота, Гц Предельно допустимое отклонение частотной 
характеристики, дБ

20 +2,5;-2,0
31,5 ±2,0
63 ±1,5
125 ±1,5
250 ±1,5
500 ±1,4
1000 Опорное
2000 ±1,6
4000 ±1,6
8000 +2,1;-3,1
12500 +3,0;-6,0
16000 ±3,5;-17,0
20000 ±4,0;-оо

8.3 .3  О п р еделени е  а б со лю т н о й  п о греш ност и  и зм ерений  о п о р но го  ур о вн я  звукового  д а в 
лен и я  94 д Б  отн. 20  м к П а  на  част от е 1000 Г ц

8.3.3.1 Вставить микрофон прибора в камеру акустического калибратора 4231.
Через 90 с после включения прибора, включить калибратор в режиме 94,0 дБ отн. 

20 мкПа на 1000 Гц, подождать 20 с и считать показание для корректированного уровня звуко
вого давления с коррекцией А на характеристике S (Slow).

Рассчитать абсолютную погрешность измерений опорного уровня звукового давления, 
как разность между показанием прибора и уровнем звукового давления, установленным на ка
либраторе.

8.3.3.2 Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной по
грешности измерений опорного уровня звукового давления находятся в пределах ±0,7 дБ.

8.3 .4  О пределение  у р о в н я  со б ст венн ы х ш ум ов
8.3.4.1 Прогреть прибор не менее 1 мин. Запустить режим измерений. Зафиксировать 

показания скорректированного по частотной коррекции Z среднего по времени уровня звуко
вого давления за 30 с.

8.3.4.2 Результаты поверки считать положительными, если уровень собственных шумов 
не превышает 6 мкВ.



8 .3 .5  О пределение  ч а ст о т н ы х коррекций
8.3.5.1 Определение частотных коррекций проводить электрическим методом по схеме 

рисунка 1.
8.3.5.2 Установить на приборе: частотная коррекция А в соответствии с графой 2 таб

лицы 4, временная характеристика FAST. Подать сигнал с генератора на вход прибора. Гене
ратор установить в режим стационарного синусоидального сигнала. Установить частоту сиг
нала генератора 1000 Гц, установить выходной сигнал генератора 0,5 Векз Изменить значение 
напряжения генератора и добиться показаний прибора 94,0 дБ.

Не меняя значение напряжения изменить частоту согласно графе 1 таблицы 4.
Значение отклонения частотной характеристики прибора определить как разность пока

заний прибора на частоте 1000 Гц и на данной частоте.
8.3.5.3 Повторить измерения по п.4.9.2 для частотных коррекций С и Z.
8.3.5.4 Результаты поверки считать положительными, если отклонения частотной ха

рактеристики находятся в пределах, указанных в таблице 5.
Таблица 5 ____________________________________________ ________________

Частота,
Гц

Частотная коррекция, дБ Предельно допустимое отклонение 
частотной характеристики, дБА С Z

1 2 3 4 5
16 -70,4 -69,5 0,0 +2,5;-4,5
20 -63,4 -63,4 0,0 ±2,5
25 -44,7 -4,4 0,0 +2,5;-2,0

31,5 -39,4 -3,0 0,0 ±2,0
40 -34,6 -2,0 0,0 ±1,5
50 -30,2 -1,3 0,0 ±1,5
63 -26,2 -0,8 0,0 ±1,5
80 -22,5 -0,5 0,0 ±1,5
100 -19,1 -0,3 0,0 ±1,5
125 -16,1 -0,2 0,0 ±1,5
160 -13,4 -0,1 0,0 ±1,5
200 -10,9 0,0 0,0 ±1,4
250 -8,6 0,0 0,0 ±1,5
315 -6,6 0,0 0,0 ±1,4
400 -4,8 0,0 0,0 ±1,4
500 -3,2 0,0 0,0 ±1,4
630 -1,9 0,0 0,0 ±1,4
800 -0,8 0,0 0,0 ±1,4
1000 0,0 0,0 0,0 Опорное
1250 +0,6 0,0 0,0 ±1,6
1600 +1,0 -0,1 0,0 ±1,6
2000 +1,2 -0,2 0,0 ±1,6
2500 +1,3 -0,3 0,0 ±1,6
3150 +1,2 -0,5 0,0 ±1,6
4000 +1,0 -0,8 0,0 ±1,6
5000 +0,5 -1,3 0,0 ±1,6
6300 -0,1 -2,0 0,0 +2,1;-3,1
8000 -1,1 -3,0 0,0 +2Д;-2,6
10000 -2,5 -4,4 0,0 +2,1;-3,1
12500 -4,3 -6,1 0,0 +3,0;-6,0
16000 -6,6 -8,5 0,0 +3,5;-17,0
20000 -9,3 -11,2 0,0 +4,0;-оо



8.3.6 П р о вер к а  о т кли ка  на  р а д и о и м п ульс
8.3.6.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 1. Установить на приборе частотную 

коррекцию А.
8.3.6..2 Генератор установить в режим синусоидального сигнала. Установить частоту 

сигнала генератора 4000 Гц, амплитуду сигнала установить таким образом, чтобы показания 
прибора на характеристике FAST составляли 117/135 дБА (для 1 В и 10 В соответственно).

8.3.6.3 Переключить генератор в режим формирования импульсов с синусоидальным 
заполнением частотой 4000 Гц той же амплитуды с периодом повторения пакетов 11000, ис
точник запуска SINGLE.

Длительность радиоимпульса устанавливать в соответствии с графой 1 таблицы 5.
8.3.6.4 Для каждого значения длительности радиоимпульса запускать режим измерений, 

через 5 с запустить триггер генератора и через 2 с снять показания прибора SLOW-MAX 
(LASmax, Lcsmax), FAST-MAX (LAFmax, LCFmax) ДЛЯ Характеристик A, С, Z.

8.3.6.5 Рассчитать отклонение показаний прибора при подаче пакетов импульсов от из
меренного уровня звукового давления синусоидального входного сигнала с постоянной ам
плитудой, из которого был извлечён радиоимпульс.

8.3.6.6 Результаты поверки считать положительными, если значение отклонения пока
заний прибора находятся в пределах значений, указанных в таблице 6.
Таблица 6

Длительность 
радиоимпуль

са, Ть , мс

Номинальный отклик на 
радиоимпульс 4 кГц относительно 
установившегося уровня звука, дБ

Пределы допустимых отклонений, 
дБ

LAFmax'LA LASmax"LA LAFmax'LA LASmax"LA
LcFmax'Lc LcSmax'Lc LcFma\-Lc LcSmax-1 -C
LzFmax'Lz LzFmax'Lz LzFmax-Lz LzSmax'Lz

1000 0,0 -2,0 ±0,8 ±0,8
500 -0,1 -4,1 ±0,8 ±0,8
200 -1,0 -7,4 ±0,8 ±0,8
100 -2,6 -10,2 ±1,3 ±1,3
50 -4,8 -13,1 ±1,3 ±1,3
20 -8,3 -17,0 ± 1,3 + 1,3;-1,8
10 -11Д -20,0 ± 1,3 + l,3;-2,3
5 -14,1 -23,0 ±1,3 + l,3;-2,8
2 -18,0 -27,0 + 1,3;-1,8 + l,3;-3,3
1 -21,0 - +l,3;-2,3 -

0,5 -24,0 - + l,3;-2,8 -
0,25 -27,0 - +l,3;-3,3 -

8 .3 .7 О пределение  вр ем ен н ы х ха р а кт ер и ст и к  F  и S
8.3.7.1 Определение постоянных времени спада временных характеристик F и S прово

дить с использованием схемы, указанной на рисунке 1.
8.3.7.2 Установить частоту сигнала генератора 4000 Гц, выходной сигнал 50 мВскз- От

регулировать выходной сигнал так, чтобы показания прибора с коррекцией А составляли 
126 дБ. Зафиксировать показания прибора для частотной характеристики А для временной 
характеристики FAST.

8.3.7.3 Запустить режим измерений. Выждать не менее 10 с. В произвольный момент 
времени отключить сигнал генератора, при этом измерять скорость спада отображаемого 
уровня звукового давления. Зафиксировать показания прибора.

8.3.7.4 Повторить операции пп. 4.12.2 и 4.12.3 для временной характеристики Slow.
8.3.7.5 Результаты поверки считать положительными, если скорость спада уровня зву

кового давления не менее 25 дБ/с для временной характеристики FAST и от 3,4 до 5,3 дБ/с для 
временной характеристики Slow.



8 .3 .8  О пределение  ли н ей н о ст и  и р а б о ч е го  д и а п а зо на  о кт а вны х и т р ет ьо кт а вны х  
ф ильт ров

8.3.8.1 Поверку проводить с использованием измерительной схемы, представленной на 
рисунке 1.

Поверку провести для октавных фильтров 31,5 Гц, 1000 Гц, 16000 Гц и третьоктавных 
фильтров 20 Гц, 1000 Гц, 20000 Гц.

8.3.8.2 Генератор установить в режим стационарного синусоидального сигнала. Уста
новить выходное напряжение (СКЗ) N 0 = 0 дБ отн. 1 В, частоту 1000 Гц. Запустить измерения 
и через 10 с снять показания текущего уровня звукового давления L0 для октавного фильтра 
1000 Гц. ' *

8.3.8.3 Увеличивать напряжение генератора с шагом 1 дБ до достижения перегрузки. 
Через 10 с снять показания для октавного фильтра 1000 Гц.

8.3.8.4 Уменьшать напряжение генератора по следующей схеме:
- с шагом 1 дБ -  до уровня (Nneperpy3Kn-5 дБ)
- с шагом 5 дБ -  до уровня «минус 100 дБ отн. 1 Вскз»
- с шагом 1 дБ -  до уровня «минус 102 дБ отн. 1 Вскз»

При каждом переключении напряжения через 10 с снимать показания прибора L, для 
октавного фильтра 1000 Гц, а также уровень напряжения генератора /V,.

8.3.8.5 Рассчитать отклонение от линейности 5ЛИН по формуле (1):

$ л и т  =  U 'O  — ~  ( N 0  —  N l )  . ( 1 )

Рассчитать диапазон линейности как разность между максимальным и минимальным 
значениями L,. при которых величина 6лин1 не превышает по абсолютной величине 0,3 дБ.

8.3.8.6 Повторить операции пп. 8.3.8.2-8.3.8.5 для октавных фильтров 31,5 Гц и 16000 
Гц и третьоктавных фильтров 20 Гц, 1000 Гц, 20000 Гц.

8.3.8.7 Результаты поверки считать положительными, если значения отклонения от ли
нейности находятся в пределах ±0,3 дБ.

8 .3 .9  О пред еление  о т но си т ельно го  за т уха ни я  о кт а вны х и т р ет ьо кт а вны х ф ильт ров
8.3.9.1 Генератор установить в режим стационарного синусоидального сигнала. Уста

новить частоту сигнала генератора 1 кГц, значение сигнала генератора 7,0 Вскз- Нажать 
кнопку СБРОС, через 10 с еще раз СБРОС и через 10 с снять показания Lon в октавном фильтре 
1000 Гц, затем повторить для третьоктавного фильтра.

8.3.9.2 Для проверки октавного фильтра 1000 Гц вычислить частоту сигнала генератора 
/ г , равную произведению точной среднегеометрической частоты f m фильтра (для октавных 
фильтров f m = 2 х ■ 1000 Гц, х  =  —6 , ..., +4) на относительную частоту f r / f m  в соответствии с 
таблицей 7. Установить на генераторе вычисленную частоту, нажать СБРОС, через 10 с еще 
раз нажать СБРОС и через 10 с снять показания Lfr для исследуемого октавного фильтра.



Таблица 7
Относительная 
частота f r / f m

Пределы относительного затухания для октавных фильтров, дБ
нижний предел верхний предел

0,06250 +75,0 +оо
0,12500 +62,0 +00
0,25000 +42,5 +оо
0,50000 +18,0 +оо
0,70711 +2,3 +4,5
0,77111 -0,15 +1,1
0,84090 -0,15 +0,4
0,91700 -0,15 +0,2
1,00000 -0,15 +0,15
1,09051 -0,15 +0,2
1,18921 -0,15 +0,4
1,29684 -0,15 +1,1
1,41241 +2,3 +4,5
2,00000 +18,0 +00
4,00000 +42,5 +00
8,00000 +62,0 +00
16,0000 +75,0 +00

8.3.9.3 Рассчитать относительное затухание фильтра по формуле (1).
8.3.9.4 Для проверки третьоктавного фильтра 1000 Гц вычислить частоту сигнала гене

ратора равную произведению точной среднегеометрической частоты fm фильтра (для третьок-
X

тавных фильтров f m =  2з • 1000 Гц, х  = —1 7 ,... ,13) на относительную частоту f / f m в соот
ветствии с таблицей 8. Установить на генераторе вычисленную частоту, нажать СБРОС, через 
10 с еще раз нажать СБРОС и через 10 с снять показания Lti для исследуемого третьоктавного 
фильтра.
Таблица 8

Относительная 
частота f r / f m

Пределы относительного затухания для третьоктавных фильтров, дБ
нижний предел верхний предел

0,18400 +75,0 +00
0,32578 +62,0 +00
0,52996 +42,5 +00
0,77181 +18,0 +оо
0,89090 +2,3 +4,5
0,91932 -0,15 + 1Д
0,94702 -0,15 +0,4
0,97394 -0,15 +0,2
1,00000 -0,15 +0,15
1,02676 -0,15 +0,2
1,05594 -0,15 +0,4
1,08776 -0,15 +1,1
1,12246 +2,3 +4,5
1,29565 + 18,0 +00
1,88695 +42,5 +00
3,06955 +62,0 +00
5,43474 +75,0 +00

8.3.9.5 Рассчитать относительное затухание третьоктавных фильтров по формуле (1).



8.3.9.6 Результаты поверки считать положительными, если относительное затухание 
третьоктавных и октавных фильтров не превышает значений, указанных в таблицах 7 и 8.

8 .3 .10  О пред еление  р а б о ч е го  д и а п а зо на  част от  в р еж и м е  у зк о п о ло с н о го  а нализа  и о т 
носит ельной  п о гр еш н о ст и  и зм ер ени й  у р о в н ей  напряж ения  га р м о н и ческ и х  сигналов

8.3.10.1 Определение рабочего диапазона частот проводить по схеме рисунка 2.

Рисунок 2

8.3.10.2 Установить на приборе: частотная коррекция А, временная характеристика 
FAST. Подать сигнал с генератора на вход прибора. Установить частоту сигнала генератора
1 ООО Гц, значение напряжения 0,5 Вскз- Значение напряжения контролировать с помощью 
мультиметра. Отрегулировать значение напряжения генератора, чтобы добиться показаний 
прибора 94,0 дБ.

8.3.10.3 Не меняя значение напряжения, изменить частоту согласно таблице 3, показа
ния прибора занести в таблицу 3. Значение отклонения частотной характеристики прибора оп
ределить как разность показаний прибора на частоте 1000 Гц и на данной частоте.

8.3.10.4 Результаты поверки считать положительными, если значения относительной 
погрешности измерений уровней напряжения гармонических сигналов не превышает ±0,3 дБ.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
9.1 При положительных результатах поверки на прибор выдается свидетельство уста

новленной формы.
9.2 В случае отрицательных результатов поверки, поверяемый прибор к дальнейшему 

применению не допускается. На него выдается извещение о непригодности к применению с 
указанием причин забракования.

Начальник отдела 340 А.С.Николаенко
ФГУП «ВНИИФТРИ»

Инженер отдела 340 Т.Ю. Бабикова
ФГУП «ВНИИФТРИ»


