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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Н астоящ ая м ето д и к а  расп р о стр ан яется  н а си стем ы  в ы со ко во л ьтн ы е и зм ери тельн ы е 

В О Л Н А -С В И 53В  (д ал ее  по тек сту  -  си стем ы ), вы п ускаем ы е ЗА О  «Ц Н И И  «В олна», г. М осква , и 
у стан авл и вает  м етоды  и ср ед ства  п ервичн ой  и п ери оди ческой  поверок.

Н а п о вер ку  п р ед став л яю т систем у, у ком плектованн ую  в соо тветстви и  с р у ковод ством  по 
эксп луатац и и , и ко м п л ек т  сл ед у ю щ ей  техн и ческой  и н орм ати вн ой  д окум ен тац и и :

- р у ко во д ство  по  эксп луатац и и  РЭ;
- м ето д и к а  п оверки ;

М еж п овероч н ы й  и н тер вал  -  1 год.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. П ри  п р о веден и и  п оверки  си стем ы  д олж н ы  бы ть вы п олн ен ы  о п ерац и и , п риведен н ы е
в табли це 1.

Т аб л и ц а  1 - О п ер ац и и  п оверки

Н аи м ен о ван и е оп ерац и и
Н ом ер  п ункта 

м етоди ки  
п оверки

П ровед ен и е оп ерац и и  при

п ер ви ч н о й
п о вер ке

п ери оди ческой
п оверке

1 2 3 4
1 В неш н ий  осм отр 7.1 Да Да
2 О пробовани е 7.2
2.1 П роверка ф у н кц и о н и р о в ан и я  звуковой 7.2.1 Да Да
си гн ализац ии  си стем ы , о р ган ов  и н ди кац и и  и
у п равлен и я
2.2 П роверка п р ед ел ьн о го  зн ач ен и я  силы 7.2.2 Да Да
п ерем ен ного  т о к а  при  ср абаты ван и и  схем ы
защ и ты  от п ерегрузки  по току
3 П роверка м етр о л о ги ч еск и х  хар актер и сти к 7.3 Да Да
3.1 П роверка п р ед ел о в  допускаем ой 7.3.1 Да Да
п ри вед ён н ой  (к 20 кВ  ) п огреш н ости
и зм ерени й  ср ед н ек вад р ати ч ески х  зн ач ен и й
н ап ряж ени я п ер ем ен н о го  то ка
си н усои дальн ой  ф о р м ы  н ом и н альн ой
частотой  50 Г ц  в д и ап азо н е  от 0,5 до  15 кВ
3.2 П роверка  ко эф ф и ц и ен та  гарм он и к 7.3.1.2 Да Н ет
вы ходного  н ап р яж ен и я  си стем ы  в д иапазоне
от 0,5 до  15 кВ
3.3 П роверка п р ед ел о в  допускаем ой 7.3.2 Да Да
п ри вед ён н ой  (к 53 кВ ) погреш н ости
изм ерени й  ср ед н ек вад р ати ч ески х  зн ачен ий
н ап ряж ен и я п ер ем ен н о го  то ка
си н усои дальн ой  ф о р м ы  н ом и н альн ой
частотой  50 Гц в д и ап азо н е  от  1 до  53 кВ  .
3 .4 П роверка к о эф ф и ц и ен та  гарм он и к 7.3.1.2 Да Н ет

вы ходного  н ап р яж ен и я  си стем ы  в д и апазоне
o r  1 до 53 кВ  .
3.5 П роверка п р ед ел о в  д оп ускаем ой 7.3.3 Да Да
п ри вед ён н ой  (к  20 м А ) п о гр еш н о сти
изм ерени й  ср ед н ек вад р ати ч ески х  значен ий
си лы  п ерем ен ного  то ка
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2 . С Р Е Д С Т В А  П О В Е Р К И

2.1. При проведении поверки системы должны быть применены основные и
вспомогательные средства, указанные в таблице 2.

Т аб л и ц а 2- С ред ства  п оверки

Н аим еновани е и ти п  ср едства  
п оверки М етрологи чески е характери сти ки

К и л о во л ьтм етр  сп ектр ал ьн ы й  
ц и ф ровой  К В Ц -120

реги страц и он н ы й  №  41104-09

В ольтм етр  ун и вер сал ьн ы й  
ци ф ровой  G D M  78255А

реги страц и он н ы й  №  38428-08

Д ел и тел ь  н ап р яж ен и я  Д Н -1 0 0 реги страц и он н ы й  №  54883-13

В ольтм етр  ам п л и ту дн ы й  
п о сто ян н о го  и п ер ем ен н о го  то ка

реги страц и он н ы й  №  48113-11

Н агрузка акти вн ая  в ы со ко во л ьтн ая Н ом и н альное соп роти влени е: 2 М О м ; 
р абочее н ап ряж ени е: 50 кВ

Т ерм о м етр  рту тн ы й  стекл ян н ы й  
л аб ораторн ы й  Т Л -4

Д и ап азон  изм ерени й  тем п ер ату р ы  от  0 д о  50 °С ,П Г  
±0,1 °С

Б ар о м етр -ан ер о и д  
м етео р о л о ги ч ески й  БА М М -1

Д иапазон  и зм ерения атм осф ерн ого  д авл ен и я  от 80 
до  106 кП а, П Г  ±0 ,2  кП а

П си хром етр  М -34М Д и ап азо н  и зм ерени я отн о си тел ьн о й  влаж н ости  
во зду х а  от 10 д о  100 % , П Г  ±6 %

П рим ечания:

1. В м есто  у казан н ы х  в таб л и ц е 2 этал о н н ы х  и всп ом огательн ы х  ср едств  п оверки , разреш ается  
п ри м ен ять  д руги е  ан ал о ги чн ы е и зм ери тельн ы е п риборы , о б есп еч и ваю щ и е и зм ерени е 
соо тветству ю щ и х  п ар ам етр о в  с треб уем ой  точностью .

2. Все ср ед ства  и зм ер ен и й  д о лж н ы  бы ть исправны , п оверен ы  и и м еть  сви детел ьства  (отм етки  
в ф орм улярах  или п асп о р тах ) о поверке.

3. П ери од и ческую  п оверку  си стем ы  д оп ускается  п ровод и ть  д ля  м ен ьш его  числа вели чи н  или 
н а м еньш ем  ч и сле  п о д д и ап азо н о в  и зм ерени й  н а осн ован ии  п и сьм ен н ого  заявл ен и я  влад ельц а СИ, 
оф орм лен н ого  в п р о и зво л ьн о й  ф орм е.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1. К  п р о вед ен и ю  п оверки  д опускаю т лиц , аттесто ван н ы х  в качестве поверителей  
ср едств  и зм ерени й  электр и чески х  величин.

3.2. П овери тель  д о лж ен  пройти  и нструктаж  по  техн и ке безоп асн ости  и им еть 
д ей ствую щ ее у д о сто вер ен и е  н а п раво  р аб оты  в электроустан овках  с квал и ф и кац и о н н о й  группой  
по  электр о б езо п асн о сти  не н иж е III.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. П ри  п р о вед ен и и  п оверки  необходи м о  соблю дать  тр еб о ван и я  безоп асн ости ,
регл ам ен ти р у ем ы е М еж о тр асл евы м и  п равилам и  по охране труд а  (п р ави ла  безо п асн о сти ) П О Т  Р
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М -0 1 6 -2 0 0 1  РД  1 5 3 -3 4 .0 -0 3 .1 5 0 -0 0 , а такж е тр еб о ван и я  безо п асн о сти , п риведен н ы е в 
ру ко во д ствах  по эксп л у атац и и  н а п рим ен яем ое оборудование.

4.2. С р ед ства  п о вер ки  д олж н ы  бы ть зазем лен ы  ги бки м  м едн ы м  п ровод ом  сечени ем  не 
м енее 4 м м 2. П о д со ед и н ен и е  заж им ов защ итн ого  зазем лен и я к кон туру  зазем лен и я долж но 
осущ ествляться  р ан ее  д р у ги х  соеди н ен ий . О тсоедин ен и е зазем лен и я п ри  разб орке  и зм ери тельной  
сх ем ы  долж н о  п р о и зво д и ться  п осле всех отсоединений .

4.3. П ом ещ ен и я, п ред н азн ачен н ы е для поверки , д олж н ы  удо вл етво р ять  требован иям  
пож арн ой  б езо п асн о сти  по Г О С Т  12.1.004.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

П ри п р о вед ен и и  п о вер ки  д олж н ы  соблю даться  следую щ и е у слови я
•  тем п ер ату р а  окр у ж аю щ ей  среды , °С
•  атм о сф ер н о е давлен и е , кП а
•  о тн о си тел ьн ая  вл аж н ость  воздуха, %
•  н ап р яж ен и е п и таю щ ей  сети , В
•  ч асто та  п и таю щ ей  ссти, Гц
•  ф о р м а  кри во й  н ап р яж ен и я  и то ка  син усои дальн ая , 

ко эф ф и ц и ен т  и скаж ен и я, % , не более

6. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1. С р ед ства  п о вер ки  п одготавли ваю т к работе согласно  у казан и ям , п риведен н ы м  в 
соо тветству ю щ и х  эксп л у атац и о н н ы х  докум ентах .

6.2. Д о п р о веден и я  п оверки  п оверителю  н адлеж и т озн ако м и ться  с эксп луатац и он н ой  
до ку м ен тац и ей  на си стем у  и в х о д ящ и х  в ком плект ком понентов.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1. В неш н и й  осм отр

П ри п р о веден и и  внеш н его  о см отра долж но бы ть установлен о  со о тветстви е  п оверяем ой  
си стем ы  след ую щ и м  тр еб о ван и ям :

-  ко м п л ек тн о сть  д о л ж н а  соответствовать  дан ны м , п р и вед ен н ы м  в эксп луатац и он н ой  
докум ентаци и ;

-  все о рган ы  ко м м у тац и и  д олж ны  обесп ечи вать  н ад еж н ость  ф и ксац и и  во всех  п озициях;
-  все р азъ ем ы , кл ем м ы  и и зм ери тельн ы е п р о во д а  не д о л ж н ы  и м еть  п овреж ден ий , 

следов  оки слен и я и загрязнени й ;
-  м ар ки р о вк а  и ф ун кц и он альн ы е надпи си  д о лж н ы  ч и таться  и восп ри н и м аться  

однозначно;
-  н аруж н ы е п о вер х н о сти  корпуса, лиц евая  панель, разъем ы , соеди н и тел ьн ы е кабели  и 

орган ы  у п равлен и я не д о л ж н ы  и м еть  м ехан ических  п о вр еж д ен и й  и д еф орм ац и й , м огущ и х  
п овли ять  н а р аб о то сп о со б н о сть  систем ы ;

П ри н есо о тветстви и  по  вы ш еп еречи слен н ы м  п озиц и ям  си стем а бракуется и п о вер ка  
прекращ ается.

7.2. О п роб ован и е

7.2.1 П роверку  ф у н кц и о н и р о ван и я  звуковой  си гн али зац и и  си стем ы , орган ов  и н д и кац и и  и 
уп равлен и я п р о во д и тся  в сл ед у ю щ ей  последовательности :

5

1 5 - 2 5 ;  
8 4 -  106; 
30 - 80; 

220±22; 
50±0,5;
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1) В кл ю чи ть  си стем у . П овер н у ть  клю ч  в п олож ен ие «В К Л » , при  этом  вклю чается звуковой  
си гн ал  н а врем я 1,5-2 с, загорается  и нди каторн ая  л ам п а  «С Е Т Ь » н а  п ередн ей  п ан ели  п ульта 
у п р авл ен и я  П У -53 и вы н осн ая  инди каторн ая лам п а н ад  д верью  зон ы  и сп ы тани й , р азм ы кается  
зам ы катель  вы вода б л о к а  Б В Н -70С ;

2) Р учка  р егу л ят о р а  н ап р яж ен и я  д о лж н а  бы ть п овёрн ута  против  д ви ж ен и я  часовой  стрелки  
д о  упора. Г ори т си гн ал ьн ая  л ам п а  ж ёлтого  ц вета «ГО Т О В »;

3) В п ро ти вн о м  случае вращ ая ру ч ку  р егу л ято р а  и сп ы тател ьн о го  н ап р яж ен и я  против  
д ви ж ен и я  часовой  стр ел ки  д о  упора, установи ть  изделие в и сходное полож ен ие. П ри этом 
загорается  си гн ал ьн ая  л ам п а  ж ёлто го  ц вета «Г О Т О В »;

4) В клю чен и е и сп ы тател ьн о го  н ап ряж ени я п р о и зво д и тся  н аж ати ем  кн оп ки  «В К Л  
В Ы С О К О Е » при услови и , что  гори т си гн альн ая л ам п а  «Г О Т О В ». П ри вращ ени и  ручки  регу л ято р а  
и сп ы тател ьн о го  н ап р яж ен и я  по  часовой  стрелки, загорается  кр асн ая  си гн ал ьн ая  лам п а 
« В Ы С О К О Е », и н д и като р  «Г О Т О В » гаснет, п итани е п одается н а п ервичн ую  обм отку  
тр ан сф о р м ато р а  б ло к а  Б В Н -70С . В ел и чи н а и сп ы тател ьн о го  н ап ряж ен и я у стан авл и вается  при 
п ом ощ и  ручки  р егу л ято р а  н ап р яж ен и я  и контроли руется  ц иф ровы м  п р и б о р о м  «кВ». Д иапазон  
и сп ы тател ьн о го  н ап р яж ен и я  вы би рается  галетн ы м  п ереклю чателем  «Р Е Ж И М  И С П Ы Т А Н И Я ».

Р езульт ат ы  п о вер ки  счит аю т ся  поло ж и т ельн ы м и , если
- вклю чаю тся  со о тветству ю щ и е световы е и нди каторы , ср абаты вает  звуковая  си гн ал и зац и я  

согласно  РЭ;
- наж атие кн о п о к , вращ ен и е ручки  регу л ято р а  о сущ ествляется  без уси ли й .
П ри н есо о тветстви и  по  вы ш еп еречи слен ны м  п озиц и ям  си стем а  бракуется и п оверка 

прекращ ается.

7.2.2 П р о вер ку  п р ед ел ьн о го  зн ачен ия силы  п ер ем ен н о го  то ка  при ср абаты ван и и  схем ы  
защ и ты  от п ерегрузки  по  то ку  п р о и зво д и ть  при  п роведени и  и сп ы тан и й  по  п .7.4.3.

Р езульт ат ы  повер ки  счит аю т ся  поло ж и т ельн ы м и , если
- зн ач ен и е си лы  п ерем ен н ого  тока, п ри  котором  п р о и сх о ди т  о ткл ю ч ен и е вы сокого  

н ап ряж ен и я при у стан о вке  ру ч ки  р егу л ято р а  н ап ряж ен и я в п олож ен ие «3,5 кВ /2  м А », н ах о д и тся  в 
пределах  от 1,9 д о  2,1 мА;

- значен ие си лы  п ер ем ен н о го  тока, при котором  п р о и сх о ди т  о ткл ю ч ен и е вы сокого  н ап р яж е
ния при установке р у ч ки  р егу л ято р а  н ап ряж ен и я в п олож ен ие «6 кВ /6  м А », н аход и тся  в пределах  
от 5,8 до 6,2 мА ;

- зн ач ен и е си лы  п ер ем ен н о го  тока, при  котором  п р о и сх о ди т  отклю ч ен и е вы сокого  
нап ряж ени я п ри  у стан о вке  ручки  р егу л ято р а  н ап ряж ен и я в п олож ен ие «15 кВ /7 ,5  м А », н аход и тся  
в пределах  от 7,3 д о  7 ,7  мА ;

- зн ач ен и е си лы  п ер ем ен н о го  тока, при  котором  п р о и сх о ди т  отклю ч ен и е вы сокого  
н ап ряж ен и я при  у стан о вке  р у ч ки  р егу л ято р а  н ап ряж ен и я в п олож ен ие «53 кВ /10  м А », н ах о д и тся  в 
пределах  от 11,9 д о  12,1 мА.

П ри н евы п о л н ен и и  вы ш еуказан н ы х  требован ий  п о вер ка  п рекращ ается  и си стем а бракуется.

7.3 П р о вер ка  м етр о ло ги ч еск и х  характери сти к
7.3.1 П роверку  п р ед ел о в  доп ускаем ой  п риведён н ой  (к 20 кВ  ) п о гр еш н о сти  и зм ерени й  

ср едн еквадр ати ч ески х  зн ач ен и й  н ап ряж ени я п ерем ен н ого  то ка  си н у со и дал ьн о й  ф орм ы  
н о м и н альн ой  часто то й  50 Г ц  в д и ап азо н е  от  0,5 до  15 кВ  п р о во д и ть  с п одклю чен и ем  и без 
п о дклю ч ен и я  акти вн о й  вы соко во л ьтн о й  нагрузки .

7.3.1.1 П роверку  п р ед ел о в  д оп ускаем ой  п риведён н ой  (к 20  кВ ) п о гр еш н о сти  и зм ерени й  
ср едн еквадр ати ч ески х  зн ач ен и й  н ап р яж ен и я  п ерем ен ного  то ка  си н у со и дал ьн о й  ф орм ы  
н ом и нальн ой  частотой  50 Г ц  в д и ап азо н е  от 0,5 до  15 кВ без п о дклю ч ен и я  активн ой  нагрузки  
п ровод и ть  в сл ед у ю щ ей  п оследовательности :
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1) С обрать  схем у, п ри вед ен н ую  н а ри сун ке 1, н е  п о дклю ч ая  нагрузку . В се составны е 
элем ен ты  си стем ы  д о л ж н ы  бы ть  зазем лен ы  в соответствии  с РЭ;

В Н И М А Н И Е : р аб о ты  по  сборке схем ы  п роизводить  при  н алож ен н ом  на вы соковольтн ы й  
вы вод  Б Н В -70С  защ и тн о м  зазем лении!

2) П о д кл ю ч и ть  вы со ко во л ьтн у ю  клем м у ван н ы  и сп ы тател ьн о й  к соответствую щ им  
вы водам  эталон н ого  п р и б о р а  (К В Ц -120) и Б Н В -70С ;

3) С нять  защ и тн о е  зазем л ен и е с вы вод а БН В;
4) В кл ю чи ть  ки ло во льтм етр  сп ектральн ы й  ц и ф ровой  К В Ц -1 2 0 А  в со ответстви и  с 

р у ковод ством  по эксп луатац и и ;
5) В кл ю чи ть  си стем у  в соответствии  с РЭ, у стан ови ть  ручку  р егу л ят о р а  н ап ряж ен и я в 

п олож ен ие «3,5 кВ /2 м А »;

1 -  си стем а В О Л Н А -С В И 53В ;
2 -  к и л о во льтм етр  сп ектр ал ьн ы й  ц иф ровой  К В Ц -120;
3 -  ак ти вн ая  вы со ко во л ьтн ая  н агрузка

Рисунок 1 - С х ем а  ф у н кц и о н ал ьн ая  д ля  проверки  п ределов  д о п у скаем о й  приведён н ой  
погреш н ости  и зм ер ен и й  средн еквадратически х  зн ачен ий  н ап р яж ен и я  п ерем ен н ого  то ка  

си н усои дальн ой  ф о р м ы  н ом и н альн ой  частотой  50 Гц  в д и ап азо н е  от 0,5 д о  53 кВ  с п одклю чен и ем
и без п о дклю ч ен и я  активной  нагрузки

6) У стан авл и вая  п о о чер ед н о  по циф ровом у  и н д и като р у  н ап р яж ен и я  «kV » на пульте 
уп равлен ия след ую щ и е зн ач ен и я  н ап ряж ени я:(0 ,50± 0 ,02), (1 ,00±0 ,1 ), (2 ,00±0 ,10), (3 ,45±0 ,05) кВ, 
ф и кси ровать  со о тветству ю щ и е им  п о казан и я  ки л о во льтм етр а  сп ектральн ого  ц иф рового  К В Ц -120;

7) У стан о ви ть  ручку  р егу л ято р а  н ап ряж ени я в п олож ен ие «6 кВ /6  мА »;
8) У стан авл и вая  п оочеред н о  по ц иф ровом у  и н д и като р у  н ап р яж ен и я  «kV » н а пульте 

уп равлен и я сл ед у ю щ и е зн ач ен и я  напряж ени я:(1 ,0± 0 ,02 ), (3 ,00±0 ,02), (4 ,00±0 ,02), (5 ,00±0 ,02), 
(6 ,00-6 ,01) кВ , ф и кси р о вать  соответствую щ и е им  п оказани я ки л о во льтм етр а  сп ектральн ого  
циф рового  К В Ц -120;

9) У стан о ви ть  ручку  р егу л ято р а  нап ряж ени я в п олож ен ие «15 кВ /7 ,5  мА »;
10) У стан авл и вая  п оочеред н о  по ц иф ровом у и н д и като р у  н ап р яж ен и я  «kV » н а пульте 

уп равлен и я сл ед у ю щ и е зн ач ен и я  н ап р яж ен и я^  1,0±0,02), (6 ,00±0 ,02), (9 ,00± 0 ,02), (12 ,00±0 ,02), 
(15 ,00-15 ,02) кВ , ф и кси р о вать  соответствую щ ие им п о казан и я  ки л о во льтм етр а  сп ектральн ого  
ц и ф рового  К В Ц -120;

11) О тклю ч и ть  вы со ко е  н ап р яж ен и е на систем е и эталонн ом  п р и б о р е  в соответствии  с их  
РЭ  и установи ть  ш тангу  защ и тн о го  зазем ления на вы соковольтн ом  вы вод е Б Н В -70С ;

12) Р ассчи тать  п ри вед ен н у ю  (к 20 кВ ) п о греш н ость  и зм ерени й  средн еквадрати ч ески х  
зн ачен ий  н ап р яж ен и я  п ер ем ен н о го  то ка  по ф орм уле (1):
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U ,nv U J . m  (J4
20

где U mM- п о казан и е си стем ы  В О Л Н А -С В И 53В , кВ  
и э- п о казан и е  эталон н ого  п рибора (К В Ц -120), кВ.

Р езульт ат ы  повер ки  счит аю т ся  п о ло ж и т ельн ы м и , если  п ри вед ен н ая  погреш н ость  
и зм ерени й  ср ед н ек вад р ати ч ески х  значен ий  н ап ряж ени я п ерем ен ного  то ка  без п одклю чен и я 
активн ой  вы со ко во л ьтн о й  н агр у зки  в каж дой  проверяем ой  точке н ах о д и тся  в п ред елах  ±3 %.

П ри н евы п о л н ен и и  вы ш еуказан н ы х  требован ий  п о вер ка  п р екр ащ ается  и си стем а бракуется.

7 .3.1.2 П роверку  п р ед ел о в  допускаем ой  п риведён н ой  (к 20 кВ  ) п о гр еш н о сти  и зм ерени й  
ср едн еквадр ати ч ески х  зн ач ен и й  н ап ряж ени я п ерем ен ного  тока си н усои дальн ой  ф орм ы  
н ом и нальн ой  частотой  50 Г ц  в д и ап азон е  от 0,5 до 15 кВ  с п одклю ч ен и ем  активн ой  нагрузки  
п ровод и ть  од н о вр ем ен н о  с п р о вер ко й  ко эф ф и ц и ен та  гарм он и к  вы ход н ого  н ап р яж ен и я  систем ы  в 
следую щ ей  п о сл ед о вател ьн о сти :

1) С обрать  схем у, п р и вед ен н у ю  н а ри сун ке 1, п одклю ч и в  активн ую  н агрузку  2 М О м . В се 
составны е элем ен ты  си стем ы  д о лж н ы  бы ть зазем лен ы  в соответстви и  с РЭ;

2) П овто р и ть  о п ер ац и и  2)-12) р .7.3 .1 .1;
3) П роверку  к о эф ф и ц и ен та  гарм он и чески х  со ставл яю щ и х  кри вой  н ап р яж ен и я  оп ределять  

по схем е, п р и вед ен н о й  на р и су н ке  1, при  п о дклю чен и и  активной  нагрузки , о тклю чи в  
эталонн ы й  ки ло во льтм етр , п одклю ч и в  ам плитудны й  во льтм етр  В А  3.1 и Д Н -100;

4) У стан авл и вая  п о о чер ед н о  по ц и ф ровом у и н д и като р у  н ап р яж ен и я  «кУ » следую щ и е 
зн ачен ия н ап ряж ени я: 1,00 кВ  (п олож ен и е «3,5 кВ /2 м А »), 3,50 кВ  (п о л о ж ен и е «3,5 кВ /2 
м А » )„6 ,0 0  кВ  (п о л о ж ен и е «6 кВ /6  м А »), 53,0 кВ  (п олож ен и е «53 кВ /10  м А »)* , ф и кси руя 
со ответствую щ и е им  п о казан и я  эталонн ого  п рибора (К г).

П р и м еча ни е: при п о ло ж ен и и  ручки  р егулятора н ап ряж ен и я «53 кВ /10  мА » вы соковольтн ая  
кл ем м а ван ны  и сп ы тател ьн о й  д о лж н а  бы ть отклю чена!

Р езульт ат ы  повер ки  счит аю т ся  п о ло ж и т ельн ы м и , если
- п ри вед ен н ая  п о гр еш н о сть  и зм ерени й  средн еквадрати ч ески х  зн ачен ий  нап ряж ени я 

п ерем ен ного  то ка  с п о д к л ю ч ен и ем  активной  вы соковольтн ой  н агрузки  в каж дой  п роверяем ой  
точ ке  находится в п р ед ел ах  ±3 % ;

- ко эф ф и ц и ен т  гарм он и к  кри вой  н ап ряж ени я в каж дой  п роверяем ой  то ч ке  не п ревы ш ает 5 %.
П ри н евы п о л н ен и и  вы ш еу казан н ы х  требован ий  п о вер ка  п р екр ащ ается  и си стем а бракуется.

7.3.2 П роверку  п р ед ел о в  д о п у скаем о й  приведён н ой  (к 53 кВ ) п о гр еш н о сти  и зм ерени й  
средн еквадр ати ч ески х  зн ач ен и й  н ап ряж ен и я п ерем ен ного  тока  си н у со и дал ьн о й  ф орм ы  
н ом и нальн ой  ч астотой  50 Г ц  в д и ап азо н е  от 1 до 53 кВ  п р о во д и ть  в следую щ ей  
п осл ед о вател ьн о сти  с п о д к лю ч ен и ем  и без п одклю чен и я активной  вы соко во л ьтн о й  нагрузки :

7.3.2.1 Б ез п о д к лю ч ен и я  активн ой  вы соковольтн ой  нагрузки
1) С обрать  схем у , п ри вед ен н у ю  н а р и сун ке 1, не п о дклю ч ая  н агрузку . В се составны е 

элем ен ты  си стем ы  д о л ж н ы  бы ть  зазем лен ы  в соответствии  с РЭ;
В Н И М А Н И Е : р аб о ты  по сборке схем ы  п роизводить  при н ал о ж ен н о м  на вы соковольтн ы й  

вы вод  БН В -70С  защ и тн о м  зазем лен и и!
2) О тклю ч и ть  кл ем м у  вы соковольтн ую  ван ны  и сп ы тательн ой ; п овтори ть  оп ерац и и  3)-

4) р .7 .3 .1 .1 ;
3) В кл ю чи ть  си стем у  в соответствии  с РЭ, у стан о ви ть  ручку  р егу л ято р а  н ап р яж ен и я  в 

п олож ен ие «53 кВ /10  м А »;
4) У стан авл и вая  п о о чер ед н о  по циф ровом у  и н д и като р у  н ап р яж ен и я  «кУ » н а пульте 

уп р авл ен и я  след ую щ и е зн ач ен и я  н ап ряж ени я:(1 ,0± 0 ,2 ), (5 ,0±0 ,2 ), (10 ,0±0 ,2 ), (30 ,0± 0 ,2 ), (53 ,0 -53 ,2 ) 
кВ, ф и кси ровать  со о тветству ю щ и е им показани я ки ло во льтм етр а  сп ектр ал ьн о го  ц иф рового  К В Ц - 
120;
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5) Р ассчи тать  п р и вед ен н у ю  (к 53 кВ ) п о гр еш н о сть  и зм ерен и й  средн еквадрати чески х  
зн ачен ий  н ап р яж ен и я  п ер ем ен н о го  то ка  по ф орм уле (2):

у  = — ац ■ 100 (2)
53

где U H!M- п о казан и е  си стем ы  В О Л Н А -С В И 53В , кВ 
U 3- п о казан и е эталон н ого  п р и б о р а (К В Ц -120), кВ.

7 .3 .2 .2  С п о дк лю ч ен и ем  акти вн ой  вы соковольтн ой  н агрузки
1) С обрать  схем у, п ри вед ен н у ю  н а ри сун ке 1, п одклю чи в  н агрузку . В се составн ы е эле

м ен ты  систем ы  д о лж н ы  бы ть  зазем л ен ы  в соответствии  с РЭ;
2) П о втори ть  о п ер ац и и  по п .п. 2 )-5) р. 7 .3 .2.1.
Р е зу л ь т а т ы  п о в е р к и  с ч и т а ю т с я  п о л о ж и т е л ь н ы м и ,  если  п ри вед ен н ая п огреш н ость  

и зм ерени й  ср ед н ек вад р ати ч ески х  зн ачен ий  н ап ряж ен и я п ерем ен н ого  то ка  с п одклю ч ен и ем  
активн ой  в ы со ко во л ьтн о й  н агр у зки  в каж дой  п роверяем ой  точке н ах о д и тся  в п ред елах  ±3 %.

П ри н евы п о л н ен и и  вы ш еу казан н ы х  требован ий  п о вер ка  п р екр ащ ается  и си стем а бракуется.

7.3.3 П р о вер к а  п р ед ел о в  доп ускаем ой  п ри вед ён н ой  (к 20 м А ) п о гр еш н о сти  и зм ерени й  
ср едн еквадр ати ч ески х  зн ач ен и й  силы  п ерем ен ного  то ка  п р о во д и ть  в следую щ ей  
последовательности :

1) С обрать  схем у, п ри вед ен н у ю  н а ри сун ке 2. В се составны е элем ен ты  си стем ы  долж ны  
б ы ть  зазем лен ы  в со о тветстви и  с РЭ;

1 -  си стем а В О Л Н А -С В И 5 3 В ;
2 -  н агрузка  ак ти вн ая  вы соковольтн ая ;
3 -  во льтм етр  у н и вер сал ьн ы й  ц иф ровой  G D M  78255А

Р исунок 2 - С х ем а ф у н кц и о н ал ьн ая  д ля  п роверки  п ределов  д оп ускаем ой  п ри вед ён н ой  
п о гр еш н о сти  и зм ерен и й  ср едн еквадратически х  зн ачен ий  силы  п ер ем ен н о го  тока

В Н И М А Н И Е : р аб о ты  по  сборке схем ы  п роизводить  п ри  н алож ен н ом  н а  вы соковольтн ы й  
вы во д  Б Н В -70С  защ и тн о м  зазем лен и и!

2) П о д кл ю ч и ть  вы со ко во л ьтн у ю  клем м у ван ны  и сп ы тател ьн о й  к н агрузке;
3) С нять  защ и тн о е  зазем л ен и е  с вы вод а БН В ;
4) В клю чи ть  этал о н н ы й  п ри б ор  в соответствии  с р у ко во д ство м  по эксп луатац и и ;
5) В кл ю чи ть  си стем у  в соответствии  с РЭ, устан о ви ть  ручку р егу л ято р а  н ап ряж ени я в 

п о ло ж ен и е «3,5 кВ /2  м А »;
6) В кл ю чи ть  си стем у;
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7) Устанавливая поочередно по цифровому индикатору тока «мА» на пульте управления 
следующие значения силы тока:(0,10±0,02), (0,50±0,1), (1,00±0,10), (2,00±0,05) мА, фиксировать 
соответствующие им показания эталонного прибора. Увеличить силу тока на нагрузке, 
зафиксировать значение силы тока, при котором происходит автоматическое отключение;

13) Установить ручку регулятора напряжения в положение «6 кВ/6 мА»;
14) Устанавливая поочередно по цифровому индикатору тока «мА» на пульте управления 

следующие значения силы тока:(2,0±0,02), (4,00±0,02), (5,00±0,02), (6,00-6,01) кВ, фиксировать 
соответствующие им показания эталонного прибора. Увеличить силу тока на нагрузке, 
зафиксировать значение силы тока, при котором происходит автоматическое отключение;

15) Установить ручку регулятора напряжения в положение «15 кВ/7,5 мА»;
16) Устанавливая поочередно по цифровому индикатору тока «мА» на пульте управления 

следующие значения силы тока:(4,0±0,02), (5,00±0,02), (6,00±0,02), (7,00±0,02), , фиксировать 
соответствующие им показания эталонного прибора. Увеличить силу тока на нагрузке, 
зафиксировать значение силы тока, при котором происходит автоматическое отключение;

17) Отключить высокое напряжение на системе и эталонном приборе в соответствии с их 
РЭ и установить штангу защитного заземления на высоковольтном выводе БНВ-70С;

18) Отключить клемму высоковольтную ванны испытательной; повторить операции 3)-4);
19) Включить систему в соответствии с РЭ, установить ручку регулятора напряжения в 

положение «53 кВ/10 мА»;
20) Устанавливая поочередно по цифровому индикатору тока «мА» на пульте управления 

следующие значения силы тока:(2,00±0,20), (4,00±0,20), (6,00±0,20), (8,00±0,20), (10,00-10,20) мА, 
фиксировать соответствующие им показания эталонного прибора. Увеличить силу тока на 
нагрузке, зафиксировать значение силы тока, при котором происходит автоматическое 
отключение;

21) Рассчитать приведенную (к 20 мА ) погрешность измерений среднеквадратических 
значений силы переменного тока по формуле (1):

У = 7” ' -100%, (7)
20.0

где
1П -  показания системы ВОЛНА-СВИ53В , мА; 
1Э -  показания эталонного прибора, мА.

Р езул ь т а т ы  п о в е р к и  с ч и т а ю т с я  п о л о ж и т е л ь н ы м и , если:
приведенная погрешность измерений силы переменного тока в каждой проверяемой 

находится в пределах ±3 %;
- значения тока отключения находятся в интервалах, указанных в п.7.2.2.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
8.1 Положительные результаты поверки удостоверяются знаком поверки (знак поверки 

наносится на лицевую поверхность пульта управления) и свидетельством о поверке согласно 
Приказу Минпромторга России №1815 от 2 июля 2015 г. "Об утверждении порядка проведения 
поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".

8.2 При отрицательных результатах свидетельство о поверке аннулируется и выписывается 
извещение о непригодности к применению.

Ведущий инженер отдела 206.1
ФГУП «ВНИИМС»

Начальник отдела 206.1
ФГУП «ВНИИМС»


