
Федеральное агентство по техническому регулированию  и метрологии 
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Кемеровской области»
Ф Б У  «Кемеровский Ц С М »

Ц С М »

В. Гринцев 

2016 г.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  С И С Т Е М А  О БЕС П ЕЧЕНИ Я  Е Д И Н С Т В А  И ЗМ ЕР ЕН И Й

С И С Т Е М А  А В Т О М А Т И З И Р О В А Н Н А Я  И Н Ф Р М А Ц И О Н Н О - И З М Е Р И Т Е Л Ь Н А Я  
К О М М Е Р Ч Е С К О Г О  У Ч Е Т А  Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р Г И И  А О  « У К  С И Б И Р С К А Я »

М етодика поверки 
М П  14-015-2016

К е м е р о в о

2 0 1 6



ПРЕДИСЛОВИЕ

Р А З Р А Б О Т А Н А  Ф е д ер ал ьн ы м  б ю д ж е т н ы м  уч р е ж д е н и е м  « Г о с у д а р с тв е н н ы й  
р е ги о н а л ь н ы й  ц е н тр  стан д а рти за ц и и , м е тр о л о ги и  и  и с п ы т а н и й  в К е м е р о в с ко й  обл асти»  
(Ф Б У  « К е м е р о в с ки й  Ц С М » ), г. К е м ер о во

И сполнители А Л .  Косы х, И .М . П алы к

Утверждена Ф Б У  «Кемеровский Ц С М » 2016

В В Е Д Е Н А  ВП Е Р В Ы Е

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен,  тиражирован и 
распространен без разрешения ФБУ «Кемеровский ЦСМ».



СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения 4

2. Нормативные ссы лки 4

3. Общ ие положения 4

4. Операции поверки 5

5. Средства поверки 5

6. Требования к  квалиф икации поверителей 6

7. Требования безопасности 6

8. Условия поверки и подготовка к  ней 6

9. Проведение поверки

9.1. Внеш ний осмотр 7

9.2. Опробование 7

9.3. Определение сопротивления изоляции 7

9.4. Определение метрологических характеристик средств измерений в составе 

измерительных каналов 7

9.5. Определение показателей точности хода часов компонентов системы 8

10. Определение относительной погреш ности измерительных каналов 8

11. Идентиф икация программного обеспечения

12. Оформление результатов поверки 9 

Приложение А  (рекомендуемое) Ф орм а протокола поверки А И И С  10 

Приложение Б (справочное) Библиография 12

3



АИИС КУЭ АО «УК СИБИРСКАЯ»

М етодика поверки
___________________________________________________________________________________________ М П  14-015-2016

Дата введения: 2016-04-29

1 О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я

Настоящая методика распространяется на систему автоматизированную информационно
измерительную коммерческого учета электрической энергии А О  « У К  Сибирская», далее по тексту
-  (А И И С  К У Э  А О  « У К  Сибирская»), и устанавливает методы и средства ее первичной и 
периодической поверок.

Рекомендуемый интервал между поверками - 4 года.

2 Н О Р М А Т И В Н Ы Е  С С Ы Л К И

В настоящей методике использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ГО С Т  8.2! 7-2003 ГС И . Трансформаторы тока. М етодика поверки.
ГО С Т  8.216-2011 ГС И . Трансформаторы напряжения. М етодика поверки.
ГО С Т  8.584-2004 ГС И . С четчики статические активной электрической энергии переменного 

тока. М етодика поверки.
ГО С Т  12.2.007.3-75 ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. 

Требования безопасности.
ГО С Т  12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования 

безопасности.
ГО С Т  1983-2001 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.
ГО С Т 77 16-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия.
Г О С Т  Р 52323 -2005  Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. 

Частные требования. Часть 22 Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и
0,5S.

Г О С Т  Р 52425 -2005  Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. 
Частные требог-.пия. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии.

Приложение к  приказу М инпромторга  России от 2 июля 2015 г. №  1815 «Порядок 
проведения по норки средств измерений, требования к  знаку поверки и содержанию свидетельства 
о поверке».

ПР 50.2.0! 3-94. ГС И . Порядок аттестации поверителей средств измерений.
Приложение к приказу М инистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24.07.2013 N  328м «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

3 О Б Щ  4*0 П О Л О Ж Е Н И Я

3.1 H oi' 'j гс подлежит каждый измерительный канал (И К )  системы.
3.2 И К  подвергают поверке поэлементным способом.
3.3 Перш ’-шую поверку выполняют после проведения испы таний системы в целях 

утверждения i;:;ia . Допускается совмещение операций первичной поверки и операций, 
выполняемых ii|, i испытаниях.

3.4 Периодическую  поверку выполняют в процессе эксплуатации системы.
3.5 Изм< • ггельные компоненты системы поверяют с интервалом между поверками, 

установленны : iри утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного 
компонента ir - t— мает до очередного срока поверки системы, поверяют только этот компонент.
После поверю ......мерительного компонента и восстановления И К  выполняется проверка И К  в той
его части и ■ ом объеме, которы й необходим для подтверждения отсутствия наруш ений 
работоспособно : и и м етрологических свойств И К .

3.6 Внео" редную поверку И К  проводят после ремонта системы, замены ее измерительных 
компонентов, .и >рий в энергосистеме, если эти события м огли повлиять на метрологические 
характеристики ЧК .

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  С И С Т Е М А  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  Е Д И Н С Т В А  И З М Е Р Е Н И Й
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Допускается проводить поверку только тех И К , которые подверглись указанным 
воздействиям. П ри этом А О  « У К  Сибирская» - владелец А И И С  К У Э  должен подтвердить 
официальным заключением, какие из каналов системы этим воздействиям не подвергались.

4 О П Е Р А Ц И И  П О В Е Р К И

4.1 П ри  проведении поверки для каж дого  измерительного канала А И И С  К У Э  вы полняю т 
операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки
Наименование операции Номер пункта  

методики 
поверки

Обязательность 
проведения операции при

первичной
поверке

периоди
ческой
поверке

1. Внеш ний осмотр 9.1 Да Да
2. Опробование 9.2 Да Нет

3. Определение сопротивления изоляции 9.3 Да Да
4. Определение метрологических характеристик 
средств измерений в составе измерительных 
каналов:
- трансформаторов напряжения;
- трансформаторов тока;
- счетчиков электрической энергии
- ком плексного  компонента системы

9.4 Да Д а

5. Определение показателей точности хода часов 
компонентов системы

9.5 Да Да

6. Определение относительной погреш ности 
измерительных каналов

10 Да Да

7. Идентиф икация программного обеспечения 11 Да Да

4.2 Результаты выполнения операций поверки заносят в протокол (П риложение А ).
4.3 П ри  получении отрицательного результата при выполнении той  или иной операции 

поверку прекращают, ком понент или измерительный канал бракую т и оформляют результаты 
поверки согласно 11.3.

5 С Р Е Д С Т В А  П О В Е Р К И

5.1 П ри  проведении поверки использую т средства поверки, указанные в таблице 2. 
______ Таблица 2 - Средства поверки________________________________________________________________

Номер
пункта

методики

Наименование и тип  средства поверки, его метрологические и основные

технические характеристики

9.3 Мегаомметр M 4 100/1 на 1,5 кВ  с пределом измерений до 200 М О м
9.4 Трансформатор тока  лабораторный эталонный ТТЛ Э-300, (10 - 1000) А , К Т  0,05; 

Д елитель  н а п р я ж е н и я  Д Н -2 2 0 п т , 35, 110, 220  к В , К Т  0,1;
Прибор для измерения электроэнергетических величин и показателей качества 
электрической энергии Энергомонитор-З.ЗТ1, погр. ±0,02%  и ±1,0';
Прибор электроизмерительный эталонный Энергомонитор 3.1 K-02, К Т  0,02; 
Переносной компью тер с техническими средствами чтения информации, хранящейся 
в памяти счетчика

9.5 И сточник сигналов точного времени, погрешность не более ±0,01 с (лю бого типа)

5.2 Для проведения поверки допускается применение других  средств, не приведённых в 
таблице 2, при условии обеспечения ими необходимой точности измерений.
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6 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
6.1 К  проведению поверки допускаю т лиц, аттестованных в соответствии с ПР 50.2.012, 

изучивш их настоящ ую рекомендацию, нормативные докум енты  по выполнению  измерений 
электрических величин в цепях соединений измерительных трансформаторов и электросчетчиков, 
эксплуатационные докум енты  системы и ее измерительных компонентов, им ею щ их стаж работы 
в качестве поверителей средств измерений электрических величин не менее одного года.

6.2 Поверка измерительных трансформаторов напряжения должна осуществляться двумя 
специалистами, один из которы х должен иметь удостоверение на право работы на 
электроустановках с напряжением свыше 1000 В  с группой  по электробезопасности не ниже IV .

7 Т Р Е Б О В А Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т И

П ри проведении поверки должны  быть соблюдены требования ГО С Т  12.2.007.0, ГО С Т
12.2.007.3, ГО С Т  12.3.019, Правил по охране труда пи эксплуатации электроустановок.

Д олж ны  также быть обеспечены требования безопасности, указанные в эксплуатационны х 
документах на средства поверки.

8 У С Л О В И Я  П О В Е Р К И  И  П О Д Г О Т О В К А  К  Н Е Й

8.1 П ри  проведении поверки соблюдают следующие условия:
- температура окружаю щ ей среды, °С  1 5 -2 5 ;
- атмосферное давление, кП а 84 - 106,7;
- относительная влажность воздуха, % 30 - 80.

8.2 Перед проведением поверки проводят организационно-технические мероприятия по 
обеспечению:

- проверки соответствия перечня измерительных каналов, представленных к  поверке, 
требованиям эксплуатационной документации;

- состава эксплуатационного персонала, участвую щ его в работах по поверке (вклю чая при 
необходимости администратора системы), и его инструктажа;

- доступа персонала к  техническим  средствам, входящ им в состав измерительных каналов 
(вторичные цепи измерительных трансформаторов тока  (T T ) и напряжения (Т Н ), кабели связи);

- доступа поверителей к  местам установки T T , Т Н , счетчиков, серверу и 
автоматизированных рабочих мест (А Р М );

- размещения средств поверки для выполнения операций по разделу 9;
- отклю чения поверяемых средств измерений от ш татной схемы;
- предоставления (в необходимых случаях) поверителям паролей на доступ к  системе.

8.3 Для проведения поверки представляют следую щ ую  документацию :
- руководство по эксплуатации А И И С  К У Э ;
- формуляр А И И С  К У Э ;
- описание типа А И И С  К У Э ;
- свидетельства о поверке измерительных компонентов системы, входящ их в И К , и 

свидетельства о предыдущ ей поверке системы;
- паспорта-протоколы И К ;
- рабочие журналы  А И И С  К У Э .

8.4 Перед проведением первичной поверки должны  быть выполнены работы по 
актуализации паспортов-протоколов измерительных комплексов ( [1 ], приложение 7) и подготовке 
документов об освидетельствовании линий связи.

8.5 Перед проведением первичной поверки А И И С  К У Э  эксплуатационны й персонал 
проверяет правильность размещения ее компонентов в соответствии с проектной документацией 
и правильность монтажа.

8.6 Средства поверки подготавливают к  работе согласно указаниям, приведенным в 
соответствующ их эксплуатационны х документах.

8.7 Средства поверки, подлежащие заземлению, должны  быть подсоединены к  контуру  
защ итного заземления ранее д р уги х  соединений, а отсоединены (по  окончании работы) - после 
всех отсоединений.

8.8 Д о  проведения поверки поверителю надлежит ознакомиться с эксплуатационной 
документацией А И И С  К У Э  и входящ их в нее компонентов.
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9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 В н е ш н и й  осм отр.

П ри проведении внешнего осмотра проверяют соответствие измерительных каналов 
системы следующ им требованиям:

- отсутствие внеш них повреждений, коррозии и следов нагрева компонентов: Т Т , ТН , 
счетчиков, сервера, А Р М , входящ их в состав измерительных каналов;

- исправность всех разъемов и соединительных клем м ны х колодок, отсутствие узлов с 
ослабленным или неисправным креплением;

- наличие пломб, заводских номеров на ш ильдиках ком понентов измерительных каналов, 
их соответствие записям в формуляре А И И С  К У Э ;

- наличие и исправность клемм заземления, кабелей питания ком понентов А И И С  К У Э  и 
устройств для присоединения внеш них электрических цепей;

- наличие актуализированных утвержденны х паспортов-протоколов и документов об 
освидетельствовании линий связи; паспорта-протоколы должны  содержать измерительную 
информацию о мощ ности (сопротивлении) нагрузок Т Т  и Т Н , а также о падении напряжения в 
линии соединения счетчика с ТН ;

- наличие действую щ их свидетельств о поверке (поверительных клейм) компонентов 
системы; если срок действия свидетельства о поверке компонентов системы (ТТ , ТН , счетчика) 
истекает позднее трех месяцев до окончания назначаемого срока очередной поверки системы, 
операции по 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 для этих компонентов не проводят.

9.2 О пробование .

9.2.1 П ри  периодической поверке системы операцию опробования отдельно не проводят. 
П о ж урналу эксплуатации проверяют отсутствие сбоев в работе системы за период времени не 
менее семи дней, предш ествую щ их началу работ по поверке.

9.2.2 П ри первичной поверке проверяют ф ункционирование всех средств измерений, 
входящ их в измерительный канал, и канала в целом в соответствии с указаниями, приведенными 
в эксплуатационны х документах.

Ф ункционирование Т Т  и Т Н  с учетом нагрузки  вторичны х цепей проверяют при 
составлении или актуализации паспорта-протокола измерительного комплекса (проверка 
соответствия утвержденной электрической схеме, проверка сопротивления изоляции Т Т  и ТН , 
проверка вторичны х цепей).

Ф ункционирование счетчиков проверяют путем оценки работоспособности в соответствии с 
эксплуатационной документацией и проверки соответствия схемы подклю чения рабочей 
документации.

Ф ункционирование сервера и А Р М  проверяют при помощ и программного обеспечения 
А И И С  К У Э  при выводе учетной информации.

9.3 О пределение со про ти вл ен и я  изоляции .

Определение электрического сопротивления изоляции проводят при помощ и мегаомметра с 
испытательным напряжением до 1,5 кВ . Сопротивление изоляции между соединенными вместе 
контактам и сетевой вилки и корпусом  должно быть не менее 20 М О м .

9.4 О пределение м е тр о л о ги ч е ски х  х а р а кт е р и с т и к  средств изм ерений в  составе 
и зм е ри те л ьны х  ка н ал о в .

9.4.1 Трансформатор напряжения.
Трансформаторы напряжения поверяют по ГО С Т  8.216. Допускается проводить поверку при 

ф актически сущ ествующ ей нагрузке, параметры которой ф иксирую т в протоколе поверки и, при 
необходимости, заносят в паспорт-протокол.

Погреш ность трансформатора напряжения не должна выходить за пределы, 
соответствующ ие его классу точности по ГО С Т  1983.

9.4.2 Трансформатор тока.
Трансформаторы тока  поверяют по ГО С Т  8.217. Допускается проводить поверку при 

ф актически сущ ествующ ей нагрузке, параметры которой ф иксирую т в протоколе поверки и, при 
необходимости, заносят в паспорт-протокол.

П огреш ность трансформатора тока  не должна выходить за пределы, соответствующ ие его 
классу точности по ГО С Т  7746.

9.4.3 С четчик электроэнергии.
П оверку  счетчиков электроэнергии С Э Т -4Т М .03М  вы полняю т согласно [3 ].
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Погреш ность счетчика не должна выходить за пределы, соответствующ ие его классу 
точности по Г О С Т  Р 5 23 23 -2 00 5  и  Г О С Т  Р 52425 -2005 .

9.4.4 Ком плексны й ком понент А И И С  К У Э .
9.4.4.1 Каналы связи и  А Р М  с установленным програм мны м обеспечением образуют 

комплексны й ком понент А И И С  К У Э , поверку которого  на месте эксплуатации последней 
проводят по 9.4.4.2.

9.4.4.2 Проводят сверку показаний счетчиков и А Р М  в следующем порядке:
1) сним аю т вручную  или с помощ ью  переносного компью тера с устройством считывания 

показания счетчиков каж дого  канала на момент времени, соответствующ ий границе 
получасового интервала;

2) на этот же момент времени считываю т результаты измерения электрической энергии по 
каж дом у каналу с монитора А Р М  в соответствии с Руководством по эксплуатации А И И С  
К У Э .

3) через 24 часа повторяю т операции 1), 2) при условии, что измеренное за сутки  (каж ды м  
счетчиком) количество электрической энергии составляет не менее 20000/N  кВ т-ч , где N
- коэффициент счетчика. Если это условие не выполнено, интервал наблюдения для 
данного канала соответственно увеличивают.

9.4.4.3 Разность показаний А Р М  и счетчиков в том и другом  случаях не должна превышать 
единицы младшего разряда показаний счетчиков.

Примечание - допускается при поверке А И И С  К У Э  поверку отдельных компонентов 
системы (Т Т , ТН , счетчиков) не проводить (см. п у н кт  9.1).

9.5 О пределение показателей  то ч н о сти  хода часов ко м п о н е н то в  систем ы

9.5.1 Определяют погрешность системных часов, т.е. отсчета текущ его  (астрономического) 
времени. В  момент передачи сигнала точного времени ф иксирую т показания системных часов и 
находят отклонение и х  показаний от сигнала точного времени. Затем повторяю т эту же операцию 
через 24 часа и находят погрешность суточного хода системных часов ка к  разность этих 
показаний.

П огреш ность отсчета текущ его времени находят ка к сум м у погреш ности суточного хода 
системных часов и отклонения их показаний от сигнала точного  времени. Она должна находиться 
в пределах ±5 с.

9.5.2 А б сол ю тную  разность показаний часов компонентов системы (счетчики, сервер) 
находят ка к  максимальное расхождение между показаниями часов каж дого  компонента и 
системных часов по журналам событий. Ее значение должно находиться в пределах ±5 с.

10 О пределение о тносител ьной  по гр е ш н о сти  и зм е р и те л ь н ы х  ка н а л о в

10.1 Расчет относительной погреш ности измерительного канала (границы  интервала при 
доверительной вероятности 0,95) вы полняю т по формуле:

5ИК =  ± 1,1 WS-n2 +  5ТН2 +  к |*(0г/  +  0ТП2) +  5 /  +  к 2* 5С02 +  5А2 +  5Т2 , (1)

где - 5ГГ, 5Т„ - относительные амплитудные погреш ности Т Т  и ТН ;
- Эгг, 0Т„ - угловые погреш ности Т Т  и ТН ;
- 8Л - относительная погрешность за счет падения напряжения в линии связи Т Н  и  счетчика;
- 5С0 - относительная погрешность счетчика;
- бА - относительная погреш ность автоматизированного компонента А И И С  К У Э ;
- 5Т - относительная погреш ность синхронизации;
- коэффициент к ] =  0 при cos ср =  1 и k i =  1 при cos ф =  0,7;
- коэффициент k 2 =  1 при cos ср =  1 и к 2 =  1,5 при cos ср =  0,7; (при  измерении реактивной 

энергии вместо cos ср указы ваю т sin ср).
П ри  вычислении по формуле (1) угловые погреш ности 0ГГ и 0ТН вы ражаю т в сантирадианах, а 

остальные погреш ности выражаю т в процентах. Результаты расчета заносят в протокол (таблица 
АЗ Приложения А ).

10.2 Для настоящей методики приним аю т следующие условия:
- предельные значения 5ГГ, 0 „  - по ГО С Т  7746;
- предельные значения 5ТН, 0Т„ - по ГО С Т  1983;
- предельные значения 5С0 при измерении активной энергии - по ГО С Т  31819.22, реактивной

- ГО С Т  31819.23 или по паспорту счетчика;
- предельные значения 8Л - по паспортам-протоколам;
- бА <  0,05 % ;
- 5т =  2 * Д Т / 4 8 * Д Т 3о, где Д Т  - расхождение показаний часов, Д Т 3о - продолжительность 30- 

м инутного  интервала в секундах.
10.3 Значения относительной погреш ности измерений электрической энергии, рассчитанные 

по (1) для номинального тока  нагрузки, не должны  превышать предельно допускаемых.



11 И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И Я  П Р О Г Р А М М Н О Г О  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я

11.1 Проверку соответствия заявленных идентиф икационных данны х программного 
обеспечения (П О ) А И И С  К У Э  А О  « У К  Сибирская» проводить в следующ ей последовательности:

- проверить номер версии (идентиф икационный номер) П О  в разделе меню

12 О Ф О Р М Л Е Н И Е  Р Е З У Л Ь Т А Т О В  П О В Е Р К И

12.1 Положительные результаты поверки компонентов А И И С  К У Э  (Т Т , Т Н , счетчики, 
У С П Д  (только при первичной поверке)) оформляют нанесением оттиска поверительного клейма 
или наклеиванием ярлыка из несмываемой самоклеящейся пленки в месте, исключающ ем 
возможность доступа внутрь компонента или нарушения регулировок, или(и) выдачей 
свидетельства о поверке в соответствии с порядком проведения поверки средств измерений, 
требований к  знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке.

12.2 Положительные результаты поверки А И И С  К У Э  оформляют свидетельством о 
поверке в соответствии с порядком проведения поверки средств измерений, требований к  знаку 
поверки и содержанию свидетельства о поверке.

12.3 При несоответствии результатов поверки требованиям лю бого  из пунктов настоящей 
методики ком понент или (и ) измерительный канал к  дальнейшей эксплуатации не допускаю т, 
клеймо гасят и (или) выдают извещение о непригодности в соответствии с порядком проведения 
поверки средств измерений, требований к  знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке с 
указанием причины  непригодности.

Р А ЗР А Б О ТА Л И :

Начальник отдела 
электро-радиотехнических СИ

Инженер по метрологии 2 категории

А .А . Косы х 

И .М . П алык
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П р и л о ж е н и е  А

(р е к о м е н д у е м о е )

Ф орма протокола поверки АИИС КУЭ
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета

электроэнергии А О  « У К  Сибирская»
наименование

Г  од в ы п уска ______________

П редприятие-изготовитель:

П оверку проводят по докум енту М П  14-015-2016 «ГС И. Система автоматизированная 
информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии А О  « У К  Сибирская». 
М етодика поверки»
Эталонные средства измерений:
Трансформатор тока___________________________________________________________ кл. точности_____
Преобразователь напряж ения_________________________________________________кл. точности_____
Прибор сравнения______________________________________________________________кл. точности_____
С четчик эталонный____________________________________________________________ кл. точности_____
Мегаомметр____________________________________________________________________ кл. точности_____

кл. точности
обозначение

Дата предыдущей поверки А И И С  К У Э ______

Условия поверки________________________________________ ____________________________________
температура окружающей среды, атмосферное давление, относительная влажность воздух

1. Результат внешнего осмотра__
паспорта-протоколы; освидетельствование кабелей связи

соответствует, не соответствует

2. Результат опробования_____________________________________________________________________________
соответствует, не соответствует

3. Результат проверки сопротивления изоляции______________________________________________________
соответствует, не соответствует

4. Результаты определения метрологических характеристик средств измерений в составе
измерительных каналов________________________________________________________________________________
(составляют отдельные протоколы по Н Д на поверку ТТ, ТН и счетчиков или прилагают копии 
свидетельств о поверке)

5 Результаты определения погреш ностей комплексного компонента системы

Таблица А1__________________________________________________________________________________________
№ И И К Наименование И И К дата/время Показания, кВ т-ч Разность

показаний,
кВ т-ч

счетчик А Р М

1

2

3

М аксимальное отклонение

Вывод

6 Результаты определения погреш ности системных часов и разности показаний часов 
компонентов системы (погреш ности синхронизации)
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Таблица А 2
(канал «О» - показания системных часов; канал «СТВ» - сигналы точного времени)

№ И И К Показания часов Разность показаний, с

Дата/время Дата/время

СТВ

0

1

2

3

М аксимальная разность показаний

Погреш ность хода часов

Вывод

7 Результаты расчета относительной погреш ности И К  

Таблица АЗ

№ И И К
Наименование 

измеряемой величины
C O S  ф

(s in  ф)

Расчетное значение 
погреш ности

Допускаемое значение 
погреш ности

1

2

3

Вывод

8 Результаты идентиф икации программного обеспечения 

Таблица А 4

Идентиф икационные данные (признаки) Значение
Номер версии
(идентиф икационный номер) П О

Цифровой идентиф икатор ПО

Вывод

Заключение_____________________________________ Поверку провел_______________________
годен, не год подпись

Дата поверки______________________

О р г а н и з а ц и я ,  п р о в о д и в ш а я  п о в е р к у
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