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Н астоящ ая м етодика поверки распространяется на систему учета электроэнергии 
А О  «Я нтарьэнерго» и устанавливает порядок проведения первичной и периодической поверок ее 
инф орм ационно-изм ерительны х каналов (далее по тексту -  ИИК).

С истем а учета электроэнергии А О  «Я нтарьэнерго» (далее по тексту -  СУ Э) 
предназначена для автоматизированного измерения активной и реактивной электроэнергии 
(мощ ности), накопления данны х об энергии и м ощ ности, объем а потребления (производства) 
энергии, а так ж е параметров сети с целью  дальнейш его анализа и обработки полученны х данных.

П оверке подлеж ит каж ды й И И К  в составе СУ Э, реализую щ ий косвенны й метод измерения 
электрической энергии. И И К  подвергаю т поверке поком понентны м  (поэлем ентны м ) способом , с 
проверкой завяленной ее ф ункциональной составляю щ ей.

П оверку вы полняю т после каж дого ввода в эксплуатацию  И И К  в составе СУЭ.
П ериодичность поверки И И К  (меж поверочны й интервал) в составе СУ Э -  раз в четы ре

года.
Д ополнительно предусм атривается внеочередная поверка в следую щ их случаях:
-  после замены  изм ерительны х компонентов (счетчиков, трансф орм аторов тока, устройств 

сбора и передачи данны х) в составе И И К;
-  в случае аварии н а  энергообъекте, повлекш ие за  собой реж им ы  работы  не 

предусм отренны е устройствами и средствами изм ерениям и входящ их в состав ИИК;
-  в случае обнаруж ения расхож дения в результатах хранящ им ся в базе данны х 

изм ерительно-вы числительного ком плекса по И И К  с результатам и изм ерения счетчиков 
электрической энергии отнесенны х к данному ИИК.

В состав И И К  систем ы  входят изм ерительны е ком поненты , приведенны е в паспорте- 
ф орм уляре на СУ Э.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

П ри проведении поверки вы полняю т операции, указанны е в таблице 1.

Т аблица 1 -  О перации поверки

Наименование операции Номер 
пункта НД 
по поверке

Обязательность проведения 
операции при

первичной
поверке

периодической
поверке

1. П одготовка к поверке 6 Да Да
2. В неш ний осмотр 7.1 Да Да
3. П оверка изм ерительны х ком понентов 7.2 Да Да
4. П роверка счетчиков электроэнергии 7.3 Да Да
5. П роверка У С П Д 7.4 Да Да
6. П роверка ф ункционирования сервера 
СУЭ

7.5 Да Да

7. П роверка нагрузки вторичны х цепей 
изм ерительны х трансф орматоров тока

7.6 Да Да

8. П роверка хода часов СО ЕВ 7.7 Да Да
9. П роверка отсутствия ош ибок 
инф орм ационного обмена

7.8 Да Да

10. О ф орм ление результатов поверки 8 Да Да



2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
П ри проведении поверки прим еняю т средства изм ерений и вспом огательны е устройства, в 

соответствии с м етодикам и поверки, указанны м и в описаниях типа на изм ерительны е ком поненты  
С У Э, а  такж е приведенны е в таблице 2.
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Т аблица 2 -  С редства изм ерений

Н аименование
Н омер пункта 
Н Д  по поверке

1 Терм ометр, диапазон изм ерений от минус 40 до +50 °С, пределы  
допускаем ой погреш ности ±1 °С

6

2 В ольтамперф азом етр, диапазон измерений от 0 до 10 А , предел 
допускаем ой относительной погреш ности ±1,5 %

6

3 С редства изм ерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с 
утверж денны м  докум ентом  «М етодика вы полнения измерений м ощ ности 
нагрузки трансф орм аторов тока в условиях эксплуатации»

7.6

4 Радиочасы  «М И Р Р Ч -01» 7.7

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К  проведению  поверки СУЭ допускаю т поверителей, аттестованны х в соответствии с 
П Р 50.2.012, изучивш их настоящ ую  м етодику поверки и руководство по эксплуатации н а  СУЭ, 
им ею щ их стаж  работы  по данном у виду изм ерений не м енее 1 года.

3.2 И зм ерение вторичной нагрузки изм ерительны х трансф орм аторов тока, входящ их в 
состав И И К  ТУ, осущ ествляется персоналом , имею щ им стаж  работы  по данном у виду изм ерений 
не м енее 1 года, изучивш им докум ент «М етодика вы полнения изм ерений м ощ ности нагрузки 
трансф орм аторов тока в условиях эксплуатации» и прош едш им  обучение по проведению  
изм ерений в соответствии с указанны м  документом. И зм ерение проводят не м енее двух 
специалистов, один из которы х долж ен иметь удостоверение, подтверж даю щ ее право работы  на 
установках свы ш е 1000 В с группой по электробезопасности не ниж е III.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 П ри проведении поверки долж ны  быть соблю дены  требования безопасности, 
установленны е ГО С Т 12.2.007.0, ГО С Т 12.2.007.3, «П равилами техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей», «П равилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей», «М еж отраслевы х правил по охране труда (правил безопасности) 
при эксплуатации электроустановок» П О Т Р М -016  (РД  153-34.0-03.150), а  такж е требования 
безопасности на средства поверки, поверяем ы е трансф орматоры  и счетчики, излож енны е в их 
руководствах по эксплуатации.

4.2 Э талонны е средства изм ерений, вспом огательны е средства поверки  и оборудование 
долж ны  соответствовать требованиям  ГО С Т 12.2.003, ГО С Т 12.2.007.3, Г О С Т  12.2.007.7.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

У словия поверки СУ Э долж ны  соответствовать условиям  ее эксплуатации, норм ированны м  
в технической докум ентации, но не вы ходить за  норм ированны е условия прим енения средств 
поверки.



6.1 Для проведения поверки представляют следующую документацию:
- руководство по эксплуатации СУЭ;
- описание типа СУЭ;
- свидетельства о поверке изм ерительны х ком понентов, входящ их в ИИ К, и свидетельство

о преды дущ ей (при периодической и  внеочередной поверке);
- акты  допуска приборов учета в эксплуатацию  в соответствии с норм ативны ми 

докум ентам и в электроэнергетике;
- паспорт-ф орм уляр со всем и отметками вы явленны м и в процессе эксплуатации (замены 

ком понентов, аварийны е и неш татны е ситуации и тд).
6.2 П ерёд проведением  поверки вы полняю т следую щ ие подготовительны е работы:
- проводят организационно-технические м ероприятия по доступу поверителей и 

персонала энергообъектов к м естам  установки изм ерительны х трансф орматоров, счетчиков 
электроэнергии, У СПД; по разм ещ ению  эталонов, отклю чению  в необходим ы х случаях 
поверяем ы х средств изм ерений от ш татной схемы;

- проводят организационно-технические м ероприятия по обеспечению  безопасности 
поверочны х работ в соответствии с действую щ им и правилами и руководствами по эксплуатации 
прим еняем ого оборудования;

- средства поверки вы держ иваю т в условиях и в течение времени, установленны х в 
норм ативны х докум ентах на средства поверки;

- все средства изм ерений, которы е подлеж ат заземлению , долж ны  бы ть надеж но 
зазем лены , подсоединение заж им ов защ итного заземления к контуру заземления долж но 
производиться ранее других соединений, а  отсоединение -  после всех отсоединений.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
7.1.1 П роверяю т целостность корпусов и отсутствие видим ы х повреж дений изм ерительны х 

ком понентов, наличие поверительны х пломб и клейм.
7.1.2 П роверяю т разм ещ ение изм ерительны х ком понентов, правильность схем 

подклю чения трансф орматоров тока  к счетчикам  электрической энергии; правильность прокладки 
проводны х линий по проектной документации на СУЭ.

7.1.3 П роверяю т соответствие типов и заводских номеров ф актически использованны х 
изм ерительны х ком понентов типам  и заводским  номерам, указанны м  в паспорте ф ормуляре на 
СУЭ.

7.1.4 П роверяю т отсутствие следов коррозий и нагрева в м естах подклю чения проводны х
линий.

7.2 Поверка измерительных компонентов
П роверяю т срок действия результатов поверки для всех изм ерительны х компонентов: 

изм ерительны х трансф орматоров тока, счетчиков электрической энергии, УСПД, У ССВ. При 
обнаруж ении изм ерительны х ком понентов у которы х отсутствует действую щ ая поверка, 
дальнейш ие операции по поверке И И К, в который они входят, вы полняю т после поверки этих 
ком понентов.

7.3 Проверка счетчиков электрической энергии
7.3.1 П роверяю т наличие и сохранность пломб поверительны х и электросетевой 

организаций на счетчике. П роверяю т наличие актов допуска приборов учета в эксплуатацию  
подтверж даю щ их правильность подклю чения счетчика к цепям  тока и напряжения, в частности, 
правильность чередования фаз и направления вектора мощ ности. При отсутствии таких 
докум ентов или наруш ении (отсутствии) пломб на счетчика электрической энергии дальнейш ие 
операции по поверке ИИ К, в которы й они входят, вы полняю т после устранения наруш ения.

лист № 4
Всего листов 6

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
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7.3.2 П роверяю т работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ош ибок или 
предупреж дений, прокрутку параметров в заданной последовательности.

7.3.3 П роверяю т соответствие индикации даты  в счетчике календарной дате (число, месяц, 
год). П роверку осущ ествляю т визуально.

7.4 Проверка УСПД
7.4.1 П роверяю т наличие и сохранность поверительны х пломб на У СП Д . В случае 

отсутствия или наруш ении пломб У С П Д  дальнейш ие операции по поверке И И К, в которы й они 
входят, вы полняю т после поверки УСПД.

7.4.2 П роверяю т программ ную  защ иту У С П Д  от несанкционированного доступа.
В случае отсутствия в составе И И К  уровня И В КЭ проверка У С П Д  не осущ ествляется.
7.5 Проверка функционирования сервера СУЭ
7.5.1 О ценка защ иты  и идентиф икация программ ного обеспечения.
П роверка Ц иф рового идентиф икатора программного обеспечения происходит н а  сервере, 

где установлено ПО.
П роверка Ц иф рового идентиф икатора программного обеспечения происходит на сервере, 

где установлено ПО Д ля проверки нужно запустить менедж ер ф айлов, позволяю щ их производить 
хэш ирование файлов (например, U nreal C om m ander v0.96). В м енедж ере ф айлов, необходим о 
откры ть каталог и вы делить ф айлы  указанны е описании типа на СУЭ. Д алее в закладке Ф айл 
Главного м еню  вы брать ком анду — П росчитать хэш . П осле чего получится соответствую щ ее 
вы деленны м  ф айлам  количество ф айлов, содерж ащ их код M D5 в текстовом  формате. П ри этом 
наим енование ф айла M D5 строго соответствует наименованию  файла, для которого проводилось 
хэш ирование.

7.5.2 П роводят опрос текущ их показаний счетчика электроэнергии в составе поверяем ого
ИИК.

7.5.3 П роверяю т глубину хранения изм ерительной инф ормации в сервере СД СУ Э путем 
запроса из базы  данны х результатов изм ерения за  день, предш ествую щ ий 3,5 года со дня поверки, 
в случае вновь вводимого И И К  -  проверяю т наличие свободного м еста в памяти сервера СД, в 
соответствии с расчетом  из проектной документации.

7.5.4 П роверяю т защ иту программного обеспечения на сервере СД СУ Э от 
несанкционированного доступа. Д ля этого запускаю т на вы полнение программ у сбора данны х и в 
поле «пароль» вводят неправильны й код. П роверку считаю т успеш ной, если при вводе 
неправильного пароля програм м а не разреш ает продолж ать работу.

7.6 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
Д анная проверка осущ ествляется для приборов учета (счетчиков) трансф орматорного

вклю чения, в случае использования приборов учета (счетчиков) непосредственного вклю чения 
проверка по данном у пункту не выполняется.

7.6.1 П роверяю т наличие актов допуска приборов учета в эксплуатацию  подтверж даю щ их 
правильность вторичны х обмоток ТТ.

7.6.2 И зм еряю т мощ ность нагрузки вторичны х цепей ТТ, которая долж на находиться в 
диапазоне (0,25-1,0) Shom- Д ля трансф орматоров с ном инальны ми вторичны ми нагрузками 1; 2; 
2,5; 3; 5 и 10 В -A ниж ний предел  вторичны х н агрузок  -  0,8; 1,25; 1,5; 1,75; 3,75 и 3,75 В-А 
соответственно.

И зм ерение тока и вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с аттестованной в 
установленном  порядке м етодикой измерений.

П р и м е ч а н и я
1 Д опускается изм ерение м ощ ности нагрузки вторичны х цепей ТТ  не проводить, если такие 

изм ерения проводились при составлении акта допуска прибора учета на данны й И И К в течение 
последнего года. Результаты  проверки считаю т полож ительны ми, если акт допуска прибора учета 
подтверж дает вы полнение указанного вы ш е условия для ТТ.

2 Д опускается м ощ ность нагрузки определять расчетны м  путем, если известны  входны е 
(проходны е) им педансы  всех устройств, подклю ченны х ко вторичны м  обмоткам  ТТ.



7.7 Проверка хода часов СОЕВ
В клю чить радиочасы  «М ИР РЧ-01», принимаю щ ие сигналы  спутниковой навигационной 

систем ы  Global Positioning System  (GPS). С верить показания радиочасов с показаниями часов 
счетчика, У СП Д , сервера БД, и определить поправки: Д^успд, AtiC4j (где i -  номер счетчика), Ati
сервера БД-

Спустя 24 ч распечатать журнал событий всех компонентов системы , имею щ их встроенны е 
програм м ны е часы  (счетчиков, У СПД, сервера БД) вы делив события, соответствую щ ие 
синхронизации часов счетчиков, У СПД, ИВК. О пределить поправки: At2ycn& At2C4i (где i -  номер 
счетчика), At2 ивк- Рассчитать суточный ход часов УСПД, счетчиков и ИВК как разность поправок: 
Дд1 = At2 -  Ati

С читать, что проверка прош ла успеш но, если ход часов ком понентов СУЭ, не превы ш ает
±5 с /с у т .

7.8 П р о в е р к а  отсутствия ошибок информационного обмена
О перация проверки отсутствия ош ибок инф ормационного обмена предусм атривает 

эксперим ентальное подтверж дение идентичности числовой изм ерительной инф ормации в 
счетчиках электрической энергии (исходная информация), и памяти центрального сервера.

В м ом ент проверки все технические средства, входящ ие в проверяемый ИК, долж ны  быть 
вклю чены .

7.8.1 На сервере системы  распечаты ваю т значения активной и реактивной электрической 
энергии, зарегистрированны е с часовым интервалом за полные предш ествую щ ие дню  проверки по 
поверяем ом у ИИК. П роверяю т наличие данны х, соответствую щ их каж дому часовым интервалу 
времени. П ропуск данны х не допускается.

7.8.2 Распечаты ваю т на сервере профиль нагрузки за полны е сутки, предш ествую щ ие дню  
поверки. С сервера с помощ ью  специализированного ПО счетчика удаленно считы ваю тся 
результаты  изм ерения хранящ иеся непосредственно в памяти счетчике. После производят сверку 
данны х. Различие значений активной (реактивной) мощ ности, хранящ ейся в памяти счетчика (с 
учетом  коэф ф ициентов трансф ормации измерительных трансф орматоров) и базе данны х 
центрального сервера не долж но превы ш ать двух единиц младш его разряда учтенного значения.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 На основании полож ительны х результатов поверки по пунктам раздела 7 настоящ ей 
м етодики поверки вы писы вается свидетельство о поверке СУЭ оф ормленное в соответствии с 
разделом  VI докум ента «П орядок проведения поверки средств изм ерений, требования к знаку 
поверки и содерж анию  свидетельства о поверке» утверж дённого приказом  М инпромторга России 
от 02 ию ля 2015 г. №  1815. О бразец оф ормления свидетельства о поверке приведен в П рилож ении 
1.

8.2 Знак поверки, в виде оттиска поверительного клейма, наносится на свидетельство о 
поверке.

8.3 Если И И К СУЭ по результатам  поверки признано непригодны м к применению , 
свидетельство о поверке аннулируется и выписывается извещ ение о непригодности.

лист № 6
Всего листов 6

Заместитель начальника центра № 500



П рилож ение 1 к 
методике поверки 

РТ-М П -3945-500-2016

О бразец оф ормления свидетельства о поверке
________________ И И К Системы учета электроэнергии АО «Я нтарьэнерго»

наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
аккредитованного в установленном порядке на проведение поверки средств 

измерений, регистрационный номер аттестата аккредитации

С ВИ ДЕТЕЛЬС ТВО  О ПО ВЕРКЕ N ____________

Действительно до Д Д .М М .Г Г Г Г  г.

Средство измерений Система учета электроэнергии А О  «Янтарьэнерго»,
Госрееср № ххххх -хх1 

в части И И К  Модиф икации №5 «П рисоединение №1 0,4 кВ» 
в составе:
С ч е тч и к : Альфа AS1440. кл. т. 0.5S/1.0. зав, № 01416132 
Трансф орм аторы  то ка : ТОП, кл. т. 0.5S. зав. № 1325235: 1325236: 1325237

серия и номер знака предыдущей поверки не имеется 
заводской номер: 39-01
поверено в соответствии с описанием типа в рамках модификации №5

поверено в соответствии с методикой поверки РТ-МП-3945-500-2016

с применением эталонов:2 _________________________________ ______________________________

при следующих значениях влияющих факторов: температура воздуха +14 °С, давление 
760 мм. рт.ст.

и на основании результатов периодической3 поверки признано соответствующим 
установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к 
применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства 
измерений.

Знак поверки

Начальник лаборатории 
электрических измерений И.О. Фамилия

Поверитель И.О. Фамилия

Дата поверки 
Д Д .М М .Г Г Г Г  г.

1 - Указывается номер Госреесра в соответствии с Федеральным информационным фондом по обеспечению единства 
измерений.
2 - Указывается номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке
3 -  В случае поверки по вновь вводимым в систему И И К  указывается «первичной»


