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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-3000 
 

Назначение средства измерений 

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-3000 (далее – резервуар) 

предназначен для измерений объема, а также приема, хранения и отпуска нефтепродуктов. 

 

Описание средства измерений 

Принцип действия резервуара основан на заполнении его нефтепродуктом до 

определенного уровня, соответствующего объему нефтепродукта согласно градуировочной 

таблице резервуара. 

Резервуар представляет собой металлический сосуд в форме вертикального цилиндра, 

со стационарной крышей. На боковых стенках и крыше предусмотрены люки-лазы для 

обслуживания резервуара, а также смотровые, монтажные и замерные люки. Днище резервуара 

металлическое. Резервуар снабжен лестницей для доступа на крышу. 

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-3000, регистрационный № 14 

(по технологической схеме склада ГСМ) установлен на территории резервуарного парка  

ООО «Компания «Солнечный ветер», по адресу: 684010, Россия, Камчатский край, Елизовский 

район, г. Елизово, Аэропорт (территория ТЗК). 

Общий вид резервуара представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид резервуара стального вертикального цилиндрического РВС-3000 
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Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. 

Пломбирование резервуара стального вертикального цилиндрического РВС-3000  

не предусмотрено. 

 

Программное обеспечение 

отсутствует 

 

Метрологические и технические характеристики 

 

Таблица 1 – Метрологические характеристики 

Наименование характеристики Значение 

Номинальная вместимость, м3 3000 

Пределы допускаемой относительной 

погрешности определения вместимости, % 
±0,15 

 

Таблица 2 – Основные технические характеристики 

Наименование характеристики Значение 

Условия эксплуатации: 

- температура окружающего воздуха, °С 

- атмосферное давление, кПа 

 

от -50 до +50 

от 84,0 до 106,0 

Срок службы, лет, не менее 50 

 

Знак утверждения типа 

наносится на титульный лист технического паспорта методом печати. 

 

Комплектность средства измерений 

 

Таблица 3 – Комплектность средства измерений 

Наименование Обозначение Количество 

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-3000  1 шт. 

Технический паспорт - 1 экз. 

Градуировочная таблица - 1 экз. 

 

Сведения о методиках (методах) измерений 

приведены в разделе 1.13 «Методика (метод) измерений» технического паспорта. 

 

Нормативные документы, устанавливающие требования к резервуару стальному 

вертикальному цилиндрическому РВС-3000 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

07.02.2018 г. № 256 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств 

измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при 

статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости» 

 



Лист № 3 

Всего листов 3 

 

 


