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1. Общие положения
1.1 Настоящая методика поверки распространяется на устройства сбора и передачи 

данных RTU-325S (далее по тексту - УСПД) и устанавливает методы его первичной поверки до 
ввода в эксплуатацию, после ремонта и периодической поверки в процессе эксплуатации.

1.2 Настоящая методика поверки разработана в соответствии с требованиями Приказа 
№ 2907 от 28.08.2020 г. «Об утверждении порядка установления и изменения интервала между 
поверками средств измерений, порядка установления, отмены методик поверки и внесения 
изменений в них, требования к методикам поверки средств измерений».

1.3 УСПД обеспечивают прослеживаемость к:
ГЭТ 1-2022 в соответствии с Приказом Росстандарта №2360 от 26.09.2022 г. 

«Об утверждении государственной поверочной схемы времени и частоты»
1.4 В результате поверки должны быть подтверждены следующие метрологические 

требования, приведенные в таблице 1.
Таблица 1 -  Метрологические характеристики

Наименование характеристики Значение
Пределы допускаемой абсолютной погрешности привязки шкалы времени 
относительно шкалы времени UTC(SU) по сигналам точного времени ГНСС 
(ГЛОНАСС/GPS) приемника с сигналом 1 Гц (1PPS), мс ±1
Пределы допускаемой абсолютной погрешности привязки шкалы времени 
относительно шкалы времени UTC(SU) по протоколу NTP, мс ±10
Пределы допускаемой абсолютной погрешности хода внутренних часов в 
автономном режиме за сутки, с ±3

2. Перечень операций поверки средства измерений (далее - поверка)
2.1 При проведении поверки выполняют следующие операции, указанные в таблице 2. 

Таблица 2 -  Операции поверки.__________ ________________________________________________

Наименование операции
Номер пункта 

методики 
поверки

Обязательность проведения
первичной

поверке
периодической

поверке
1 2 3 4

1 Внешний осмотр средства измерений 7 да да
2 Подготовка и опробование средства 
измерений 8 да да

3 Проверка программного обеспечения 
средства измерений 9 да да

4 Определение метрологических 
характеристик средства измерений 10 да да

4.1 Определение допускаемой 
абсолютной погрешности привязки 
шкалы времени относительно шкалы 
времени UTC(SU) по сигналам точного 
времени ГНСС (ГЛОНАСС/GPS) 
приемника с сигналом 1 Гц (1PPS)

10.1 да да

4.2 Определение абсолютной 
погрешности привязки шкалы времени 
относительно шкалы времени UTC(SU) 
по протоколу NTP

10.2 да да

4.3 Определение абсолютной 
погрешности хода внутренних часов в 
автономном режиме за сутки

10.3 да да
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Продолжение таблицы 2
1 2 3 4

5. Подтверждение соответствия 
средства измерений метрологическим 
требованиям

И да да

6 Оформление результатов поверки 12 да да
2.2 Последовательность проведения операций поверки обязательна.
2.3 Если при проведении той или иной операции получают отрицательный результат, 

дальнейшую поверку прекращают, а модуль бракуют.

3. Требования к условиям проведения поверки
3.1 При проведении поверки в лаборатории соблюдают следующие условия:

- температура окружающей среды, °С от +15 до +25
- относительная влажность воздуха, % от 30 до 80

3.2 В помещении не должно быть сквозняков и сильных конвекционных воздушных 
потоков.

4. Требования к специалистам, осуществляющим поверку
4.1 К проведению поверки допускают персонал, изучивший эксплуатационную 

документацию на поверяемое устройство и средства измерений, участвующих при проведении 
поверки.

5. Метрологические и технические требования к средствам поверки
5.1 При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 3. 

Таблица 3 -  Средства поверки.____________________________ ___________________

Номер
пункта

методик
и

поверки

Наименование и тип (условное обозначение) 
основного или вспомогательного средства 

поверки; обозначение нормативного документа, 
регламентирующего технические требования, и 
(или) метрологические и основные технические 

характеристики средства поверки

Пример возможного средства 
поверки с указанием 

наименования, заводского 
обозначения, а при наличии -  

обозначения типа, модификации

1 2 3
Основные средства поверки:

10

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
синхронизации фронта выходного импульсного 
сигнала 1 Гц к национальной шкале времени 
UTC(SU) в режиме синхронизации по сигналам 
ГНСС ГJ10HACC/GPS, ±150 не 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
синхронизации формируемой шкалы времени с 
национальной шкалой времени UTC(SU) по 
протоколу NTP на интерфейсе Ethernet БКВ в 
режиме синхронизации по сигналам ГНСС 
ГЛОНАСС/GPS, ±100 мкс

Блок коррекции времени ЭНКС- 
2 (регистрационный номер в 
Федеральном информационном 
фонде 37328-15)
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Продолжение таблицы 3
1 2 3

Вспомогательное оборудование:

8-10

Средство измерений температуры окружающей 
среды: диапазон измерений от +15 до +25 С, 
пределы допускаемой абсолютной погрешности 
±0,2 С

Измеритель температуры и 
относительной влажности 
воздуха ИВТМ-7М-Д, 
(регистрационный номер в 
Федеральном информационном 
фонде по обеспечению, единства 
измерений 71394-18)

8-10

Средство измерений относительной влажности 
окружающей среды: диапазон измерений от 30 
до 80 %, пределы допускаемой абсолютной 
погрешности ±2 %

10 Персональный компьютер с установленным программным обеспечением RTU 
Configuration tool

10 Коммутатор РоЕ
П р и м е ч а н и е : 1) Допускается применение аналогичных средств поверки и 
вспомогательного оборудования, обеспечивающих определение метрологических 
характеристик с требуемой точностью. Допускается применения других средств поверки 
обеспечивающий коэффициент передачи единицы физической величины 1/3.
2) Все средства измерений, используемые при поверке, должны быть: зарегистрированы в 
Федеральном информационном фонде средств измерений, утвержденного типа и иметь 
действующие свидетельства о поверке т и  быть аттестованы в установленном порядке, в 
соответствии с действующим законодательством.

6. Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки
6.1 Все операции поверки, предусмотренные настоящей методикой поверки, 

экологически безопасны. При их выполнении проведение специальных защитных мероприятий 
по охране окружающей среды не требуется.

6.2 При проведении поверки соблюдаются требования безопасности, определяемые: 
правилами безопасности труда и пожарной безопасности, действующими на

предприятии;
правилами безопасности при эксплуатации используемых эталонных средств 

измерений, испытательного оборудования и поверяемое устройство, приведенными в 
эксплуатационной документации.

6.3 Монтаж электрических соединений проводится в соответствии с ГОСТ 12.3.032-84.
9 К электрическому монтажу допускаются лица, имеющие квалификационную группу

по технике безопасности не ниже III в соответствии с «Правилами техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей», прошедшие специальную подготовку и 
имеющих удостоверение на право проведения поверки.

7. Внешний осмотр средства измерений
7.1 Внешний осмотр проводится визуально.
7.2 УСПД допускается к дальнейшей поверке, если:
-  внешний вид устройства соответствует описанию типа;
-  отсутствуют видимые дефекты, способные оказать влияние на безопасность 

проведения поверки или результаты поверки;
-  отсутствуют видимые механические повреждения корпуса, лицевой панели, органов 

управления, все надписи на панелях должны быть четкими и ясными
Примечание: при выявлении дефектов, способных оказать влияние на безопасность 

проведения поверки или результаты поверки, устанавливается возможность их устранения до 
проведения поверки. При наличии возможности устранения дефектов, выявленные дефекты 
устраняются, и устройство допускается к дальнейшей поверке. При отсутствии возможности 
устранения дефектов, устройство к дальнейшей поверке не допускается.
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8. Подготовка к поверке и опробование средства измерений
8.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные

работы:
-  изучить ЭД на поверяемое УСПД и на применяемые средства поверки;
-  выдержать УСПД в условиях окружающей среды, указанных в п. 3.1. не менее 2 ч, 

если он находился в климатических условиях, отличающихся от указанных в 
п. 3.1, и подготовить его к работе в соответствии с его ЭД;

-  подготовить к работе средства поверки в соответствии с указаниями их ЭД.
8.2 Опробование
8.2.1 При проведении опробования необходимо подать электропитание на УСПД. 

Дождаться окончания загрузки внутреннего ПО. Окончание загрузки характеризуется 
прекращением звуковых тональных сигналов. Звучание звуковых сигналов должно длиться не 
более 1 мин.

Результаты опробования считать положительными, если загрузка произошла без
ошибок.

9. Проверка программного обеспечения средства измерений
9.1 Для подтверждения соответствия программного обеспечения необходимо убедиться, что 

УСПД находится в рабочем режиме согласно п.8.2 настоящей методики.
9.2. Подключить ноутбук или компьютер (далее по тексту -  внешний инженерный пульт) к 

порту Ethernet УСПД RTU-325S.
9.3. С внешнего инженерного пульта подключиться с помощью программы эмулятора 

терминала (например, «ZOC») к Ethernet №1 УСПД (заводская установка IP-адреса - 10.7.11.202) по 
протоколу telnet.

9.4. В ответ на приглашение встроенного программного обеспечения (рисунок 1) ввести: 
Login: poverka; Password: р325.
Примечание - пароль выдается только аккредитованным на право поверки организациям.

Comttlen typ*

р« г

| Standard *ос " 3
|т«*м1 Сотвдм* |
| а ^ - Смл«до»в |

Рисунок 1 -  Окно ввода логина и пароля

9.5. В окне программы эмулятора терминала должно появиться главное окно программы 
для выполнения поверки (Рисунок 2).

Примечание - Внимание! Кнопку интерфейса «Начать поверку» не нажимать.
9.6. Прочитать и записать в протокол поверки контрольные суммы метрологически 

значимых частей ПО и сличить их с записями в таблице 4.
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Мнчралммн суягм Mfipcinoi*t*«rc«* 1нд*им(|£ маек ПО:

МОДУЛЬ улрЯИСМИ ЬрМЧТЧЯ»!
рмчгтмм « а т " »  ПрГЧ&ршКМи*Ч1Я

а9Ы Ь2 7 Ы М 4 Щ |* т Jfttt ffd7
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•рг*» н«чй£« оотпжр» /?.W.3W? 14:M:4S.1S1

мпгрым»* .чтгрки: 27.94.JQiI 15:31:*?.111
Плгрммогт* СММФОЛММШ»*" сигтгжкко ирглгн* no GPS/lWfUKC, «г: О.й.’» 
Ппгргвтхк гь сммгртимлк** («стгиного П р т * г *1 NIP, »«< 1.W1
tVoiрптис 1w яидл m‘iipr~nn hjkod Ю\Д, t /ty * : 1 . 1 Я 7 М

1счу*нг э*с«п л-кгс.^г ;*<т-**~ого т с*»»»» VCH3 * эт*>ч>»«а, t

шшяшшш i - w t .

ПР01ОКСЯ Г V0 Е m i ■■ —

.■выполнить «|«-ДЛИГе/1ЬН0С1Ь ПОвЕРКИ <;>-1«ПУЛЬСМ <1 ,<.>выхол

Рисунок 2 -  Главное окно программы для выполнения поверки

9.7. После просмотра значений контрольных сумм завершить работу программы 
метрологической поверки нажатием клавиши <ESC>.

Результат подтверждения соответствия ПО считать положительным, если 
идентификационные данные соответствуют указанным в таблице 4.
Таблица 4 - Идентификационные данные ПО_______________________________________________

Идентификационные данные (признаки) Значение
Идентификационное наименование ПО RTU325
Номер версии (идентификационный номер) ПО не ниже V3.180

Цифровой идентификатор ПО a9b6290cb27bd3d4b62e671436cc8fd7l); 
4cd52a4af 147al fl 2befa95f46bf311 a2)

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО MD5
Примечания:

-  Модуль управления системным временем;
2) -  Расчетный модуль преобразования к именованным величинам.

9.8 УСПД допускается к дальнейшей поверке, если встроенное программное 
обеспечение соответствует требованиям, указанным в таблице 3.

10. Определение метрологических характеристик средства измерений
10.1 Определение допускаемой абсолютной погрешности привязки шкалы времени 

относительно шкалы времени UTC(SU) по сигналам точного времени ГНСС (ГЛОНАСС/GPS) 
приемника с сигналом 1 Гц (1PPS)

10.1.2 Собрать схему измерительного стенда согласно рисунку 3.
Установить режим измерения с учетом параметров PPS используемого эталона времени 

и УСПД.
10.1.3 Подключить кабелем порт RS-232 эталонного синхронизирующего приемника 

ГЛОНАСС/GPS к порту COM2 RTU-325S. Подключить порты Ethernet RTU-325S, эталонного 
синхронизирующего приемника ГЛОНАСС/GPS и компьютера к коммутатору.

6
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RTU-325S Ethernet

C o m l Com 2

Компьютер

Коммутатор

NTP

GND

RXD

TXD NMEA-0183 ЭНКС-2

DCD PPS

Рисунок 3 -  Схема подключения

10.1.4 Запустить RTU-325S в штатном режиме в соответствии с п.п 6.4.2-6.4.3, но с 
логином: pprogress и паролем 9560543. Настроить порты следующим образом: Во всех 
последовательных портах coml и со т2  использовать настройки по умолчанию (рисунки 4, 5).

I  I 111 ■! I I I I I
Телемеханика Настройки

■ 1
сотп2

Тип порта 
Скорость 
Четность 
Раэмер
Число стоп.бит
Аппаратное управление потоком RTS/CTS (Hflow) 
Режим работы 
Контроль трафика
Разрешенное время отсутствия трафика, сек

1

9600

8
1

Полнодуплексный

1800

<СТРЕЛ1ГИ>-НЫВ(Ж <г '•>-ИЗМЕНИТЬ О  ' . -; >-ПРОСМОТР <К:. >-ВЫХОЛ

Рисунок 4 -  Настройки по умолчанию порта Corn-2
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КОНФПГУРАЦИЯ RTO-325S {15000]
'дл-^г Устройства Учет XML Телемеханика Настройкм

«СТРЕЛП'>-ВЫБОР <>'4>-ИЗМЕНИТЬ <К>. ТУР>-ПРООЮТР <_Г S O -ВЫХОД

Рисунок 5 -  Настройки по умолчанию порта Com-1

10.1.5 В пункте меню «Соединения» произвести следующие настройки:
• На сош2 завести GPS;
• На Ethernet -N TP (рисунки 6, 7).

< >'>-ВЫБОР <: >-Н08ЫЙ ог:.>-удмить < > -КОПИЯ < 1 У >-ПРОСШТР <г. >-вых.

Рисунок 6 -  Настройка порта С от-2
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КОНФИГУРАШЮ RTU-325S
УС I юйства Учет XML Телемеханика Настройки
||-----------

—  -
|Соединение |Протокол

|1|соя2 ]Глонасс-GPS [g p s /глонасс
jjothemet |NTP настройка времен|NTP клиент

Справочник: Зоны молчания 
Задания на протоколы МУСПД/КТО325 ответ1' 
Конфигурации протоколов "Hodbus RTU/TCP ответ * ( 
Задания по автодиагностике УСПД

<СТРЕЛК.'>-ВЫБОР <Г 4 >*■ ИЗМЕНИТЬ <ENTER>-ДОП. ПАРАМЕТРЫ <ZSC>-ВЫХОД

Рисунок 7 -  Настройка порта С от-2  
10.1.6 В соединении на порту сош2 установить следующие параметры рис.8.

Справочник: Зоны молчания 
Задания на протгс= 
Конфигурации пр 
Задания по авто

Тип горячего резервирования
Протокол GPS NMEA-0183
Дискретным сигнал PPS ♦
Порт для PPS сотп2
Вход порта для PPS CD
Логика уровня сигнала По нарастающему фронту
Рассогласование времени - начало коррекции, мсек 2000
Рассогласование времени - окончание коррекции, мсек 100
Коэффициент пропорциональной части регулятора 10
Коэффициент интегральном части регулятора 1000
Подробный вывод на виртуальную консоль +

<СТРЕЛКИ>-ВИВОР <1 :>-ИЗИЕНИТЬ <Е S O - ВЫХОД Z

Рисунок 8 -  Параметры порта С от-2

10.1.7 Настроить эталон времени на GPS приемник. Рис.9.
10.1.8 В меню выбрать пункт «НАСТРОЙКИ->ВРЕМЯ->ЭТАЛОН ВРЕМЕНИ- 

>GPS/niOHACC».
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КОНФИГУРАЦИЯ RTU-2125S [15000] ]
УСПД Устройс

1
гва Учет XML Телемеханика Настроим. _

Ручная коррекция времени УСПД 
Паранетри коррекции времени УСПД 
Параметры коррекции времени счетчиков 
Летнее время

Архивы
Величина коммер 
Минимально догту 
Дата эагруэки п 
Пароли конфигур 
Пароли УСПД 
Параметры TCP/IP 
Профили настроек GPRS 
Тилы протоколов
Типы счетчиков / РЗА / Измерит. преобраэ-леи / регистраторов 
Типы УСПД /|
Типы устрой 
Вид глобаль 
Глобальные 
Параметры cj 
Параметры □
Звук

Эталон времени Время отсутствия эталона 
для перехода к следующему

Эталон 1 
Эталон 2
Эталон 3

о 
о 

о 
о 

о 
о

м 
ы 

о 
о

о 
о 

о 
о

CMOS УСПД

< >-Е ЭР <14>-ИЗМЕНИТЬ <ES >-ВЫХОД

Рисунок 9 -  Настройка эталона времени на GPS

10.1.9 Перезапустить RTU-325S.
10.1.10 Войти в пункт меню НАЛАДКА->ВИРТУАЛЬНЫЕ КОНСОЛИ-ЖОНСОЛЬ 

GPS/ГЛОНАСС.
10.1.11 Убедиться, что все устройства работают. Дождаться завершения переходного 

процесса настройки времени в УСПД. Длительность переходного процесса зависит от начальной 
погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU).

10.1.12 Индикатором завершения переходного процесса будут значения команды на 
коррекцию времени меньше 20 мкс. Эти значения можно наблюдать в виртуальной консоле. 
После завершения ппереходного процесса можно производить измерения. В виртуальной 
консоле (рисунок 10) можно считывать значения , где A tj- разность между временем УСПД 
и эталонным временем GPS/ГЛОНАСС приемником. Так как содержимое виртуальных консолей 
пишется в архивы, то все данные можно считать из архивов.

БУФЕР: Консоль GPS 10 08 2020 10:06:57

Команда на коррекцию времени УСПД { 5 кксек. темп 500)
Behind onsec= 2500 oneount= 2
2: п=5 connect=l
SGPRMC. 070655. 00. А. 5604. 6130. N. С13744 ?921,5. 000.00000,303 ".100820 ,D*5C 
Время GPS 10/08/2020 07:06:55.000 Статус А (норк)
Время УСПД 10/08/2020 10:06:54.999042734 (PPS)
Время УСПД 10/08/2020 10:06:55.000006196 (PPS-I.TP)
Offset from GPS/ГЛОНАСС 0.000006 сек 
Дреиф= -5
Команда ка коррекцию временя УСПД ( 5 мксек, темп 500)
Behind опеес= 2500 oncount= 2
2: п=5 connect=l
$GPHMC,070656.00.А,5604.6130.N,03744.7921,Е,000.00000,303.7,100820. ,D*SF 
Время GPS 10/08/2020 07:06:56.000 Статус А (норм)
Время УСПД 10/08/2020 10:06:55.999894581 (PPS)
Время УСПД 10/08/2020 10:06:56.000005870 (PPS-LTP)
Offset from GPS/ГЛОНАСС 0.000005 сек 
Дрейф= -5
Команда на коррекцию времени УСПД ( 5 мксек. темп 500)
Behind onsoc= 2500 oncount= 2
2: n=5 connect=l
SGPHMC,070657.00.A,5604.6130 S,03744.7921,E,000.00000,303.7,100820,,,D*5E 
Зремя GPS 10/08/2020 07:06:57.000 Статус А  (норм)
Время УСПД 10/08/2020 10:06:56.999746581 (PPS)
Время УСПД 10/08/2020 10:06:57.000005794 (PPS-LTP)
Offset from GPS/ГЛОНАСС 0.000005 сек 
Дрейф= -5
Команда на коррекцию времени УСПД ( 5 мксек, темп 500)
Behind onsoc= 2500 oncount= 2

tt/l БУФЕР F2/2 СТОП ПО/О выход
Рисунок 10 -  Консоль GPS
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10.1.13 Убедиться, что синхронизация времени прошла успешно. Оставить в работе RTU 
примерно на 30 мин, открыть архивы, выбрать случайным образом из разных отрезков времени 
где Atj. Обработать их как описано ниже.

10.1.14 Войти в пункт меню «НАЛАДКА->СЛУЖЕБНЫЕ АРХИВЫ» и провести 
следующие операции:

1. Выбрать дату
2. Выбрать пункт Консоль GPS
3. Выбрать время просмотра
4. В открывшихся данных выбрать данные Atj .только из 

установившегося режима работы (не включать данные переходного процесса).
НУ ftp : Гол сода. GP£ запись 1 га
Е

12:49:42
12:40:43 
12:48:43 
12:48:43 
12:49:43 
12:49:43 
1 2 :4 9 : 4 1  
12:411:4?  
12:40:43 
12:49:43 
12:49:43 
12:48:43 
12:49:13 
12:44:13 
12:44:11 
12:44:11 
12:44:«1 

II 12:49:13
19 12:49:13
20 12:49:13

21 12:49:13
22 12:49:11 
21 12:44:11 
24 12:44:14

12:49:14 
12-44:14

С и н и н и н  « свфмрсм а р и т *
явКАЛьи«гч> УС11Д

еЛрлЧ^пюг дп:т̂ ч>гп-:я*о о г н и *  M ’S!
Cepr TPS: /A>v/&tn2 

г»ртд яя» PP5: CD 
Лог»»* ур?хм» oirnjusa: Рр параггшпку фрсчггу 
Глс;ссгп»сс<»»км* дл» *«идч кпрумгтрот. мсв»: 20С-3
Г*ессгмс«» грч*“в«* Л"» о к о м ч а и ш * керрвкцки. !*:«»: 590 
Kc> »M« w «k t nponoptoKOiurvHOft Ч4СТЯ г«*гуя»т<'Р-*: 0. 505
КУ-оНваиит ккг*гг-*.1 1.||о« част р*гулггор«. 0 С Ю
В е д м в Ш в !  »Ш!У£ и» */цгг/ыи.ну* ИС-ЯСОЛ1
1 ' л * р и а  есод:пн4пм с ез|>»*ро« i|iinn 
Пор? CPS: сее2. Прогихвя: OPS.
Соядюкапкв с анимр-св^ж-сн.. .
Сонянмпиа с шслхнр-с.кфи^к устдеиляихо 
p*rf4<1_dia-y7l»0 j>« г I 3i-»* <>0 ff>**l
2: Л»5 cr-flr-«CT»l
* СТОИС, 094912.09, A. 1604. 0062,K, 03744.*182,8, OCO. 000-00. COD. 0,120529, ,,A*M
С о Ы 1 м и и
5604.6962 к
03744.61Й2 1!
В р м «  CPS 2!-/04/20« 09:49:12.ООО Стдтус A  J*ap«|
B5>«cc УСВД Ii/04/2022 12:44:13.516344404 IPPS(
BipoKit УС0Д }», /0Э/20221 12 :44:11.41647077В (РРЯ-ЬТГ)
2: cor.-oct-J
JCFWC.094411.C9.A. V,04.e.0«2,»l,0-3744.*102,t,009,00090,00,0.120«79,. ,A«V3 
РГ*м* CPS ?%/04/2022 09:44:13.000 Ст»туо А <мерм)

fl/1 ВУ**Р r /»• ПОИСК ТЗ?3 ВАТА Г 4 /4  ВПВМ f S / 5  0 PM  ЗАПИСЬ F 6 /6  е л и . ЗАПИСЬ 
Г7/Т ЗАПИСЬ i СЯМ.ПОИСК Ср tin PflOP/u S^fi/d HaKt/li К * » /»  КУРСОР ПС/0 ШХОХ

Рисунок 11 -  Консоль GPS. Переходный режим

СУ#ХР: Гомсохь GPS ЗАПИСЬ 1 га

Р»ССОГЛЛСО**НН* Пр«М»(М ДЛЯ ОКО|Г«*МИЧ K O ffm K lU tM , «««I 100 
п1»1К>рд*и>ич_*м(о« члсги 0.500
п п т * с р я л и и и и  части рчгуяжторл: 0.019 

bd'.SjxiCxurt т а с д  ил псяео»
сочдкмохжя с сармром лрхжхоп 

Парт CPS: cenJ . Протохол: CPS.
Со4>дпас»лк* с r-=-»Ki«po*»7txc»<, ..
С овдю мич* с  пл*т»и>*в**<*< 
p*riO<l_<U4-2O«0 P4j-10d_sync_tl!f>f*60 
2: II»S C0tlrxsCt«l
SGPI'M:, 054912 .CO. A. 5604.6062 ,Sf, 03744.81B2, К . ООО. 00C-&0, 050. 0.120320. 
c^-ordin*t*> :
5604 .€-561 N 
01T44.8102 X
Г у - о н г <;p;i 2‘j/0a/2022 04:44:12.0C3 Стлтус А <ж>{ж)
1^Л1« УД1Д /04/202* 12:44:13.«С,Ч4440« [PM)

УСПД i t , /04/2022 12149:13.51697077П (PPS-ЬТЯ
2 г n»S con.-oct-l
?OT»4C,094913.00,A,5604.6042.K.03744.8182,l ,  ООО.OOOOO.COO.0,120в2Э, 
Bfwtx* CPS 2‘./09/2022 09:49:13.000 С т л т у с  Л  {яорк)
Сроки УСИД 2!./04/2025 12:49:14.516141404 (РРЗ)
D p™» УСПД 21/04/20»12:49:14.516969614 (PPS-1.7PJ 
7: п»5 corr-oct»!
1CPWC,094414.00,A.i604. <.062,>i,01744.*102.К.ОСО.ООСЭО,СОО.0,5 20*70, 
Рр*н« «Р5 21/09/2022 09:49:14.000 С7»тус A {HfJiKl 

УСПД 21/09/2022 12:49П5.51603S404 (PPS>
« Г + Н Я  У СП Х г ь / а я / г О П ’ 12i49:15.5169«6774 СРИ-И»)
J: n»5 co(ts«ct*l

П /: ВУ«Р ПСвСК Г1/> ДАГА Г4/4 ВРЕМЯ ГЬ/ i  ЗР«.ЗАПИТЬ г bib СЕКа.31АПИСЬг-}/ запись г слад. now:*; ср on p̂ -jp/-.) pgon/d и з а /h в о /»  курсор гю/о шхсл

Рисунок 12 -  Консоль GPS. Переходный режим
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Г?/- ЗАПИСЬ г с л ы .  помех Ор СП PflCp/v ptfCn/rt Ж Лв/ti ЯП)/* КУРСОР ПО/О ВЫХОД

Рисунок 13 -  Консоль GPS. Коррекция времени

I14VJ 1 2 ; 5 1 i 59
И  4 ,1 1 2 :5 1 : 5 9
11492 1 2 : 5 1 :S9
1 1 4 9 ) 1 2 : 5 1 : 5 9
11494 1 2 : 5 1 : 5 9
11491 1 2 :5 1 : 5 9

1496 1 2 :5 1 : 5 9
1497 1 2 :5 1 : 5 »
14'г* 1 2 :5 1 : 5 9
1 4 9 ) 1 2 :5 2 : 0 0
1500 1 2 : 5 2 : 0 0
1501 1 2 :5 2 : 0 0
1502 1 2 : 5 2 : 0 0
1 5 0 ) 1 2 :5 2 : 0 0
1504 1 2 :5 2 : 0 0
ЗЛСЬ 1 2 :5 2 : 0 0
J i o t 1 2 :5 2 : 0 0
1507 1 2 :4 2 : 0 0

j 150 J 1 2 :5 2 : 0 0
1509 1 2 :5 2 : 0 1

j 1510 1 2 : 5 2 : 0 1
1511 1 2 :5 2 : 0 1
1512 1 2 :5 2 : 0 1

] 1513 1 2 :5 2 : 0 1
1514 1 2 :5 2 : 0 1

| 351*. 1 2 :5 2 : 0 1
151« 1 2 :5 2 :0 1
1517 1 2 .5 2 :0 1

2 i  п »5 c o n n « c t» l
4C PW IC ,095iS9, CO.A. 5 М 4 .6 0 6 2 .N ,0 3 7 4 4 .9 1 5 0 ,В , ООО. 0 0 0 0 0 ,1 9 4 .4 ,1 2 0 8 2 0 , . ,А *51  
В р*»« CPS 2 5 / 0 9 / 2 0 »  0 9 : 5 1 ! 5 9 .  ООО й и у с  A ( « t p i l  
С р п м  УСОХ 2 6 / * > / 2 0 »  1 2 : 5 1 : » .9 9 9 2 5 1 4 4 9  |РР1) 
е р т к  УСПД 2 5 / 0 9 / 2 0 »  1 2 :5 1 : 5 9 ,0 0 0 0 0 1 8 9 3  (FPS-I.T?)
O ff p o t Srcr- СРЗ/ГЛОЙАСС 0 .0 0 0 0 0 1  С«*

-с
I o m i i x i  > u  i c i f ^ K ! ! »  а р « м * м л  y e n *  ( ft m m ,  т « ю  1 « )
I M l n j  « 11К »  2 0 0 0  огсоч г .1»  3

И*Мп<1 cn«*r« 2 000  oo co u n t*
6 икса», темп 1 W )

2: n»S connect-l
1 С Р Ю Г ,0 9 5 2 0 1 .0 0 .А .5 6 0 4 .6 0 6 2 ,K. 0 3 7 4 4 .8 1 5 0 ,E ,0 0 0 .0 0 0 0 0 ,1 9 4 .  в . 1 2 0 8 2 0 . , ,  A »5f 
( p m <  CPS 2 5 / 0 9 / 2 0 »  0 9 : 5 2 : 0 1 .0 0 9  C **rye A (« * ч о  
!* ■ « «  УС11Д 2 5 / 0 9 / 2 0 »  1 2 :5 2 : 0 5 .9 9 * 9 5 7 2 9 6  JPPS)

УСПД 2 5 / 0 9 / 2 0 »  1 2 :5 2 : 0 1 .0 0 0 0 0 9 2 4 7  IPPi-tTTJ  offn«t iron срз/глсмасс o.oeoooe c«
- 6

Хомдкд* н» t : i f \ + n y m  op«M*Hi( УСПД ( ft m e * * ,  темп 300)IMlIitt ела*о» 3000 enoounta 3
V l/1  ВУМ.» ? / l  ПОИСК Г З/?  ДАТА Г 4 /4  BP0M  Г 5 /5  Q P U  ЗАПИСЬ W 6  С Ш  ЗАПИСЬ
r V '  запись i  слы поиск tp on « v u p /v  p gtm /d  всаа/Ь u c / <  курсор п о / о  выход

Рисунок 14 -  Консоль GPS. Установившийся режим

10.1.15 Измерения Ati должны проводиться в установившемся режиме работы системы. 
Интервал между измерениями случайный (примерно 30 с). При доверительной вероятности 
Р=0,95 число измерений должно быть не меньше 30. Все измерения фиксируются. На основании 
их рассчитываются:

10.1.16 Среднее значение абсолютной погрешности привязки шкалы времени 
относительно шкалы времени UTC(SU):

ДТуспд-эт =  “ E?=i ®
10.1.17 Доверительный интервал (неопределенность) результатов измерений 

определяется как ДТуспд-эт± 26,  где 6 определяется по формуле (3):

ЕГ= i(Ati ~  Атуспд_эт) (3)
п  — 1

Результаты поверки считать положительными, если значение допускаемой абсолютной 
погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) по сигналам 
точного времени ГНСС (ГЛОНАСС/GPS) приемника с сигналом 1 Гц (1PPS) не превышает ±1
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10.2 Определение абсолютной погрешности привязки шкалы времени относительно 
шкалы времени UTC(SU) по протоколу NTP

10.2.1 Для определения абсолютной погрешности привязки шкалы времени 
относительно шкалы времени UTC(SU) по протоколу NTP необходимо выполнить следующие 
операции

10.2.2 Подключить УСПД в соответствии со схемой представленной на рисунке 3 и 
отключить от эталона времени (GPS/GLONASS). Сконфигурировать RTU-325S (используется 
компьютер с программой ZOC) для работы с эталоном NTP рисунки 15-20.

Устройства Учет XHL Телемеханика Настройки

КТР настройка времен КТР клиокт

<ОТР*ЛГ,->-ВЫВОР <1 > - ИЗМЕНИТЬ <Г ЬТГ Р>-ДОС1. ПАРАМЕТРЫ <Г ЛО-ВЫХОД

Рисунок 15 -  Настройка NTP

Устройства Умет XHL Телемеханика Настройки

|Порт |Соединение |Протокол

||сот2 iTflonacc-GPS |GPS/ГЛОНАСС
НТР настройка вренан|НТР клиент

Справочник• Зоны молчании 
Задания на протоколы НУСПД/КТС325 ответ"
Конфигурации протоколов -Modbus КТО/TCP ответ"||
Заданна по авто^— *=»=—
- ■ _______  || СОЕДИНЕНИЕ- КТР настройка Bf-екен

ПОРТ: е the me t  (KTHKRKKT) ПРОТОКОЛ: КТР

Уровень детализации вывода на виртуальную консоль 50 
Размер буфера служебного архива 250000
Какс. число записей в буфере служебного архива 5000
Тип горячего резервирования {Работает,
Рассогласование орскпни для плавной коррекции, мсек 0________
Список КТР серверов или пулов НТР серверов. . . -

< Г>! -,1>-ВЫВ0Р < >-ИЗМЕНИТЬ < >-ВЫХОД

Рисунок 16 -  Выбор сервера NTP
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10.2.3 В соединении на порту Ethernet установить IP адрес NTP сервера

справочник: Зоны молчания 
I на протоколы УСЦД/йТи325 ответ"
Конфигурации протоколов "Modbus RTU/TCP ответ"Ц___________________________
Задания по авто ц ■ -
-■ СОЕДИНЕНИЕ: КТР настройка времен

Список НТР-сирверои и аулов КТР-серверов

|Размер буфе| Тип адреса 
Цнакс. числоI—
I Тип Z 4 > p U 4 a r H ^ Q B ? 2 Z 3 H

< rPEJ > Л>-ВЫВОР < >-НОВЫЙ < > ■ ИЗМЕНЯТЬ < .>-УДЛЛИТЬ <• > - в ы х о д

Рисунок 17 -  Ввод IP адреса NTP сервера

10.2.4 В меню «Настройка» в пункте «Эталон времени» выбрать NTP.
УСПД Устройства Учет XML Те

| Архивы | Ручная коррекция иремпни УСПД
fi Величина комиер, Параметры коррекции времени УСПД 
Минимально допу1 Параметры коррекции вромони счетчиков

I Дата загрузки и> Летмое враки
Я Пароли коифигур-- --- — ---= - "
Пароли УСПД 

| Параметры TCP/IP
Профмли настроек CPKS|Типы протоколовТипы счетчиков / РЗА / Измерит преобрав-леи / регистраторов

Типы УСПД / модулей ВВ / TCP-СОИ серверов
Типы устройств Е t_burCAT
Вид глобального идентификатора

II Глобальные идентификаторы
I Параметры служебным архивов 
Параметры записи трафика данных 

| Звук

с т г а л п о - в ы в о р  <е I• : Е ? > - г а » с и о 1 »  < г ; > -в ь г х о д

Рисунок 18 -  Выбор эталона времени

УСПД Устройства Учет XML Телемеханика

Эталон времени
Архипы Ручная коррекция премеии УСПД
Величина коммер Параметры коррекции времени УСПД 
Минимально долу Параметры коррекции времени счетчиков 
Дата загрузки п 1 Летнее время
Пароли коифигур11 = — = =  '
Пароли УСПД
Параметры TCP/IP
Профили настроек GPRS
Типы протоколов
Типы счетчиков / РЗА / Измерит, прообраз-леи / регистраторов
Типы УСПД /ц------- --- —  —  —  --  —
Типы устройИ I Эталон время ИИ I Время отсутствиТипы устройП 
Вид гяобаль!
Глобальный Н---------
Параметры с Эталон 1 
Параметры з Эталон 2 
Звук

Время отсутствия эталона 
для перехода я пледужявжу

I ООО:30;00 
000:10:00

>-ВЫБОР < >-ИЗМГНИТЬ «  >-ВЫХОД

Рисунок 19 -  Установка в качестве эталона NTP сервер
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10.2.5 Перезапустить RTU-325S. Войти в режим «НАЛАДКА».

д о г у м п л *  x m l . . .

1АЛГСЖ GC 9KX X *  
ОСТАЯО0 CCJOCOH

йЖ П Л АПГС» ас» 
т и л А г т г А  угп х

с г т т п о  - к№/7 ш тц>  • мюж

Рисунок 20 -  Выбор пункта «Наладка»
10.2.6 Выбрать ВИРТУАЛЬНЫЕ КОНСОЛИ-> Консоль NTP.
10.2.7 Типичная картина представлена на рисунках 21 и 22.

Кпп
L= =

ВРЕМЯ СООБЩЕНИЕ

2 13:1':50 <1333) reply fro» 10.7.11.204 (10.7.11.204): 
offset -0 001582 delлу 0.000000, next query 31s

3 13:17:50 Уст а н о в и л и Honttt стратум (4)
4 13:17:50 <1330) adjusting lccal clock(2) by 0.0017083
5 13:17:50 Delta 1708 »kcor (1 rsec)
б 13:13:21 (1333) reply fro» 10.7.11.204 <10.7.11.204): 

offset 0.000187 delay 0.000000, next query 126s
7 13:13:38 (1461) KTPd а«|угия 3. 9pl М3. OS
В 13:13:38 (1461) KTPd atr*twc»l5
9 13:18:36 (1462) WTPd ntp awain ...

10 13:18:38 (1462) KTPd ntp“aain
11 13:18:39 (1463) ntp enqine ready
1? 13:19:39 <1463) reply fror 10.7.11.204 (10.7 11.204) 

offset -0.0002B7 delay 0.001000, next query 8s
13 13:18:39 Adjust tlrro OFF: 0.000287
14 13:19:47 (1463) reply Гго» 10.7.11.204 (10.7.11.204): 

offset -0.000770 delay 0.000000, next query 9»
1513:18:56 <1463) reply fгол 10.7.11.204 (10.7.11.204): 

offset -0.0007S3 delay 0.000000. next quory 8s
16 13:19:04 (1463) peer 10.7.11.204 (10.7.11.204) now valid
1713:19:04 (1463) reply fro» 10.7.11.204 (10.7.11.204): 

offset 0.000736 delay 0.000000, next quory 7з
18 13:19:04 Write event EV NTP OK
19 13:19:11 (1461) reply fro* 10.7.11.204 (10.7.11.204): 

offset -0.000723 delay 0.000000, noxt quory 5з
20 13:19:16 (1463) reply fro» 10.7.11.204 (10.7.11.204): 

offset -0.000713 delay 0.000000, next query 7s
21 13:19:23 (1463) reply fro» 10.7.11.204 (10.7.11.204):

o f f c o t  >0.000698 d o lay  0 .00 0 0 0 0 , n ext query 32s

JT 1 /1  БУФЕР F 2 / 2  СТОП П О /О  ВЫХОД

Рисунок 21 -  Типичный экран консоли NTP №1

Man ЗР2ЯЧ cooagHHE

7 13:18:38 (1461) KTPd sepcne 3 9pl BA1.05
a 13:18:38 (1461) KTPd stratv—=15
9 13:18:30 (1462) KTPd ntp_»ain —

10 13:18:38 (1462) KTPd ntp_saxn
11 13:13:39 (1463) ntp engine ready
1213:18:39 (1463) reply fro» 10.7.11.204 (10.7.11.204): 

offset -0.000287 delay 0.001000, next query 8s
1313:18:39 Adjust tiwe OFF: 0.000287
1413:18:47 (1463) reply from 10.7.11.204 (10.7.11.204): 

offset -0.000770 delay 0.000000, noxt quory 9s
iS 13:18:56 (1463) reply fro» 10.7.11.204 (10.7.11.2D4); 

offset -0.000753 delay 0.000000, next query 8s
16 13:19:04 (1463) pe«*r 10.7.11.204 (10.7.13.204) now valid
17 13:19:04 (1463) reply froefi 10.7.11.204 (10.7.11.204) 

offset -0.000^36 delay 0.000000, next quety 7$
16 13.19:04 Write event EV NTP ON
19 13:19:11 (14631 reply fro= 10.7 11.204 (10.7.11.204) 

offset -0000723 delay 0.000000. next query 5s
20 13:19:16 (1463) reply frow 10.7.11.204 (10.7.11.204): 

offsot -0.000713 dolay 0.000000, noxt query 7s
21 13:19:23 (1463) reply fro» 10.7.11.204 (10.7.11.204): 

offset -0.000698 delay 0.000000, next query 32s
22 13:19:55 (1463) reply fro» 10 7.11.204 (ID.7.11.204): 

offset -0.000636 delay 0.000000, next query 31s
23 13:19:55 Устаиоплон копии стратум (4)
24 13:19:55 (1462) adjusting local clock(2) by 0.000770s
25 13:19:55 Dolta 770 Mikseu (0 «sec)
26 13:20:26 (1463) reply fro» 10.7.11.204 (10.7 11.204)

o f f s e t  0.000190 d e la y  0 000000, n e x t query  127*

П / 1  БУФЕР Т 2 12 СТОП ПО/О ВЫХОД

Рисунок 22 - Типичный экран консоли NTP №2

10.2.8 Необходимо дождаться окончания переходного процесса настройки времени. 
Индикатором последнего будут отклонения системного времени менее 5 мс-10 мс.

10.2.9 Далее, оставить работать на 60 мин.
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10.2.10 По окончанию работы открыть архивы. Для этого войти в раздел меню 
«НАЛАДКА»-> «СЛУЖЕБНЫЕ АРХИВЫ» ->. «ПРОСМОТР» и провести следующие операции:

1. Выбрать «ПРОСМОТР»
2. Выбрать дату записи в архивы.
3. Выбрать «Консоль NTP» в архивах.
4. Выбрать время записи.

5. Будут выданы данные этой записи.
10.2.11 Выбрать данные по рассогласованию времени УСПД и эталона Ati - на экране 

консоли обозначается в виде «offset...... »
10.2.12 По данным о разнице времени Ati между системным временем УСПД и 

эталонным с ССВ-1Г рассчитываем среднее значение абсолютной погрешности привязки шкалы 
времени относительно шкалы времени UTC(SU)

71

ДТуспд-эт =  At* (4)
1=1

10.2.13 Рассчитать доверительный интервал по формуле:

АТуспд-эт^25, (5)

где 5 -  стандартное отклонение рассчитывать по формуле (5):

о  _  £ ? = i ( A f i ~  Д Т УСПд _ э т )

Результаты поверки считать положительными, если абсолютная погрешность привязки 
шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) по протоколу NTP не превышает ±10 мс.

10.3 Определение абсолютной погрешности хода внутренних часов в автономном 
режиме за сутки

10.3.1 Для определения абсолютной погрешности хода внутренних часов в автономном 
режиме за сутки необходимо произвести синхронизацию системных часов УСПД в соответствии 
с методом, указанном в пункте п. 10.1.

10.3.2 Убедиться по данным, что синхронизация прошла успешно. В режиме 
синхронизации отработать 30 мин.

10.3.3 Войти в режим поверки (рисунки 1 и 2).
10.3.4 Задать время поверки 24 ч. Войти в пункт «Начать поверку». Поверка пройдет 

автоматически с формированием протокола поверки
10.3.5 Нажать «Начать поверку». Появится сообщение «Идет поверка» с указанием 

текущего времени процедуры рисунок 23.
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■ ■—  ■ ■ ■ - ..—  . ■— ПРОККОЯ ПООГРКК---------

и п з в к а к  ги т ? УШ: 1ММв«М0
ПЛС ларсг-. MlbсЪ S*ll*7
• п х м  ПО: 1.180 
lo*tfrо л л д л  <ym* «* 1ралсн*ч*чи1 »wjt шмон *«г.т« ПО:

*ащг*  упр*»№«М «мог*»-*** ЙМИУИГ*: j0b6?9(kU>?tHJ UUb6?r4?Ul£< ;Rf«J7 
р.ч'м-тиы» модуль пргобрдзшмрил
к «немовами** пел******: 4<dVo4af14?^HI?brfd95f*6b^31U

1ми*юж A M ir ^ t K H  гчмкри, «ос: 74
вргчи **млл гоогрм: 22.09.7921 14:11;XS.153
&р*«* мвгрпг»»** п(И)гр«к: 12.49.7*77 1Ь: »* :47.П*
Ппгрпрчкт». ((вифлмпдим i«rtr»**©rn пргчемя no GTS/fДОЦСС, к • 4 .П/9 
Mot ргшмооь смиъртмэдшм i»Lie«**'uro epcMi*iM no HIP, « t: 1.4M?1
norproKKib IOAI М*у10Г*ММЯ -ЧНО* rcnn. t / c f i :  »,4mi»

« M i e -  pjr<c» **«'сты-#г а*СЧ**ФГ* доемг»» КПД и у т а ю и ,  с 

С З С Ш Е З С Т !  Оперши* иомгрсу

<WT‘ > tt fU H fT b  <'4>-1ЖТ€ЛЬН0СГЬ ПОвЕРСИ <♦->-ЖТУЛЬЫ <rVT>-»aoe

Рисунок 23 - Главное окно программы для выполнения поверки

I Ъмищ «ч* «цитр 1ТПД: »  a n t  in  1 ?
•VU. адрес: Oftlbttb S c lU i
Ucpt— ПО: 1 .180
JUMtpO/IMMM СуМЯ.* И* » РОЯО! UNItt » Ф |И.»Ч#**ЭЙ Ч*€»1 ПО:

модуль улрм пом м  истслшч шргштг*: лЭ Ы 7Ш Ь 7ТЫ \М ЬМ гЪ 7\а)Ы  ( f  »С7
PM vetMM w t r » v  гф*о6{мюммяа

147«1 ♦ 17Ъг*л9МЛЬЫ lit»

)АЛаг>^4В th  ПЛОГРЯ». члс: 74
|Ц»г** и«ч«лл попей*. 14.l0.7ffi? И .V-.V4.MN»
H(»t<«U UIUrpM*fl*M ППИГрКЯ
ftKpfWOC I». (*«М{ФИ*»̂ ЦИ* »*стгч.юю cpr-i'*-* гц ОРЧУГЛОНДГС. мс:
Л Ы р л и х t •> (iMvpoMUjMi ( « г т ^ п з  (Ч»г"г«* я ИП», мс:

Идет поперад ФЭ:дО:ФЭ

поаду«у Е  Ш  J■I111 LiJШ1 iv1 j_J.Ц Ц

«»:*4>-М П 0М П Ь  < i> ПР€РвА1Ь П 0 в € т  С ^-М Л У Ж М  <н :>-а ш ц

Рисунок 24 - Главное окно программы для выполнения поверки

10.3.6 Поверку можно прервать, при этом протокол не будет сформирован. Поверку 
можно завершить раньше указанного времени. Рис.24. Протокол будет сформирован как
показано на рисунках 25 и 26.

1*яод<коа мо*гр УСПД:
ККаярк:
И ч м  МО:
Коигрот***» С'ртл wrptMor ичгск<* v»44W 
РЦЗДЛ» у11р«АЛГИИЯ (NtlCmttf* ПрсИГИГИ 

- рл 'Т 'мм»  модуль ирсобрл мпмты

1#МММ»7 
Ml!*6 Sella? 
I.lto
*9b6?*kbi7bd KM66?c<*714i6< t «f07

Лс<Л2лЛ«(1*7й1(\2Ьг Г S M ib

| Ак»тедъ»чк т* ootrpc*, -**r: ?*
Врг«* 1МЧАМ I4 . ie . i l

»*вг|*иг*м* гч/огрки:
Погргя»ю< ii. « микрон»i.t-ti»* ср»1:тг«*м|го иргжсии га  GPS/Г ЛОИМ1Г, 
ГЪиргиачч и . гинсротмдцми <m im norfi «р««ти ко МП, «с: 
Погреммис1ь xujw вм|г»11г*111ш» *»<кая *СПЯ, t/CJl1

Р.1ЕТ naaf w i  fd :i№ :l?

14 1©.Jff?7

Рисунок 25 - Завершение поверки
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Результаты поверки считать положительными, если значение абсолютной погрешности 
хода внутренних часов в автономном режиме за сутки не превышает ±3 с.

11 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим 
требованиям

11.1 УСПД подтверждает соответствие метрологическим требования, установленным 
при утверждении типа, если:

11.2 Полученные значения погрешностей не превышают значений, указанных в 
таблице 1.

11.3 При невыполнении вышеуказанного условия, поверку УСПД прекращают, 
результаты поверки признают отрицательными.

12. Оформление результатов поверки
12.1 Сведения о результатах поверки УСПД передаются в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком создания 
и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, 
передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления 
содержащихся в нем документов и сведений, предусмотренным частью 3 статьи 20 Федерального 
закона № 102-ФЗ.

12.2 По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего их на 
поверку, выдают свидетельство о поверке по установленной форме, соответствующей 
действующему законодательству.

12.3 По заявлению владельца средств измерений или лица, представившего их на 
поверку, в случае отрицательных результатов поверки, выдается извещение о непригодности к 
применению средства измерений.

Ведущий инженер по метрологии 
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология»

Рисунок 26 -  Формирование файла протокола поверки



ПРОГРЕСС
ш з з и п ш

Настоящим Акционерное общество «Промышленно-инновационная компания 
«ПРОГРЕСС» (АО «ПИК ПРОГРЕСС») расположенное по адресу: 111024, г. Москва, ул. 
Авиамоторная, д. 51 А, подтверждает, что для устройств сбора и передачи данных RTU-325S. 
изготавливаемых АО «ПИК ПРОГРЕСС» по адресу: 105118. г. Москва, ул. Вольная, д. 19. 

Средняя наработка до отказа составляет не менее 140000 часов.

С уважением, 
Генеральный директор
АО «ПИК ПРОГРЕСС» И.А. Фомичев


